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VALVULA DE CONTROLE DIRECIONAL MONOBLOCO

Valvula de Alivio: Operacéo silenciosa por piloto,
pequeno diferencial de presséo entre pressao de
abertura e fluxo total. Parafusos de ajustagem externo
permitindo ajuste de 42 kg/cm? a 140 kg/lcm? (600 psi
a 2000 psi).

Pdrtico de entrada: Superior ou lateral.

Portico de saida: Superior ou lateral.

Pérticos A dos atuadores.

Pérticos B dos atuadores.

Retencdo de carga: Cada carretel possue uma valvula
de retencgéo para evitar que o fluxo do 6leo retorne do
pértico do atuador (A ou B) quando modificado a
posicao do carretel ou quando um segundo carretel
é acionado, evitando desta forma, que a carga acionada
pelo primeiro carretel se desloque.

Entalhes dosadores: Obtém-se um controle de fluxo
sensivel através dos entalhes especificadamente
projetados nos carretéis. Permite ao operador suavizar o
movimento do atuador. Dado a geometria dos entalhes,
o carretel quando deslocado parcialmente, permite a
passagem de uma pequena parcela de fluido, evitando o
movimento brusco do atuador.

Mola de retorno: Retorna o carretel na posi¢do neutra.
Corpo: Usinado de ferro fundido de alta resisténcia.
Fundido em uma s6 pega permitindo um conjunto compacto
com um minimo de restricdes ao fluxo de fluido, devidoas
passagens internas bem dimensionadas.

10 - Carretéis:

Carretel D
Dupla acéo.

Carretel P
Simples agdo
(puxar para acionar).

Carretel S
Simples acéo.
(empurar para acionar).

Carretel C
Utilizado para motor
hidraulico.

Carretel F

Dupla ac¢do mais uma
posicao flutuante com
detente mecénico. Usado
onde € necessario uma
gueda controlada da
carga.

~

\-
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4 TRANSPORTADOR DE PRESSAO (HPCO) h

1 - Transportador de Pressdo (HPCO): é usado paraa 2 - Precaucdo:

instalacdo em série com outra valvula de circuito - Nunca conectar a saida da primeira valvula com a
hidraulico. O fluxo da primeira vélvula deve ser entrada da segunda.

concectado a entrada da segunda, sendo que o - Quando usado o Transportador de Pressao (HPCO), a
fluxo da segunda valvula é disponivel somente saida de todas as valvulas deverdo ser concectadas
gquando todos os carretéis da primeira valvula ao tanque.

estiverem na posicdo neutra.

VDP11

VDP12 VDP24 /| VDSP24

|
c
=
1!—
HH
L
H  H

Py
;

) —-d
i
HPCQ Entrada da
Segunda Valvula
Valvula Transportador de Pressao N
Referéncia Localizacdo Rosca Fémea
VDP11 572023 superior 3/4 - 16 UNF
VDP12 562381 lateral 7/8 - 14 UNF
S xggi‘; . 635624 lateral L516-12UNF

OBS: O Transportador de Pressdo (HPCO) é fornecido opcionalmente e pode ser solicitado
separadamente, vide referéncia na tabela acima.

- ~/
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VDP11 o Vazbes até 76 L/min (20 gpm).

® Pressao de operacéo até 140 kg/cm? (2000 psi).
® Valvula de alivio ajustaveis de 42 a 140 kg/cm?
. (600 a 2000 psi).
VALVULAS DE ® Transportador de presséo (HPCO).
® Dimensdes, porticos.
CONTROLE DIRECIONAL
- /

/-

VDP11 - 1 CARRETEL

= 7
£ /
2 6
Q Entrada ao
= 5 pértico do atuador
(@] L Entrada
l(</E) 4 \*/ até a 4
(L,IJ) saida
o
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L
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< / ’»\
= 1
Pértico do atuador

IEILJ _é/ até a saida
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VDP11 - 2 CARRETEIS
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/

/
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pértico do atuador /

do carretel n° 2 /

C/
/

Entrada até a saida /
A pd
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]

/ do carretel n° 1
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CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: (Carretéis mostrados na posi¢éo neutra)

~

o 5 B [ W
‘.o R\
31 e ©
- |
ir 77 /171
[ Saida Lateral B
Porticos
Entrada Lateral ou Superior dos B
Atuadores A
\\88.9 -
N :
— /— * M
= N
O \ 1
< - I
0 =
A —1iff !
=) @
° g
[é} <§%§ - i
\" \1‘// \{"} Saida
'\ —= ~__ Superior
i, 12
| 219,
\ Pértico Opcional p/ HPCO
o Portico Pértico N\
Porticos de de
dos Entrada Saida
Atuadores Lateral/Superior | Lateral/Superior
Rosca Fémea Rosca Fémea Rosca Fémea
3/4-16 UNF 7/8-14 UNF 1.1/16-12 UNF /
(" DIMENSOES VARIAVEIS-VDP11 ) (" VDP11- CURSO DO CARRETEL A
1 > (EM UMA DIRECAO)
Carretel Carretéis P S D C
A 98,4 136,5 \ 9,5 9,5 9,5 8,0 /
K B 122,2 160,3 /

dimens6es em mm

-
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VDP12

VALVULAS DE
CONTROLE DIRECIONAL

o Vazfes até 113 L/min (30 gpm).

® Pressédo de operagédo até 140 kg/cm? (2000 psi).

e Valvula de alivio ajustavel de 42 a 140 kg/cm?

(600 a 2000 psi).

@ Transportador de presséo (HPCO).
e Dimensdes, porticos.

N

VDP12 - 2 CARRETEIS

VDP12

PERDA DE PRESSAO (Kg/cm?)

N W b~ O

T T
Entrada ao

pértico do atuador
do carretel n°2

Pértico do atuador y e
I docarreteln®1
até a saida
/\/ )
/ Entrada até a saida
20 40 60 80 100

VAZAO (L/min)

- 3 CARRETEIS

PERDA DE PRESSAO (Kg/cm2)

N Wb~ 01O N

T T
Entrada ao

pértico do atuador
do carreteln°3 /

N
| Entradaaté saida / /

K

/ Pértico do atuador

docarreteln®l —

2/ até a saida
| |
20 40 60 80 100

VAZAO (L/min)
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CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: (Carretéis mostrados na posi¢éo neutra)

~

booq L1 !
[e]
s ol (N S : _
iE: N\
™ - + = o
Eh , [ ’\\ |
Z Pértico opcional p/ HPCO | Saida Lateral | B
Entrada Lateral ou Superior Pértico dos Atuadores
[
n
O :EH
(o “
[ | 3
5 -l B
r() ™\
}LEEE@—» 3 A
§ —
e 3
¥
Saida
Superior
o Pértico Portico I
Porticos de de
dos Entrada Saida
Atuadores Lateral/Superior Lateral Superior
Rosca Fémea Rosca Fémea Rosca Fémea Rosca Fémea
7/8-14 UNF 1.1/16-12 UNF 1.5/16-12 UNF 1.1/16-12 UNF/
4 DIMENSOES VARIAVEIS-VDP12 B 4 VDP12 - CURSO DO CARRETEL )
> 3 (EM UMA DIRECAO)
Carréteis Carretéis P S D C
A 136,5 174,6 K 11,1 11,1 11,1 8,0 /
K B 169,9 203,3 /

k dimensbes em mm
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VDP24
VDSP24

VALVULAS DE
CONTROLE DIRECIONAL

® Vazdes até 230 L/min (60 gpm).

e Pressédo de operagédo até 175 kg/cm? (2500 psi).

VDP24/VDSP24 - 2

CARRETEIS
8

e

s 7

o

X 6

(o]

g 5 4 Pértico do atuador
:ﬁ 4 / do carretel n© 1
g Entrada até o / até a saida
a3 | portico do atuador / \

w do carretel n® 2 |/ [Entrada até )

o 2 \ // a saida

<

[ A —

E —— __,./
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E

AN
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© '\ Safda Superior
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Pérticos
dos
Atuadores

Pértico de
Entrada

~

Partico de
Saida

Lateral/Superior

Lateral/Superior

Rosca Fémea

1.5/8-12 UNF

Rosca FEémea
1.5/8-12 UNF/

Rosca FEémea
% 1.5/16-12 UNF

Pérticos
dos
A Atuadores
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VDP l
Usado em aplica¢cBes, onde mais de uma funcéo é
reguerida ao mesmo tempo. O fluxo da bomba es-
ta em paralelo.O retorno do fluxo esta em paralelo

SAIDA| —-
N— 2B
’J — 1 2A
XL I
INTTLT
el
\____f\_._ 1B
‘J r——f\‘_’ 1A
1
3
ENTRADA

Y

SAIDA r

L[J .

VDSP

Usado em aplicagfes,onde a prioridade do contro-
le é requerido. O carretel mais proximo da entrada
da véalvula utiliza toda a vazéo da bomba. O fluxo !
da bomba estd em série. O fluxo do tanque esta
em paralelo.

\__—fj 1B

1A

ENTRADA
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Como Especificar

VD

VALVULA
DIRECIONAL

Cddigo dado pela
Ermeto dependendo

das caracteristicas

da valvula
S)

( SERIE \
P |11,12e 24
(Sequéncia dos carretéi
SP| 24 da entrada para saida
2 / P
4 SERIE N
N° Vazéo Carretéis
11| Até 76 L/min lou2
12| Até 113 L/min 20u3
\24 Até 230 L/min 2 /
BAA 4 TIPO DE CARRETEIS N
D T: I} -
e DUPLA ACAO
% AGAO SIMPLES
PYT (puxar para acionar)
S | ACAO SIMPLES
' BaA (empurrar para acionar)
ISRAAT W C | DUPLA ACAO
P T: }‘ 1l ™Y (acionamento motor
hidraulico)
i F FLUTUANTE
P| T somente p/ VDP24 e VDSP24
R REGENERATIVO
B AA \ somente p/ VDP24 e VDSP24 /
T: 1/4 ITITI
S A
TT % TITT
P T

Para solicitagc&o, consulte-nos.

TRANSPORTADOR DE
PRESSAO HPCO

ﬁ

W

Para valvulas sem HPCO, omitir
letra H da referéncia

N

)

B+A
c HY[E
T?ﬂ T
P T
BAA
- YT Thk
T)(T%T TVW-I
P'T
BaA
R L tlw
TAITITIITY
]
PI'T

OBS: Podemos fornecer separadamente o "kit de vedacdo'para as valvulas VDP11, VDP12, VDP24 e VDSP24.

\-

-/

~
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VS32

VALVULA
DIRECIONAL MODULADA

® Vazdbes até 140 L/min (35 gpm).

® Pressao de operacdo até 210 kg/cm? (3000 psi).

e Valvula de alivio ajustavel de 42 a 210 kg/cm?
(600 a 3000 psi).

® Transportador de pressdo (HPCO).

® Dimensdes, porticos.

\
\
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MODULO DE ENTRADA —— MODULO DE TRABALHO

COMPONENTES:

A valvula direcional modulada Ermeto € montada para
atender as mais diversas aplicac¢des utilizando-se somente
trés componentes basicos:

Modulo de entrada: recebe o fluido da bomba. A
admissdo é montada na extremidade da véalvula como
indicado acima e possue uma valvula de alivio operada
por piloto interno, operacao silenciosa e pequena elevacao
de presséo entre a abertura e a passagem do fluxo total.
O mddulo de entrada possui trés poérticos: Entrada Supe-
rior, Entrada Lateral e Saida Lateral. Os pérticos nao
utilizados séo plugados.

Médulo de Trabalho: executa a funcéo de direcionamento
do fluxo. Dois tipos de circuito s&o disponiveis: Paralelo e
série Paralelo. Ambos os circuitos podem ser fornecidos
opcionalmente com ou sem valvulas de sobrecarga e
valvula de retencdo anti-cavitacdo. As valvulas de
sobrecarga de instalagdo opcional sdo ajustaveis e sao
mantidas em estoque para montagem imediata. Todos os
moddulos de trabalho s&o fornecidos com duas valvulas
de retencgéo incorporadas.

Cinco tipos de carretéis (D, P, S, C e F) possibilitam
aplicagédo da vélvula direcional modulada em diferentes
circuitos hidraulicos. Os carretéis sdo operados
manualmente e possuem retorno por mola.

Dispositivo para fixa¢éo do carretel em uma determinada
posicdo (detente) é opcional. Os conjuntos de alavanca
de acionamento dos carretéis sdo disponiveis como
acessorios.

Mddulo de saida: é usado para fechar a valvula e permitir
o retorno do fluido ao tanque. Neste modulo pode ser
instalado opcionalmente um Transportador de Presséo
(HPCO) que permite a instalacdo de uma segunda valvula
em série com a primeira.

Transportador de Pressdo (HPCO): opcional no médulo
de saida:

Referéncia: 746114

4 CADA MONTAGEM E FEITA PARA ATENDER
SUAS NECESSIDADES ESPECIFICAS DE UTILIZACAO.

MODULO DE SAIDA

TIPOS DE CARRETEIS:

Carretel D
Dupla Acéo

Carretel P
Simples agao
(puxar para acionar)

Carretel S
Simples agao
(empurrar para acionar)

Carretel C
Utilizado para motor
hidraulico

Carretel F
Dupla acéo mais uma posi¢éo
flutuante e com detente me-
céanico. Usado onde é neces-
sario uma queda controlada
dacarga.

B AA

TITT

-UI()——-| —

~

\-
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4 CARACTERISTICAS DO MODULO DE TRABALHO N

i
x

SRHIAN
T
| ] =
Lo - S :

@/ ‘ 4
@/ J
1 - Véalvula de retencdo anti-cavitacdo ( opcional). 6 - Corpo fundido de liga especial. Permite longa

Duas por modulo de trabalho. Permite o fluxo direto vida em aplica¢des pesadas.

do tanque ao portico de acionamento ( A, B) quando

a press&o no cilindro cai abaixo da pressado de retorno. 7 - Entalhes dosadores de precisdo . Asseguram uma
dosagem correta ao fluxo durante o posicionamento

Valvula de sobrecarga (opcional). Duas por médulo do carretel, permitindo um acionamento suave, pre-

de trabalho. Ajustaveis de 70 kg/cm? a 280 kg/cm?2. ciso e continuo.

Descarga do fluxo total. Evita a elevagéo da pressao

dos pérticos do cilindro ( A, B ) quando o carretel estd 8 - Mola de retorno para a posig¢éao central

na posicdo central, ou pode atuar como valvula de Montagem com detente é opcional.

alivio de fluxo total.

N
'

9 - Porticos do cilindro . Roscas paralelas com vedagdo

3 - Carretel de acionamento. Pode ser montado com a por O-ring garantem a perfeita vedacéo e posiciona-
alavanca de acionamento na direita ou na esquerda, mento das conexdes. Especificagdo SAE-12 (rosca
permitindo assim atender as diversas situacdes de fémea 1.1/16-12 UNF-2B)

montagem da vélvula.
10-Porticos de entrada e saida . A prova de vazamento

4 - Conjunto de vedagéo do carretel . Pode ser substi- nos modulos de entrada e saida. Rosca paralela com
tuido sem desmontagem do carretel, o que simpli- vedacdo por O-ring. Especificacdo SAE-16 ( roscas
fica a manutencéo. 1.5/16-12 UNF-2B).

5 - Véalvula de retencdo . Duas por modulo. Evita a perda

de pressdo quando o carretel € acionado da posicao
de "Forga" para a posicao central e evita a passagem
de 6leo de um portico do cilindro (A, B') para o outro
( B, A), quando dois carretéis séo operados simulta-
neamente.
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\ Dimensdes em mm

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS:
- 210,41 19.05
68,33 _. —p T
MODULO DE ENTRADA ! B Y S ’ T
| i N
~ o | i [ (\j-
& "
1,5/16 - 12 UNF !0 g b
| g v/l
i © Y o
+ J § - \ﬁ
~._ |.5/16-12 UNF
{1
—3
1.6/16 - 12 UNF ‘
T —feJ |
26,92
133,35 >
\ Dimensdes em-mm 55,63 /
MODULO DE TRABALHO
/Montado c/ Dimensdes \
carretéis X Y
D,S;PouC 122,93 130,05
X v K F 144,02 209,80/
UNE Curso do carretel 9,40

>

MODULO DE SAIDA

Dimensdes em mm

\

1.5/16 - 12 UNF

Saidasem HPCO |.5/16 - |2 UNF

Rosca com HPCO I.1/16 - 12 UNF

133,35
-

209,55
230,12

%
<
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VALVULAS AUXILIARES

VALVULA DE ALIVIO DE ACAO DIRETA (VPRD3B3)

VALVULA DE ALIVIO OPERADA POR PILOTO INTERNO (VPRP5B3)
VALVULA DE ALIVIO OPERADA POR PILOTO INTERNO (VPRP10)
VALVULA DIVISORA DE FLUXO COM CIRCUITO PRIORITARIO (VFDY4B)

VALVULA DIVISORA DE FLUXO COM VALVULA DE ALIVIO DE ACAO DIRETA (VM)

~
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VALVULAS DE COMANDO HIDRAULICO

4 @ Opera por diferencial de area na faixa de presséo de \
35 a 281 kg/cm? (500 a 4000 psi).
o Totalmente ajustavel na faixa de operagdo com
VPRDBBB +/-3,5 kg/cmz da presséo de abertura.
@ Mola de alta resisténcia garante operacéo perfeita
e reduzida perda de pressao até 85% da presséo de
abertura.

VALVU LA DE AL|,V|O a) Press&o de abertura: Vide Grafico
~ b) Presséo de fechamento: 90% da presséo de
DE ACAO DlRETA abertura.

® Temperatura de operacéo: -54°C a + 107°C.
e Vedacdo com sistema de anéis Buna-N - dureza 90

shore A.
® Material: Corpo de ago com sede e pistdes de aco
\ termicamente tratado. /

N

|

[ N L |
=

SIMBOLO
APLICAQAO TIPICA CURVAS DE DESEMPENHO

PRESSAO DE ABERTURA
A FLUXO TOTAL

210

1
- J 176 //
T ,.—:- T NV 140
& /"""———————_
I_i‘*. §,105 /4/‘
’_ g _‘ x
| | 0
| ]
L —_ ——, — 35 -
=0 T

4 8 12 16 20 24

k\ (L/min) //
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CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS:

o 76,0 -
- 57,1 38.0
35,3 19,0
1) 9,0 Saida
Furos de
Montagem e} |
= ©
®
Entrada = o Q
N
) o
é/g
!
96,5 o
/~CcODIGO | DIMENSAO DOS \ e Ajuste da ™\
PORTICOS Valvula de alivio
Rosca Fémea __ psi+-2,5%
C 9/16-18 UNF Caodigo = presséo de abertura
Rosca Fémea em psi dividido por 10
D Exemplo:
3/8-18 NIADT Codigo Pressdo
E Rosca Fémea 175 abertura
3/4-16 UNF \_ 1750 psi J
E Rosca Fémea
1/4-19 BSP
G Rosca Fémea
\ 1/2 NPT /

/CODIGO

FAIXA DE PRESSAO\

20 a 100 kg/cm?
(300 a 1450 psi)

BB

105 a 173 kg/cm?
(1500 A 2450 psi)

cC

175 a 281 kg/cm?
(2500 a 4000 psi) /

~
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VPRP5B3

VALVULA DE ALIVIO
OPERADA POR
PILOTO INTERNO

Operada por piloto interno, montagem em linha ou N
em derivagdo. Aplicacdo em instalacdes hidraulicas

de diversas faixas de vaz&o, mantendo presséo
constante no circuito.

Presséo de ajuste de 21 a 210 kg/cm? (300 a 3000

psi).

Vazdo maxima nominal: 113 L/min. (30 gpm).
Temperatura de operacgéo: -54°C a + 107°C.

Vedacao com sistema de anéis Buna-N - dureza 90
shore A.

Material: Corpo de ferro fundido com pegas internas

de aco termicamente tratadas.

Presséo de fechamento: 95% da pressédo de abertura.
Curvas obtidas com 6leo 214 SSU a 38°C. J

[:J___J

PERDA DE PRESSAO (Kg/cm?)

2.0

1.5

1.0

0.5

I

-
I
L3

CURVAS DE DESEMPENHO

/,
A
T

20 40 60 80 100 120 140 160
VAZAO (L/min)
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CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS:

29
Furos de Entrada
Montagem
QL __ !
Saida p/
\ S \ { Tanque
< A\ J1 o
< l L N L_J/_J \ l
o N \
(\J' y 0
- i L2}
& |
]
22 _ 44
133
|
|
(o]
v Hih 0
g 4B N
[aV]
| I
CODIGO DIMENSAO DOS PORTICOS ) 4 Ajuste da _Vé'\;u'; g; Alivio N
- pst +/- 2,9%
Rclfs'\tl:;Rélé?néea Rofg?iémea Caddigo = pressao de abertura dividido por 10
A : 5di 5
7/8-14 UNF 1.1/16-12 UNF Fxemplo: - Codigo Presf?goabeg;‘i”a
Rosca Fémea Rosca Fémea - —
B Se a valvula for montada na _ I
Rosca Fémea | Rosca Fémea derivagso, um péricode TN,
entrada deve ser bujonado. L
\__© 3/4-16 UNF 3/4-16 UNF _J \_Cédigo do bujo: 108x10 T )
ﬁ:ODleo FAIXA DE PRESSA&

LAA

21 a 210 kg/cm?
(300 psi a 3000 psi)

~
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VPRP10

VALVULA DE ALIVIO
OPERADA POR

PILOTO INTERNO
(REGULAGEM MANUAL)

Operada por piloto interno, montagem em linha ou \
em derivagdo. Aplicagdo em instalacdes hidraulicas
de diversas faixas de vaz&o, mantendo pressao
constante no circuito.

Presséo de ajuste de 21 a 210 kg/cm? (300 a 3000
psi).

Vazdo maxima nominal: 113 L/min. (30 gpm).
Temperatura de operagdo: -54°C a + 107°C.

Vedacao com sistema de anéis Buna-N - dureza 90
shore A.

Material: Corpo de ferro fundido com pecgas internas
de aco termicamente tratadas.

Presséo de fechamento: 95% da pressédo de abertura.
Curvas obtidas com 6leo 214 SSU a 38°C. /

PERDA DE PRESSAO (Kg/cm?)

g
(=}

-
(&1}

-
o

o
o

CURVAS DE DESEMPENHO

PRESSAO DE ABERTURA
A FLUXO TOTAL

SIMBOLO

)

//

z/

"

20 40

60 80 100 120 140 160

VAZAO

{L/min)
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Placa ou painel

CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS:

N

N

e

\k

56

1

-

I/ fﬁ*

S
2

22

ae
[

N 158

2 Furos de Montagem @ 9.0

L

Saida

@46
——

44
0

22

35

i 22 44

(I
{ Entrada

VPRP10-A-AA
T L

A : D
CODIGO DIMENSAO DOS PORTICOS
ENTRADA SAIDA
A Rosca Fémea Rosca Fémea
7/8-14 UNF 1.1/16-2 UNF
B Rosca Fémea Rosca Fémea
7/8-14 UNF 3/4 NPTF
- /

ﬁODleo

FAIXA DE PRESSZ\(N

kAA

21 a 210 kg/lcm?
(300 psi a 3000 psi)

~
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.
VFDY4B
VALVULA DIVISORA DE

FLUXO COM
CIRCUITO PRIORITARIO

o Divisora de fluxo com circuito prioritario que,
independente da pressédo do sistema, direciona o fluxo
a uma vazao constante para 0 sistema prioritario e
retorna ao tanque ou a outro circuito 0 excesso de vazao.

® Maxima vazao de admisséo é 110 L/min (30 gpm) com
uma vazao maxima do circuito prioritario de 38 L/min
(10 gpm).

® Méaxima presséo de operacao: 175 kg/cmz2 (2500 psi).

® Temperatura de operacao: -54°C a + 107°C.

® Vedacg&o com sistema de anéis Buna-N - dureza 90 shore

A.
Vilvula
Divisora
de Fluxo Primario
o \—/
S .

Secundario * J

SIMBOLO
APLICACAO TiPICA
e Dhesdo =~ ‘_l Lr—' L! _J \iﬁgﬁffr
Tj* 1 —1| MY HU —1| M
—_— é (L]
1
Divisora oo J
de Fluxo 2 1

D

\
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~

101,6 - 50,8
3.2 Primério 25.
<
<
¢
Entrada
[e)]
®
M~
o
|
54,8 Secundario
12,7 76,2 @90
Furos de
Montagem
T |
4 DIMENSAO DOS PORTICOS N 4 Ajuste N
ENTRADA E Divisora de Fluxo
cODIGO - PRIMARIO (primario)
SECUNDARIO Vazdo
Cadigo -
A Rosca Fémea | Rosca Fémea gpm | L/min
7/8-14 UNF 3/4-16 UNF 001 1 3,8
| 5|
B Rosca Fémea Rosca Fémea 004 2 15”2
1.1/16-12 UNF 7/8-14 UNF 005 5 19
006 6 22,8
. . 007 7 26,6
C Rosca FEémea Rosca FEémea 008 8 30,3
R - 009 9 34
3/4-14 NPT 3/8-18 NPT \ 010 10 38 /
D Rosca FEémea Rosca FEémea
3/4-14 NPT 1/2-14 NPT
Rosca FEémea RoscaFémea
E 1.5/16-12 UNF | 1.5/16-12 UNF
Rosca FEémea Rosca FEémea
F M18 X 1,5 M18 X 1,5
\_ /
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VALVULA DIVISORA
DE FLUXO
COM
VALVULA DE ALIVIO
DE ACAO DIRETA

T
entrada *——[ [— ;

u

— , = Drimario
-

L

secundario i

N

DIVISORA DE FLUXO

Divisora de fluxo com circuito prioritario que,
independente da pressédo do sistema, direciona o fluxo
a uma vazao constante para 0 sistema prioritario e
retorna ao tanque ou a outro circuito o excesso de vazao.
Méxima vazao de admissao é 110 L/min (30 gpm) com
uma vazao maxima do circuito prioritario de 38 L/min
(10 gpm).

Méxima presséo de operacao: 175 kg/cmz2 (2500 psi).

VALVULA DE ALIVIO

Opera por diferencial de area, na faixa de pressao de
35 a 175 kg/cm? (500 a 2500 psi).

Totalmente ajustavel na faixa de operagédo com +/- 3,5
kg/cm2 da presséo de abertura.

Mola de alta resisténcia garante operacéo perfeita e
reduzida perda de pressao até 85% da presséo de
abertura.

a) Presséo de abertura: Vide grafico.

b) Pressao de funcionamento: 90% da pressao de
abertura.

Temperatura de operacgédo: -54°C a + 107°C.
Vedacgédo com sistema de anéis Buna-N - dureza 90 shore
A.

%

PRESSAO DE ABERTURA
A FLUXO TOTAL

210
175 /
d
140
- - ___—-—-“"——__
~ L1
E 105 |t
> L~
x
70
35 ——

4 8 12 16 20 24
(L/min)
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/CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS: \
A o B g C
primario dreno ——l
\ | —
I
\ |
|
[ : )
= 559 H %
N
|
N o }
- NS =
5 il R
M~ G
~___Entrada
|
- Jd v
¢
<+ -
< !
N
| 53, @87 254,
3 furos
‘|_4'! 739 -— passantes }-& 508 -
102 N
“\__Secundario _
Codiao Dimensbes Roscas N\ |/ Austeda N\ 7 Ajuste N
9 A B C | Entrada | Prioritario Dreno  Spcundario Valvla c_:le alt',v'o Divisora de Fluxo
psi+-2,5% (primario)
200 | 25,8 50,4 | 52 [1.5/16 UNF | 1.5/16 UNF | 1.5/16 UNF | 1.5/16 UNF p
201 | 31,2519 | 52 M18 X 15| M18X15 | M18X15 | M18X 1,5 Codigo = presséo de Vazdo
202 27,5(46,6 | 42 |1.1/16 UNF 7/8 UNF 7/8 UNF 1.1/16 UNF a_b(‘eryura em psi Cédigo
205 | 275|466 | 42 | 3/4NPT 1/2 NPT 1/2 NPT 3/8 BSP IgIVIdIdIO por 10 gpm |L/min
xemplo:
Caodigo Presséo 001 1 3,8
175 abertura 002 2 7,6
\ 1750 psi_/ 003 3 11,4
, [_— 004 | 4 |152
/CODIGO |FAIXA DE PRESSAO "\ 005 | 5 |19
AA 20 a 100 kg/cm? 006 6 (228
; 007 7 1266
(300 a 1450 psi) 008 8 30'3
105 a 173 kg/cm? 009 9 |34
\_ BB (1500 a 2450 psi) / \_010 |10 |38 /

\- -/
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EHMETD CHB - CONEXOES HIDRAULICAS BRASILEIRAS S/A.

4 N

A ERMETO, iniciou suas opera¢fes em 1964, com a finalidade de propor solugBes para os problemas de ligacdo de
circuitos fluidicos.

As alternativas de uso dos nossos produtos mostram-se verdadeiramente ilimitadas. Como exemplos: em circuitos
moveis ou fixos de equipamentos rodoviarios, terraplenagem, mecanizacéo agricola e florestal, maquinas de elevacao
e transporte, maquinas injetoras e operatrizes, nas industrias quimicas, petroquimica e alimenticia, na siderurgia, nos
sistemas de acionamento da industria elétrica, na indUstria naval, equipamentos militares, aviagédo, construcao civil, nos
circuitos de instrumentacdo, enfim, os PRODUTOS ERMETO, de reconhecida qualidade, constituem a melhor resposta
as suas necessidades de ligagdo em um circuito fluidico.

Para cada linha de produtos ERMETO, contamos com um catélogo especifico com informacg@es técnicas.

Consulte-nos sobre:

CONEXOES;

ENGATES RAPIDOS;

REGISTROS E VALVULAS;
MANGUEIRAS E TERMINAIS;
TUBOS;

EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM;
ACESSORIOS HIDRAULICOS;

( ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO SISTEMA DE COMERCIALIZAGAO ATRAVES DO ENDEREGO ABAIXO:

|/

Rua Baquiriv(, 499 - Cidade Ademar - CEP 04404-030 - Sdo Paulo/SP - Brasil
Tel.: (0xx11) 5679-5099 - FAX: (0xx11 ) 5679-8680

N
/

AN

Este catalogo substitui todas as informag6es anteriores sobre a linha de Valvulas de Comando Hidraulico
Todas as informagfes constantes neste catédlogo sdo passiveis de alteracdes, sem prévio aviso ou obrigacdes
inerentes.

Direitos autorais reservados a CHB - CONEXOES HIDRAULICAS BRASILEIRAS S/A . - 05/2000.

S /




