
Vedantes Mistos Balfit®

Para conexões hidráulicas Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor
pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P) BSEAL-1.00-1

The European Technology

Balfit Vedantes Mistos

Os vedantes mistos Balfit, constituídos por um vedante em borracha encastrado e colado numa
anilha metálica foram concebidos para utilização em conexões hidráulicas Balfit em sistemas
hidráulicos de alta pressão.

A gama de vedantes Balfit é produzida de acordo com as especificações Balfit, sendo a sua
construção optimizada de modo a assegurar a mais elevada performance, um vasto campo de
aplicação, segurança e economia. Entre as suas características contam-se:

Resistência química e mecânica: Os vedantes hidráulicos mistos Balfit estão disponíveis
numa variedade de combinações de borrachas e metais, de modo a servirem para aplicações
com diferentes fluidos, temperaturas e pressões de serviço.

Todos os tamanhos de roscas europeias: Os vedantes hidráulicos mistos Balfit estão
disponíveis para todos os tamanhos de rosca europeias usadas na engenharia de sistemas
hidráulicos.

Vedação eficaz: Os vedantes hidráulicos mistos Balfit são auto-centrantes, não permitindo a
extrusão do vedante e assegurando o posicionamento correcto durante a montagem.

Fácil manuseamento: Os vedantes hidráulicos mistos Balfit podem ser facilmente pré-
montados sobre as roscas e não requerem verificação do desvio durante o aperto.

O código dos vedantes hidráulicos mistos Balfit é composto por três grupos de dígitos:
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Desenho & Construção

Os vedantes hidráulicos mistos Balfit foram concebidos para garantir uma vedação de confiança entre
conexões roscadas, através de uma montagem correcta. Consistem numa anilha metálica, na qual é colado
um vedante de borracha por um processo especial. A anilha metálica impede a extrusão do vedante de
borracha por eventual sobre-compressão. O vedante de borracha assegura a vedação total através das
suas superfícies superior e inferior e do mecanismo de auto-centragem do seu anel sobre a rosca.

Materiais

Os vedantes hidráulicos mistos Balfit estão disponíveis numa vasta gama de materiais, de modo a
corresponderam aos quesitos das mais variadas aplicações. As combinações de materiais abaixo indicadas
são as mais correntes para uso com fluidos hidráulicos minerais. Outros materiais estão disponíveis, sob
pedido, para assegurar temperaturas de serviço até 220°C, bem como resistência a outros factores
extrenos, tais como água, ar, lubrificantes, vapor, ácidos e alcalis, ozono, etc. Estão ainda disponíveis
materiais de qualidade alimentar.

Tabela 1: Características físicas dos vedantes hidráulicos mistos Balfit

Borracha Metal Temperatura de Serviço Aplicação

Nitrílica (NBR) Aço macio zincado -30°C a + 100°C Fluidos hidráulicos de base mineral,
lubrificantes

Fluorocarbónica
(FKM)

Aço macio zincado -15°C to + 220°C Fluidos hidráulicos de base mineral,
lubrificantes, com ozono e ar quente

Fluorocarbónica
(FKM)

Aço Inoxidável AISI
316

-15°C to + 220°C Fluidos hidráulicos de base mineral,
lubrificantes, com ozono e ar quente

Instalação

A vedação segura com os vedantes hidráulicos mistos Balfit é obtida através de uma completa vedação
entre as faces paralelas das duas conexões, quando o componente de borracha do vedante fica em
contacto pleno com as faces planas das peças. Para assegurar isto
- as superfícies de vedação deverão ter uma rugosidade inferior ou igual a 0,8 µm
- as superfícies de vedação deverão ter perpendicularidade ao eixo da rosca inferior ou igual a 0,1
- as superfícies de vedação deverão cobrir adequadamente todo o vedante

É necessário garantir que não é deixado um by-pass ao vedante através de fios de rosca excedentes (o
fluido verterá, passando pela hélice da rosca) nem são utilizadas anilhas adicionais (o fluido verterá entre a
anilha e a fêmea).

A parte metálica deve ficar coberta pela conexão num
mínimo de 0,7 mm (medido radialmente) de modo a fixar o
vedante no seu lugar. O diâmetro exterior da face plana da
rosca deve exceder pelo menos em 1,4 mm o diâmetro
interior do anel metálico do vedante..

Se é utilizada uma cama plana em relevo ou embutida para
superfície de vedação, o diâmetro da face plana deverá ser
sempre superior ao diâmetro exterior do vedante (os raios de
concordância deverão ser acrescentado a esse valor). Um
chanfro para remoção do primeiro fio de rosca não deverá
exceder o diâmetro da rosca.
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88.2003 Balfit Vedantes Mistos BSP
(vedantes mistos auto-centráveis para conexões hidráulicas com rosca BSP)

Anel de Borracha: NBR
Anel de Metal: aço macio zincado
Temperatura de
Serviço: -30°C a +100°C

referência diâmetro
nominal

dimensões (mm)

A B C D E F G

88.2003.02 1/8" 8,26 10,4 11,8 15,9 2,8 2,0 0,5
88.2003.04 1/4" 11,2 13,7 15,2 20,6 2,8 2,0 0,5
88.2003.06 3/8" 14,8 17,3 18,8 23,8 2,8 2,0 0,5
88.2003.08 1/2" 18,2 21,5 23,0 28,6 3,3 2,5 0,5
88.2003.10 5/8" 20,3 23,5 25,0 31,8 3,3 2,5 0,5
88.2003.12 3/4" 23,8 27,0 28,5 34,9 3,3 2,5 0,5
88.2003.14 7/8" 27,5 30,8 32,3 38,1 3,3 2,5 0,5
88.2003.16 1" 29,9 33,9 36,9 42,8 4,2 3,4 0,5
88.2003.20 1-1/4" 38,4 42,9 45,9 52,4 4,2 3,4 0,5
88.2003.24 1-1/2" 44,4 48,4 51,4 58,6 4,2 3,4 0,5
88.2003.28 1-3/4" 50,4 54,9 58,3 69,9 4,2 3,4 0,5
88.2003.32 2" 56,3 60,6 63,6 73,0 4,2 3,4 0,5
88.2003.36 2-1/4" 62,4 66,7 70,0 79,5 4,2 3,4 0,5
88.2003.40 2-1/2" 71,5 76,1 79,4 90,2 4,2 3,4 0,5

também disponível:

88.2003 S Balfit Vedantes Mistos BSP em Aço Inoxidável
em aço inoxidável e borracha fluorocarbónica com uma tempertaura de serviço até 220°°C
(acrescentar a letra S ao código da referência; ex: 88.2003.16S)
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88.2004 Balfit Vedantes Mistos Métricos
(vedantes mistos auto-centráveis para conexões hidráulicas de rosca métrica)

Anel de Borracha: NBR
Anel de Metal: aço macio zincado
Temperatura de
Serviço: -30°C a +100°C

referência diâmetro
nominal

dimensões (mm)

A B C D E F G
mm

88.2004.08 M8 6,40 8,70 10,4 14,0 1,8 1,0 0,5
88.2004.10 M10 8,05 10,7 12,4 16,0 2,3 1,5 0,5
88.2004.12 M12 9,73 12,7 14,1 19,0 2,3 1,5 0,5
88.2004.14 M14 11,4 14,7 16,4 22,0 2,3 1,5 0,5
88.2004.16 M16 13,4 16,7 18,4 24,0 2,3 1,5 0,5
88.2004.18 M18 14,8 18,7 20,4 26,0 2,3 1,5 0,5
88.2004.20 M20 16,8 20,7 22,5 28,0 2,3 1,5 0,5
88.2004.22 M22 18,7 22,7 24,4 30,0 2,8 2,0 0,5
88.2004.24 M24 20,1 24,7 26,4 32,0 2,8 2,0 0,5

também disponível:

88.2004 S Balfit Vedantes Mistos Métricos em Aço Inoxidável
em aço inoxidável e borracha fluorocarbónica com uma tempertaura de serviço até 220°°C
(acrescentar a letra S ao código da referência; ex: 88.2004.16S)
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