Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

Conexodes para Tubos Hidraulicos Balfit
com Aneis de Compresséao de 24° (Série 2)

A gama de conexdes para tubos hidraulicos Balfit com aneis de compressao de 24° é produzida segundo as
normas I1SO 8434-1 e DIN 2353. Cobre uma muito grande variedade de aplicagdes comuns em linhas de pressao
hidraulicas de tubos.

Balflex optimizou a producdo destas conexdes a sua compatibilidade com uma vasta gama de outras conexdes
hidraulicas, de modo a assegurar a melhor performance a mais extensa aplicabilidade. A gama abrange
conexdes de rosca BSP e conica néo incluidas na norma I1SO 8434-1 mas previstas na norma DIN 2353, bem
como conexdes de rosca UNF e NPTF e banjos ndo previstos em qualguer uma daquelas normas, mas comuns
em especificagbes industriais. O programa de conexdes hidraulicas Balfit neste catalogo inclui assim conexdes
completas (constituidas por corpo, anel e f€mea) com

- rosca Métrica paralela e cénica
- rosca BSP paralela e cénica
-rosca UNF e NPTF

O codigo das conexdes hidraulicas de aneis de compressao Balfit € composto por trés grupos de digitos:

2 . XXXX . XX

série J / \
bitola do tubo

tipo de peca
hidraulico

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Indice

2.1003 - BSP paralela

2.1004 - Métrica paralela

2.1005 - BSP paralela com vedante de borracha
2.1006 - Métrica paralela com vedante de borracha
2.1009 - UNF com O-ring

2.1017 - BSP cénica

2.1018 - NPT

2.1019 - Métrica cénica

Conexoes
Macho

2.1020 - BSP cénica
2.1021 - NPT

2.1022 - Métrica cénica
2.1023 - BSP paralela
2.1024 - Métrica paralela

Cotovelos
Macho

2.1025 - BSP conica Té ramificacao

2.1049 - BSP conica Té ramificacao

2.1026 - NPT Té ramificagédo

2.1027 - Métrica conica Té ramificacao

R a — 2.1028 - BSP paralela Té ramificacdo

Tés Macho = - B 2.1029 - Métrica paralela Té ramificagéo

2.1030 - BSP conica Té corrido

2.1031 - NPT Té corrido

2.1032 - Métrica conica Té corrido

2.1033 - BSP paralela Té corrido

2.1034 - Métrica paralela Té corrido

2.1007 - BSP paralela
2.1008 - Métrica paralela

Conexoes
Fémea

2.1035 - Uni&o a direito

2.1036 - Uniao passa-tabiques

2.1037 - Uniao cotovelo passa-tabiques
2.1038 - Unido Cotovelo

2.1039 - Unido em Té

2.1040 - Unido em Cruzeta

2.1041 - Reducao direita

2.1045 - Reducéo em Té

2.1056 - Unido passa-tabiques de soldar

Unides

Nota: As pecas estdo ordenadas nas paginas do catalogo por nimero sequencial da referéncia

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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2.1010 - NPT

2.1011 - BSP paralela

2.1012 - Métrica paralela

2.1042 - Cotovelo Girat6rio

2.1043 - Cotovelo Giratério com macho BSP paralela
2.1044 - Cotovelo Giratério com macho Métrica paralela
2.1046 - Té corrido giratério

2.1047 - Té corrido giratorio com macho BSP paralela
2.1048 - Té corrido giratorio com macho Métrica paralela
2.1050 - Té ramificacéo giratério

2.1051 - Té ramificagao giratério com macho BSP paralela
2.1052 - Té ramificagao giratério com macho Métrica paralela
2.1053 - Adaptador de Reducéo série L

2.1054 - Adaptador de Reducéo série S

Adaptadores
Giratérios

2.6005 - Unido Cone 24°
Adaptadores 2.6035 - Unido Cone 24°
Giratdérios com 2.6042 - Cotovelo Cone 24°
Cone DIN 24° 2.6046 - Té corrido Cone 24°

2.6050 - Té ramificagcdo Cone 24°

2.6053 - Reducéo Cone 24°

2.1013 - BSP paralela Banjo em L
2.1014 - Métrica paralela Banjo em L
2.1015 - BSP paralela Banjoem T
2.1016 - Métrica paralela Banjo em T

Conexoes
Banjo

2.1061 - Unido Tubo
2.1062 - Macho BSP paralela com vedante de borracha
2.1063 - Macho Métrica paralela com vedante de borracha
. 2.1066 - Macho BSP conica
Valvulas de 2.1068 - Macho NPT
Retengao 2.1070 - Fémea BSP paralela

2.1071 - Fémea Métrica paralela

2.1072 - Fémea BSP conica

2.1073 - Fémea NPT

2.1001 - Anel de Compressao

2.1002 - Fémea

2.1055 - Ponta para Soldadura

2.1057 - Nipple para Soldadura

2.1058 - Ponteira cega

2.1059 - Conexao para Instrumentacao
2.1074 - Adaptador Macho/Fémea com vedante de borracha
2.1076 - Bujao com hexagono embutido
2.1079 - Fémea Métrica passatabiques
2.1081 - Parafuso de Banjo

2.0301 - O-ring

2.0303 - Vedantes de borracha

Qutras pecas

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

Principio de operacéo dos aneis de compresséo

As conexfes mecanicas de anel de compresséo (também chamadas de anel de corte) asseguram a montagem
de conexdes roscadas a tubos hidraulicos, sem necessidade de operagfes de adaptagdo, abocardamento ou
soldadura. Oferecem um méaximo de simplicidade de montagem e caracteristicas de vedacao perfeitas.

A vedacéo é obtida através da deformacgdo permanente do tubo. O anel de compressao foi concebido para ser
montado sob o tubo e se ajustar ao cone de 24° no corpo da conexdo. A medida que a fémea é apertada, o anel
€ comprimido contra o cone e as suas arestas de corte mordem o tubo, assegurando através da deformacgdo da
parede exterior do tubo quer a imobilizacdo, quer a vedacao.

As conexdes de aneis de compressao Balfit utilizam aneis de compresséo DIN 3861 tipo B, com duas arestas de
corte. Este desenho tem a vantagem de um melhor equilibrio de forgas, uma vedagdo superior e resisténcia
acrescida as vibracdes.

tubo
(R37 NBK aco ao carbono ISO 3304/5, max 75 HRB)

fémea
segundo DIN 3870

anel de compressao
segundo DIN 3861 tipo B

corpo da conexdao
segundo DIN 3852

Instru¢cdes de montagem
A sequéncia de preparacdo compreende 0s seguintes 3 passos:

a) O tubo é cortado em angulo recto com uma serra em movimento alternado (deve-se evitar o corte com serras
circulares), deixando para a montagem uma seccao a direito do tubo com pelo menos duas vezes a altura da
fémea. A superficie de corte é limpa de todas as rebarbas.

b) Todas as superficies de contacto (ou seja, 0 cone a 24°, as roscas e o anel) sdo lubrificadas com um produto
adequado.

¢) A fémea e o anel de compressao sao inseridos sobre o tubo tal como na fugura em cima; a parte mais larga do
anel é montada voltada para a fémea, de modo a que as arestas de corte figuem voltadas para o cone a 24°.

Os tubos devem ser do tipo 1ISO 3304/5 R37 NBK ou DIN 1630 St 37.4, com uma dureza maxima de HRB 75.
Pode ser necessaria a utilizagdo de um reforgo interior para tubos de parede fina.

A montagem deve seguir as instru¢des da norma DIN 3859 parte 2 e consiste igualmente num procedimento de
3 passos:

- 0 anel de compressao é forcado a morder o tubo;

- é verificado o posicionamento correcto do anel de compresséo;

- 0 conjunto é apertado.

O primeiro passo pode ser feito durante a aplicacdo definitiva, utilizando um corpo de conex&o corrente; ou
durante uma pré-montagem em bancada, utilizando uma ferramenta especifica, com um cone a 24° endurecido.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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O desgaste das ferramentas de pré-montagem deve ser verificado todas as 40 a 50 montagens. Tubos de
diametros grandes (Z£ 10 mm) devem ser sempre pré-montados utilizando ferramentas apropriadas. Sempre que
forem utilizados corpos de conexdes correntes, deverao ser substituidos com cada novo aperto.

A montagem com ferramentas endurecidas compreende:

a) Para fazer o anel de compressdo morder no tubo (passo 1), segura-se o tubo firmemente contra a fémea e
aperta-se a fémea 3/4 de volta.

b) Em seguida alivia-se a fémea para verificar (passo 2) que as arestas de compressao morderam no tubo (deve
ser claramente visivel a toda a volta do tubo uma aresta de material levantada contra o anel de compressao).

c) Ap6s montagem definitiva no local, a fémea é reapertada até se encontrar resisténcia (o que quer dizer que se
voltou a posicdo de aperto prévia); a fémea é entdo apertada (passo 3) mais 1/4 de volta, para se obter a
imobilizacéo definitiva e a resisténcia 6ptima.

Nota: Durante o passo 1 é necessario apertar bem o tubo contra o corpo da conexao e verificar que ndo roda, sendo mover-se-
4 com a fémea e as arestas do anel de compressédo ndo conseguirdo morder a superficie do tubo. No passo 2, verificar-se-a
que uma pré-montagem perfeita permite que o anel seja ainda rodado sobre o tubo, embora ja ndo se possa deslocar
longitudinalmente. Se o anel se deslocar, o processo tera de ser reiniciado.

A montagem do conjunto no local, sem pré-montagem e utilizando o corpo de conexao corrente, compreende:

a) Para fazer o anel morder no tubo (passo 1), & necessario segurar firmemente o tubo contra o cone de 24° e
apertar a fémea a mao até encontrar resisténcia, apertando depois a fémea ainda mais 1/, volta com duas
chaves.

b) Em seguida é aliviada a fémea para verificar (passo 2) que as arestas de corte do anel de compressao
morderam o tubo (tal como na pré-montagem, deve ser claramente visivel a toda a volta do tubo uma aresta de
material levantada contra o anel de compressao).

c) A fémea é reapertada (passo 3) com a mesma forca que no passo 1.

Caracteristicas Técnicas

As conexdes Balfit de anel de compressdo em ago ao carbono sdo concebidas para aplicagbes em linhas de
pressao com fluidos a base de petréleo e com uma gama de temperaturas de servigo de-20°C a +100°C. Estes
limites podem ser excedidos utilizando outros materiais de construcdo para os corpos e aneis. No catalogo sao
indicadas variantes em aco inoxidavel para temperaturas de servigo até 200° C. Na presenca de outro tipo de
fluidos, a resisténcia a corrosdodos materiais deve ser verificada antes da aplicacao.

As classes de presséo para as conexdes Balfit de anel de compressao seguem a classificagdo das normas 1SO
e DIN:

- LL para conexdes de série ultra-ligeira, com uma pressao de servigo até 10 MPa (1450 PSI);

- L para conexdes da série ligeira, com uma presséao de servico até 31,5 MPa (4500 PSI); e

- S para conexdes da série pesada, com uma pressao de servico até 63 MPa (9000 PSI).

Aplica-se o factor de seguranca de 4:1 relacionando a pressdo minima de rebentamento e a pressdo de
trabalho recomendada. A pressdo de servico recomendada para cada tipo e tamanho de conexdo € listada no
catélogo para uma temperatura de servico de +20°C. Deve ser utilizado um factor linear de correcgdo da pressao
de trabalho, de 12%/100°C, para temperaturas de servigo superiores.

As conexdes de anel de compressdo tém uma boa resisténcia a vibracdo. No entanto,na presenca de golpes de
ariete, devem ser sempre escolhidas as conexfes da série pesada.

Roscas cilindricas (ou paralelas) e cénicas devem ser utilizadas sempre em correspondéncia. Na utilizagéo de
roscas cilindricas sobre materiais mais macios, deve-se optar por conexdes com vedantes, de modo a garantir a
vedacdo mesmo com baixos valores de aperto.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Generalidades

Todas as linhas hidraulicas devem ser inspeccionadas e ensaiadas hidraulicamente antes de instalagéo.
Todos os sistemas hidraulicos devem ser testados quanto a eventuais fugas e com as precaucdes adequadas
ap6s qualquer intervencgéo.

A falha de linhas hidraulicas pode ser perigosa e expdr pessoas e bens a danos irreversiveis. Entre outras
ocorréncias que devem ser prevenidas contam-se a projeccao de fluido a alta velocidade e a alta temperatura, a
projeccdo de conexdes, tubos ou suas partes, o derrame ou combustdo do fluido, e a imobilizacdo, queda ou
movimento subito de massas controladas pelo sistema hidraulico.

As conexdes hidraulicas devem ser armazenadas protegidas de humidade e outros factores que induzem a
corrosdo. O embalamento deve proteger as areas de vedacgao e roscas contra choques e outros danos. Sempre
gue o peso das pecas ou o tipo de embalagem ndo assegurem este tipo de proteccdo, devem ser utilizadas
tampas individuais de proteccdo. Sempre que possivel devem por isso ser conservadas as embalagens originais
Balfit. Todas as conexdes devem ser manuseadas em quantidades pequenas e nunca a granel.

Nao devem ser reutilizadas pecas recuperadas, ja que se desconhece o grau de envelhecimento e fadiga dos
materiais. As conexfdes que passam uma inspeccdo visual podem estar perto do seu limite de vida. As
recomendacdes de boa pratica e as normas excluem por essa razdo a reutilizacdo de mangueiras hidraulicas. A
reutilizacdo de conexdes deve ser igualmente considerada com a maior reserva, uma vez que as caracteristicas
de vedacdo e resisténcia mecanica podem estar drasticamente reduzidas.

Os processos de producdo deixam residuos dentro dos tubos. O corte e rebarbagem do tubo podem deixar

particulas metalicas no tubo, que deverdo ser removidas de modo a prevenir a contaminagdo do sistema
hidraulico.

Aviso importante
A seleccdo. montagem, e instalacdo de linhas hidraulicas requer formacado profissional especifica. O

presente catalogo apenas fornece informacéo suplementar e dados técnicos para selecgdo e uso das conexdes
Balfit de anel de compressao.

Tabela 1: Converséo de pressodes

Bar 0,001 0,002 0,034 0,069 0,098 1,00 1,02 10,0 100
PSI 0,019 0036 049 1000 1,420 14,51 1480 1451 1451
MPa - - 0,003 0,007 0,010 0,10 0,10 1,00 10
1 at (=1kp/cm?) 0,001 0,002 0,033 0,068 0,096 0,98 1,00 9,81 98

m H,O (20°C) 0,014 0025 0345 0,704 1,000 10,22 10,35 1022 1022
in Hg (20°C) 0,039 0,074 1,000 2042 2900 29,63 30,02 296,3 2963
in H,O (20°C) 0,534 1,000 13,58 27,72 39,37 4022 4075 4021 40216

mm Hg (20°C) 1,000 1,871 2540 51,86 73,66 7525 7624 7524 75247

1 bar = 14,5 Ib/in° (PSI); 1 MPa = 10 bar

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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2.0301 - Balfit® O-ring

(o-ring de elastémero)

D
e —
H
)
I
Material: NBR
Gama de temperatura: -20°C a +100°C

referéncia D H referéncia D H referéncia D H

mm mm mm mm mm mm
2.0301.01 4 1 2.0301.24 15 2 2.0301.47 30 1
2.0301.02 4 15 2.0301.25 154 2,1 2.0301.48 32 2,5
2.0301.03 6 1 2.0301.26 16 1 2.0301.49 33,3 2,4
2.0301.04 6 15 2.0301.27 16,3 2,4 2.0301.50 35 1
2.0301.05 7,5 15 2.0301.28 16,36 2,2 2.0301.51 37,46 3
2.0301.06 7,97 1,88 2.0301.29 17,86 2,62 2.0301.52 37,69 3,53
2.0301.07 8 1 2.0301.30 18 1 2.0301.53 38 1
2.0301.08 8,2 15 2.0301.31 19,18 2,46 2.0301.54 38 2,5
2.0301.09 8,92 1,83 2.0301.32 19,4 2,1 2.0301.55 38,7 2,8
2.0301.10 9 15 2.0301.33 20 1 2.0301.56 42 1
2.0301.11 9,4 2,1 2.0301.34 20 2 2.0301.57 43,69 3
2.0301.12 10 1 2.0301.35 20,3 2,4 2.0301.58 44,04 3,53
2.0301.13 10 2 2.0301.36 22 1 2.0301.59 44,7 2,8
2.0301.14 10,52 1,83 2.0301.37 23,47 2,62 2.0301.60 55,56 3,53
2.0301.15 10,77 2,62 2.0301.38 23,47 2,95 2.0301.61 60 2,62
2.0301.16 11,4 2,1 2.0301.39 23,7 2,8 2.0301.62 4 0,5
2.0301.17 11,9 1,98 2.0301.40 25 1 2.0301.63 55 0,5
2.0301.18 12 1 2.0301.41 25,3 2,4 2.0301.64 7 0,5
2.0301.19 12 2 2.0301.42 26 2 2.0301.65 10 0,5
2.0301.20 13,4 2,1 2.0301.43 28 1 2.0301.66 13 0,5
2.0301.21 13,94 2,62 2.0301.44 29,7 2,8 2.0301.67 16 0,5
2.0301.22 14 1 2.0301.45 29,74 2,95
2.0301.23 15 1 2.0301.46 29,74 3,53

também disponivel:

2.0302 - Balfit* O-ring em viton
(Gama de temperatura: -25° C a +200° C)

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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- Balfit® Vedantes de Borracha

s I S
# ! 1%
<—d (L
D D
2.0303 2.0305
Balfit* Vedante em NBR Balfit® Vedante em NBR
Material: NBR
Gama de temperatura: -20°C a +100°C
referéncia A Tubo Dimensées
mm M | G | D | d | S |
2.0303.01 8x1 9,9 6,5 1
2.0303.02 10x1 1/8 11,4 8,4 1
2.0303.03 12x1,5 14,9 9,8 1,5
2.0303.04 14x1,5 1/4 16,5 11,6 1,5
2.0303.05 16x1,5 18,9 13,8 1,5
2.0303.06 3/8 18,9 14,7 1,5
2.0303.07 18x1,5 20,9 15,7 1,5
2.0303.08 20x1,5 229 17,8 1,5
2.0303.09 1/2 23,9 18,5 1,5
2.0303.10 22x1,5 24,3 19,6 1,5
2.0303.11 27x2 3/4 29,2 23,9 1,5
2.0303.12 33x2 1 35,7 29,7 2
2.0303.13 42x2 1-1/4 45,8 38,8 2
2.0303.14 48x2 1-1/2 50,7 44,7 2
2.0305.01 6L 9 7,3 35
2.0305.02 6S 11 7,3 3,5
2.0305.03 8L 11 9,3 35
2.0305.04 8S 13 9,3 3,5
2.0305.05 10L 12 10,5 4
2.0305.06 10 S 14 10,5 4
2.0305.07 12 L 13,7 12 4
2.0305.08 12’ S 16 12 4
2.0305.09 14 S 18,5 15 3
2.0305.10 15 L 17,5 15 3
2.0305.11 16 S 19,5 16 3,5
2.0305.12 18 L 21,5 18 3,5
2.0305.13 20 S 25 20,6 35
2.0305.14 22 L 25 22 3,5
2.0305.15 25S 30,5 25,1 4
2.0305.16 28 L 30,5 27,5 4
2.0305.17 30S 36,5 30,2 35
2.0305.18 35L 39,5 35,2 4
2.0305.19 38 S 46,5 38,2 35
2.0305.20 42 L 46,5 42,2 3,5

também disponivel em viton com uma gama de temperatura de -25°C a +200°C como 2.0304.- e 2.0306.-

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-8
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1001 - Balfit® Anel de compressdo a 24°

(anel de compresséo em aco ao carbono com aresta de corte dupla para conexdes)

L1

e

© Tube

- D

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Tratamento térmico, passivacéo e zincagem

referéncia /ETubo Dimenso6es Presséo de Série ISO
Servico
mm L1 [ D bar
2.1001.01 4 6 6 100 LL
2.1001.02 6 7 8 100 LL
2.1001.03 8 7 10 100 LL
2.1001.04 6 9,5 10 315 L
2.1001.05 8 9,5 12 315 L
2.1001.06 10 10 14 315 L
2.1001.07 12 10 16 315 L
2.1001.08 15 10 19 315 L
2.1001.09 18 10 23 315 L
2.1001.10 22 10,5 27 160 L
2.1001.11 28 11 33 160 L
2.1001.12 35 13 41 160 L
2.1001.13 42 13 48 160 L
2.1001.14 6 9,5 10 630 S
2.1001.15 8 9,5 12 630 S
2.1001.16 10 10 14 630 S
2.1001.17 12 10 16 630 S
2.1001.18 14 10 19 630 S
2.1001.19 16 10,5 21 400 S
2.1001.20 20 12 26 400 S
2.1001.21 25 12 32 400 S
2.1001.22 30 13 36 400 S
2.1001.23 38 13 44 315 S

também disponivel:

2.1101 - Balfit® Anel de compressao 24° em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-9
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Balfit®

Conexoes de Aneis de Compressao

2.1002 - Balfit® Fémea de aperto a 24°

(fémea de aperto em aco ao carbono para conexdes)

L

1

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono

@ Tube

H1

Acabam.: Zincado
referéncia ATubo Dimensotes Presséo de Série ISO
Servico
mm M L H1l bar
2.1002.01 4 8x1 11 10 100 LL
2.1002.02 6 10x1 11,5 12 100 LL
2.1002.03 8 12x1 12 14 100 LL
2.1002.04 6 12x1,5 14,5 14 315 L
2.1002.05 8 14x1,5 14,5 17 315 L
2.1002.06 10 16x1,5 15,5 19 315 L
2.1002.07 12 18x1,5 15,5 22 315 L
2.1002.08 15 22x1,5 17 27 315 L
2.1002.09 18 26x1,5 18 32 315 L
2.1002.10 22 30x2 20 36 160 L
2.1002.11 28 36x2 21 41 160 L
2.1002.12 35 45x2 24 50 160 L
2.1002.13 42 52x2 24 60 160 L
2.1002.14 6 14x1,5 16,5 17 630 S
2.1002.15 8 16x1,5 16,5 19 630 S
2.1002.16 10 18x1,5 17,5 22 630 S
2.1002.17 12 20x1,5 17,5 24 630 S
2.1002.18 14 22x1,5 20,5 27 630 S
2.1002.19 16 24x1,5 20,5 30 400 S
2.1002.20 20 30x2 24 36 400 S
2.1002.21 25 36x2 27 46 400 S
2.1002.22 30 42x2 29 50 400 S
2.1002.23 38 52x2 32,5 60 315 S

também disponivel:

2.1102 - Balfit® Fémea de aperto a 24° em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

(P)-HC2-1.00-10
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1003 - Balfit* Conexdo Macho BSP

(conexao de anel de compressdo macho roscado BSP paralelo)

H2 |l|

= L1
H1 L2

L3

Anel de compresséo segundo SO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo Série ISO
Servico
mm G [ 11 [ 12 [ 13 [ HL [ H2 bar
2.1003.01 4 1/8 20 9,5 8 14 10 100 LL
2.1003.02 6 1/8 20 8 8 14 12 100 LL
2.1003.03 8 1/8 21 9 8 14 14 100 LL
2.1003.04 6 1/8 23 8,5 8 14 14 315 L
2.1003.05 8 1/4 25 10 12 19 17 315 L
2.1003.06 10 1/4 26 11 12 19 19 315 L
2.1003.07 12 3/8 27 12,5 12 22 22 315 L
2.1003.08 15 1/2 29 14 14 27 27 315 L
2.1003.09 18 1/2 31 14,5 14 27 32 315 L
2.1003.10 22 3/4 33 16,5 16 32 36 160 L
2.1003.11 28 1 34 17,5 18 41 41 160 L
2.1003.12 35 1-1/4 39 17,5 20 50 50 160 L
2.1003.13 42 1-1/2 42 19 22 55 60 160 L
2.1003.14 6 1/4 28 13 12 19 17 630 S
2.1003.15 8 1/4 30 15 12 19 19 630 S
2.1003.16 10 3/8 31 15 12 22 22 630 S
2.1003.17 12 3/8 33 17 12 22 24 630 S
2.1003.18 14 1/2 37 19 14 27 27 630 S
2.1003.19 16 1/2 37 18,5 14 27 30 400 S
2.1003.20 20 3/4 42 20,5 16 32 36 400 S
2.1003.21 25 1 47 23 18 41 46 400 S
2.1003.22 30 1-1/4 50 23,5 20 50 50 400 S
2.1003.23 38 1-1/2 57 26 22 55 60 315 S

outros tamanhos na pagina seguinte

também disponivel:

2.1103 - Balfit* Conex&o macho BSP em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-11
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1003 - Balfit® Conexdo Macho BSP (cont.)

(conexao de anel de compressdo macho roscado BSP paralelo)

H2 |I|

— L1
H1 L2

L3

G

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia ATubo Dimensotes Presséo Série ISO
Servico
mm G [ 11 [ 12 [ 13 [ HL [ H2 bar
2.1003.24 6 1/4 24,5 10 12 19 14 315 L
2.1003.25 8 1/8 24,5 9,5 8 17 17 315 L
2.1003.26 8 3/8 26,5 11,5 12 22 17 315 L
2.1003.27 8 1/2 27 12 14 27 17 315 L
2.1003.28 10 1/8 25,5 10,5 8 17 19 315 L
2.1003.29 10 3/8 27,5 12,5 12 22 19 315 L
2.1003.30 10 1/2 28 13 14 27 19 315 L
2.1003.31 12 1/4 26,5 12 12 19 22 315 L
2.1003.32 12 1/2 27,5 13 14 27 22 315 L
2.1003.33 15 3/8 28,5 13,5 12 24 27 315 L
2.1003.34 18 3/4 31 14,5 16 32 32 315 L
2.1003.35 12 1/2 33,5 17,5 14 27 24 630 S
2.1003.36 14 3/8 36,5 18,5 12 24 27 630 S
2.1003.37 16 3/8 36,5 18 12 27 30 400 S
2.1003.38 20 1/2 42 20,5 14 32 36 400 S
2.1003.39 25 3/4 47 23 16 41 46 400 S
2.1003.40 30 1 50 23,5 18 50 50 400 S
2.1003.41 8 3/8 30,5 15,5 12 22 19 630 S
2.1003.42 10 1/4 30,5 14,5 12 19 22 630 S
2.1003.43 10 1/2 33,5 17,5 14 27 22 630 S
2.1003.44 12 1/4 32,5 16,5 12 22 24 630 S
2.1003.45 16 3/4 39 20,5 16 32 30 400 S
2.1003.46 20 1 44 22,5 18 41 36 400 S
2.1003.47 38 1-1/4 57 26 20 55 60 315 S
2.1003.48 15 3/4 30 15 16 32 27 315 L
2.1003.49 22 1/2 33 16,5 14 32 36 160 L
2.1003.50 22 1 34 17,5 18 41 36 160 L
2.1003.51 28 3/4 34 17,5 16 41 41 160 L
2.1003.52 35 1 39 17,5 18 50 50 160 L
2.1003.53 6 3/8 26 11,5 12 22 14 315 L
2.1003.54 42 1-1/4 42 19 20 55 60 160 L

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-12
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1004 - Balfit* Conexdo macho métrico

(conexdo de anel de compressdo macho de rosca métrica paralela)

M

(
H2 |
]

L1
H1 L2

L3

M

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia /ETubo Dimenso6es Presséo Série ISO
Servigo
mm M [ 11 ] 2 | 13 [ HL [ H2 bar
2.1004.01 4 8x1 20 9,5 8 12 10 100 LL
2.1004.02 6 10x1 20 8 8 14 12 100 LL
2.1004.03 8 10x1 21 9 8 14 14 100 LL
2.1004.04 6 10x1 23 8,5 8 14 14 315 L
2.1004.05 8 12x1,5 25 10 12 17 17 315 L
2.1004.06 10 14x1,5 26 11 12 19 19 315 L
2.1004.07 12 16x1,5 27 12,5 12 22 22 315 L
2.1004.08 15 18x1,5 29 13,5 12 24 27 315 L
2.1004.09 18 22x1,5 31 14,5 14 27 32 315 L
2.1004.10 22 26x1,5 33 16,5 16 32 36 160 L
2.1004.11 28 33x2 34 17,5 18 41 41 160 L
2.1004.12 35 42x2 39 17,5 20 50 50 160 L
2.1004.13 42 48x2 42 19 22 55 60 160 L
2.1004.14 6 12x1,5 28 13 12 17 17 630 S
2.1004.15 8 14x1,5 30 15 12 19 19 630 S
2.1004.16 10 16x1,5 31 15 12 22 22 630 S
2.1004.17 12 18x1,5 33 17 12 24 24 630 S
2.1004.18 14 20x1,5 37 19 14 27 27 630 S
2.1004.19 16 22x1,5 37 18,5 14 27 30 400 S
2.1004.20 20 27x2 42 20,5 16 32 36 400 S
2.1004.21 25 33x2 47 23 18 41 46 400 S
2.1004.22 30 42x2 50 23,5 20 50 50 400 S
2.1004.23 38 48x2 57 26 22 55 60 315 S

outros tamanhos na pagina seguinte

também disponivel:

2.1104 - Balfit®* Conex&o macho métrico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-13
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1004 - Balfit® Conexdo macho métrico (cont.)

(conexao de anel de compressédo macho de rosca paralela métrica)

M

(
H2 ]
(|

L1
H1 L2

L3

M

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo Série ISO
Servico
mm M [ 1 T 12 T 3 ] HL [ H2 bar
2.1004.25 8 18x1,5 26,5 11,5 12 24 17 315 L
2.1004.26 10 16x1,5 27,5 12,5 12 22 19 315 L
2.1004.27 10 18x1,5 27,5 12,5 12 24 19 315 L
2.1004.28 10 22x1,5 29 14 14 27 19 315 L
2.1004.29 12 14x1,5 27 12,5 12 19 22 315 L
2.1004.30 12 18x1,5 27 12,5 12 24 22 315 L
2.1004.31 12 22x1,5 28,5 14 14 27 22 315 L
2.1004.32 15 16x1,5 28 13 12 24 27 315 L
2.1004.33 15 22x1,5 30 15 14 27 27 315 L
2.1004.34 18 18x1,5 30,5 14 12 27 32 315 L
2.1004.35 22 22x1,5 33 16,5 14 32 36 160 L
2.1004.36 12 22x1,5 33,5 17,5 14 27 24 630 S
2.1004.37 16 18x1,5 36,5 18 12 27 30 400 S
2.1004.38 20 22x1,5 42 20,5 14 32 36 400 S
2.1004.39 25 27x2 47 23 16 41 46 400 S
2.1004.40 30 33x2 50 23,5 18 46 50 400 S
2.1004.41 8 10x1 24,5 8,5 8 17 17 315 L

estas dimendes apenas disponiveis para entregas programadas

também disponivel:

2.1104 - Balfit® Conex&o macho métrico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-14
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1005 - Balfit* Conex&o macho BSP com vedante

(conexdo de anel de compressdo macho com rosca paralela BSP com vedante)

H2

a
L L

H1 L2

i L3

|
G

Anel de compresséo segundo SO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm G [ 1 T 12 T 3 ] HL [ H2 bar
2.1005.01 4 1/8 20 9,5 8 14 10 100 LL
2.1005.02 6 1/8 20 8 8 14 12 100 LL
2.1005.03 8 1/8 21 9 8 14 14 100 LL
2.1005.04 6 1/8 23 8,5 8 14 14 315 L
2.1005.05 8 1/4 25 10 12 19 17 315 L
2.1005.06 10 1/4 26 11 12 19 19 315 L
2.1005.07 12 3/8 27 12,5 12 22 22 315 L
2.1005.08 15 1/2 29 14 14 27 27 315 L
2.1005.09 18 1/2 31 14,5 14 27 32 315 L
2.1005.10 22 3/4 33 16,5 16 32 36 160 L
2.1005.11 28 1 34 17,5 18 41 41 160 L
2.1005.12 35 1-1/4 39 17,5 20 50 50 160 L
2.1005.13 42 1-1/2 42 19 22 55 60 160 L
2.1005.14 6 1/4 28 13 12 19 17 630 S
2.1005.15 8 1/4 30 15 12 19 19 630 S
2.1005.16 10 3/8 31 15 12 22 22 630 S
2.1005.17 12 3/8 33 17 12 22 24 630 S
2.1005.18 14 1/2 37 19 14 27 27 630 S
2.1005.19 16 1/2 37 18,5 14 27 30 400 S
2.1005.20 20 3/4 42 20,5 16 32 36 400 S
2.1005.21 25 1 47 23 18 41 46 400 S
2.1005.22 30 1-1/4 50 23,5 20 50 50 400 S
2.1005.23 38 1-1/2 57 26 22 55 60 315 S

outros tamanhos na pagina seguinte

também disponivel:

2.1105 - Balfit* Conex&o macho BSP em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-15
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1005 - Balfit® Conexdo macho BSP com vedante (cont.)

(conexdo de anel de compresséo macho de rosca paralela BSP com vedante)

~

H2

a
L L

H1 L2

i L3

|
G

Anel de compresséo segundo SO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm G [t ] 2 ] 3 ] H1L [ H2 bar
2.1005.24 6 1/4 24,5 10 12 19 14 315 L
2.1005.25 8 1/8 24,5 9,5 8 17 17 315 L
2.1005.26 8 3/8 26,5 11,5 12 22 17 315 L
2.1005.27 8 1/2 27 12 14 27 17 315 L
2.1005.28 10 1/8 25,5 10,5 8 17 19 315 L
2.1005.29 10 3/8 27,5 12,5 12 22 19 315 L
2.1005.30 10 1/2 28 13 14 27 19 315 L
2.1005.31 12 1/4 26,5 12 12 19 22 315 L
2.1005.32 12 1/2 27,5 13 14 27 22 315 L
2.1005.33 15 3/8 28,5 13,5 12 24 27 315 L
2.1005.34 18 3/4 31 14,5 16 32 32 315 L
2.1005.35 12 1/2 33,5 17,5 14 27 24 630 S
2.1005.36 14 3/8 36,5 18,5 12 24 27 630 S
2.1005.37 16 3/8 36,5 18 12 27 30 400 S
2.1005.38 20 1/2 42 20,5 14 32 36 400 S
2.1005.39 25 3/4 47 23 16 41 46 400 S
2.1005.40 30 1 50 23,5 18 50 50 400 S
2.1005.41 8 3/8 30,5 15,5 12 22 19 630 S
2.1005.42 10 1/4 30,5 14,5 12 19 22 630 S
2.1005.43 10 1/2 33,5 17,5 14 27 22 630 S
2.1005.44 12 1/4 32,5 16,5 12 22 24 630 S
2.1005.45 16 3/4 39 20,5 16 32 30 400 S
2.1005.46 20 1 44 22,5 18 41 36 400 S
2.1005.47 38 1-1/4 57 26 20 55 60 315 S
2.1005.48 15 3/4 30 15 16 32 27 315 L
2.1005.49 22 1/2 33 16,5 14 32 36 160 L
2.1005.50 22 1 34 17,5 18 41 36 160 L
2.1005.51 28 3/4 34 17,5 16 41 41 160 L
2.1005.52 35 1 39 17,5 18 50 50 160 L
2.1005.53 6 3/8 26 11,5 12 22 14 315 L
2.1005.54 42 1-1/4 42 19 20 55 60 160 L

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1006 - Balfit* Conexdo macho métrico com vedante

(conexao de anel de compressdo macho de rosca métrica paralela com vedante)

o

|
W2 ‘ Pl
Ll L1

H1 L2

|
1

L3

M

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia ATubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm M [ 11 [ 2 [ 13 [ HL [ H2 bar
2.1006.01 4 8x1 20 9,5 8 12 10 100 LL
2.1006.02 6 10x1 20 8 8 14 12 100 LL
2.1006.03 8 10x1 21 9 8 14 14 100 LL
2.1006.04 6 10x1 23 8,5 8 14 14 315 L
2.1006.05 8 12x1,5 25 10 12 17 17 315 L
2.1006.06 10 14x1,5 26 11 12 19 19 315 L
2.1006.07 12 16x1,5 27 12,5 12 22 22 315 L
2.1006.08 15 18x1,5 29 13,5 12 24 27 315 L
2.1006.09 18 22x1,5 31 14,5 14 27 32 315 L
2.1006.10 22 26x1,5 33 16,5 16 32 36 160 L
2.1006.11 28 33x2 34 17,5 18 41 41 160 L
2.1006.12 35 42x2 39 17,5 20 50 50 160 L
2.1006.13 42 48x2 42 19 22 55 60 160 L
2.1006.14 6 12x1,5 28 13 12 17 17 630 S
2.1006.15 8 14x1,5 30 15 12 19 19 630 S
2.1006.16 10 16x1,5 31 15 12 22 22 630 S
2.1006.17 12 18x1,5 33 17 12 24 24 630 S
2.1006.18 14 20x1,5 37 19 14 27 27 630 S
2.1006.19 16 22x1,5 37 18,5 14 27 30 400 S
2.1006.20 20 27x2 42 20,5 16 32 36 400 S
2.1006.21 25 33x2 47 23 18 41 46 400 S
2.1006.22 30 42x2 50 23,5 20 50 50 400 S
2.1006.23 38 48x2 57 26 22 55 60 315 S

outros tamanhos na pagina seguinte

também disponivel:

2.1106 - Balfit®* Conex&o macho métrico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1006 - Balfit* Conexdo macho métrico com vedante (cont.)

(conexao de anel de compressdo macho com rosca paralela métrica e vedante)

o

|
W2 ‘ Pl
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M

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia ATubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm M [ 11 [ 2 [ 13 [ HL [ H2 bar
2.1006.24 6 8x1 20 8 8 12 12 100 LL
2.1006.25 8 18x1,5 26,5 11,5 12 24 17 315 L
2.1006.26 10 16x1,5 27,5 12,5 12 22 19 315 L
2.1006.27 10 18x1,5 27,5 12,5 12 24 19 315 L
2.1006.28 10 22x1,5 29 14 14 27 19 315 L
2.1006.29 12 14x1,5 27 12,5 12 19 22 315 L
2.1006.30 12 18x1,5 27 12,5 12 24 22 315 L
2.1006.31 12 22x1,5 28,5 14 14 27 22 315 L
2.1006.32 15 16x1,5 28 13 12 24 27 315 L
2.1006.33 15 22x1,5 30 15 14 27 27 315 L
2.1006.34 18 18x1,5 30,5 14 12 27 32 315 L
2.1006.35 22 22x1,5 33 16,5 14 32 36 160 L
2.1006.36 12 22x1,5 33,5 17,5 14 27 24 630 S
2.1006.37 16 18x1,5 36,5 18 12 27 30 400 S
2.1006.38 20 22x1,5 42 20,5 14 32 36 400 S
2.1006.39 25 27x2 47 23 16 41 46 400 S
2.1006.40 30 33x2 50 23,5 18 50 50 400 S
2.1006.41 8 10x1 24,5 9,5 8 17 17 315 L

também disponivel:

2.1106 - Balfit®* Conex&o macho métrico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-18
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1007 - Balfit® Conex&o fémea BSP

(conexdo de anel de compresséo fémea com rosca paralela BSP)

s
we  [T1T)

H1

L2 L1

L3

G

Anel de compresséo segundo SO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia /ETubo Dimenso6es Presséo Série ISO
Servigo
mm G [ 11 [ 2 [ 13 [ HL [ H2 bar
2.1007.04 6 1/8 33,5 7 12 14 14 315 L
2.1007.05 8 1/4 39 7 17 19 17 315 L
2.1007.06 10 1/4 40 8 17 19 19 315 L
2.1007.07 12 3/8 40,5 9 17 24 22 315 L
2.1007.08 15 1/2 46 11 20 27 27 315 L
2.1007.09 18 1/2 47 10,5 20 27 32 315 L
2.1007.10 22 3/4 52 13,5 22 36 36 160 L
2.1007.11 28 1 54 13 24,5 41 41 160 L
2.1007.12 35 1-1/4 63 15 26,5 55 50 160 L
2.1007.13 42 1-1/2 66 14,5 28,5 60 60 160 L
2.1007.14 6 1/4 41 9 17 19 17 630 S
2.1007.15 8 1/4 41 9 17 19 19 630 S
2.1007.16 10 3/8 42,5 9,5 17 24 22 630 S
2.1007.17 12 3/8 42,5 9,5 17 24 24 630 S
2.1007.18 14 1/2 50 12 20 30 27 630 S
2.1007.19 16 1/2 50 115 20 30 30 400 S
2.1007.20 20 3/4 56 12,5 22 36 36 400 S
2.1007.21 25 1 61 12,5 24,5 41 46 400 S
2.1007.22 30 1-1/4 69 16 26,5 55 50 400 S
2.1007.23 38 1-1/2 75 15,5 28,5 60 60 315 S

também disponivel:

2.1107 - Balfit® Conex&o fémea BSP em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-19
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1008 - Balfit* Conexao fémea métrica

(conexdo de anel de compresséo fémea de rosca paralela BSP)

s
we  [T1T)

H1

L2 L1

L3

M ¢

Anel de compresséo segundo SO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm M [t ] 2 ] 3 ] H1L [ H2 bar
2.1008.04 6 10x1 33,5 7 12 14 14 315 L
2.1008.05 8 12x1,5 39 7 17 17 17 315 L
2.1008.06 10 14x1,5 40 8 17 19 19 315 L
2.1008.07 12 16x1,5 40,5 9 17 22 22 315 L
2.1008.08 15 18x1,5 46 14 17 24 27 315 L
2.1008.09 18 22x1,5 47 11,5 19 30 32 315 L
2.1008.10 22 26x1,5 51 13,5 21 32 36 160 L
2.1008.11 28 33x2 54 13,5 24 41 41 160 L
2.1008.12 35 42x2 62 14,5 26 55 50 160 L
2.1008.13 42 48x2 66 15 28 60 60 160 L
2.1008.14 6 12x1,5 41 9 17 17 17 630 S
2.1008.15 8 14x1,5 41 9 17 19 19 630 S
2.1008.16 10 16x1,5 42,5 9,5 17 22 22 630 S
2.1008.17 12 18x1,5 42,5 9,5 17 24 24 630 S
2.1008.18 14 20x1,5 50 13 19 27 27 630 S
2.1008.19 16 22x1,5 50 12,5 19 30 30 400 S
2.1008.20 20 27x2 56 12,5 22 36 36 400 S
2.1008.21 25 33x2 61 13 24 41 46 400 S
2.1008.22 30 42x2 69 16,5 26 55 50 400 S
2.1008.23 38 48x2 75 16 28 60 60 315 S

estas dimendes apenas disponiveis para entregas programadas

também disponivel:

2.1108 - Balfit® Conex&o fémea métrica em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-20
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1009 - Balfit* Conex&o macho UNF com o-ring

(conexdéo de anel de compressédo macho de rosca paralela UNF com o-ring)

H2 [

Ly L1
o PR
O - ring o

L3
T
U
d

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compressao segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP Série
ISO

mm U [ 0 T 11 T 2 T 18 [ HL | H2 [ o-ring bar
2.1009.04 6 7/16-20 UNF-2A 13,8 245 10 9 14 14 8,92x1,83 315
2.1009.05 8 1/2-20 UNF-2A 16,8 25 10 17 17 10,52x1,83 315
2.1009.06 10 1/-20 UNF-2A 16,8 26 11 9 17 19 10,52x1,83 315
2.1009.07 12 9/16-18 UNF-2A 16,8 255 11 10 19 22 11,9x1,98 315
2.1009.08 15 3/4-16 UNF-2A 21,8 29 14 11 24 27 16,36x2,20 315
2.1009.09 18 3/4-16 UNF-2A 21,8 31 14,5 11 27 32 16,36x2,20 315
2.1009.10 22 11/6-12 UN-2A 31,8 33 16,5 15 32 36 23,47x2,95 160
2.1009.11 28 15/16-12 UN-2A 40,8 34 17,5 15 41 41 29,74x2,95 160
2.1009.12 35 15/8-12 UN-2A 49,8 39 17,5 15 50 50 37,46x3 160
2.1009.13 42 17/8-12 UN-2A 54,8 42 19 15 55 60 43,69x3 160
2.1009.14 6 1/2-20 UNF-2A 16,8 30 15 9 17 17 10,52x1,83 630
2.1009.15 8 1/2-20 UNF-2A 16,8 30 15 9 17 19 10,52x1,83 630
2.1009.16 10 9/16-18 UNF-2A 16,8 30,5 14,5 10 19 22 11,9x1,98 630
2.1009.17 12 9/16-18 UNF-2A 16,8 30,5 14,5 10 22 24 11,9x1,98 630
2.1009.18 14 3/4-16 UNF-2A 21,8 34 16 11 24 27 16,36x2,20 630
2.1009.19 16 3/4-16 UNF-2A 21,8 34 15,5 11 27 30 16,36x2,20 400
2.1009.20 20 11/16-12 UN-2A 31,8 42 20,5 15 32 36 23,47x2,95 400
2.1009.21 25 15/16-12 UN-2A 40,8 47 23 15 41 46 29,74x2,95 400
2.1009.22 30 15/8-12 UN-2A 49,8 50 23,5 15 50 50 37,46x3 400
2.1009.23 38 17/8-12 UN-2A 54,8 57 26 15 55 60 43,69x3 315
outros tamanhos na pagina seguinte

©
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também disponivel:

2.1109 - Balfit® Conex&o macho UNF em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-21

The European Technology



Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1009 - Balfit* Conex&o macho UNF com o-ring (cont.)

(conexao de anel de compressédo macho com rosca paralela UNF com o-ring)

H2 [

Ly L1
o PR
O - ring =

L3
T
U
d

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP Série
ISO

mm 9] [ 0 T 1 [ 2 J 3 ] HL [ H2 ] o0-ring bar
2.1009.24 8 7/16-20 UNF-2A 13,8 25 10 9 14 17 8,92x1,83 315
2.1009.25 10 7/16-20 UNF-2A 13,8 26 11 9 17 19 8,92x1,83 315
2.1009.26 12 3/4-16 UNF-2A 21,8 27,5 13 11 22 22 16,36x2,20 315
2.1009.27 12 7/8-14 UNF-2A 26,8 29 14,5 12,5 27 22 19,18x2,46 315
2.1009.28 18 7/8-14 UNF-2A 26,8 31,5 15 12,5 27 32 19,18x2,46 315
2.1009.29 22 7/8-14 UNF-2A 26,8 33,5 17 12,5 32 36 19,18x2,46 160
2.1009.30 22 15/16-12 UN-2A 40,8 34 17,5 15 41 36 29,74x2,95 160
2.1009.31 28  11/16-12 UN-2A 31,8 34 17,5 15 41 41 23,47x2,95 160
2.1009.32 35 15/16-12 UN-2A 40,8 39 17,5 15 46 50 29,74x2,95 160
2.1009.33 42 1 5/8-12 UN-2A 49,8 42 19 15 55 60 37,46x3 160
2.1009.34 8 7/16-20 UNF-2A 13,8 30 15 9 17 19 8,92x1,83 630
2.1009.35 12 3/4-16 UNF-2A 21,8 33,5 17,5 11 22 24 16,36x2,20 630
2.1009.36 16 7/8-14 UNF-2A 26,8 37,5 19 12,5 27 30 19,18x2,46 400
2.1009.37 20 3/4-16 UNF-2A 21,8 42 20,5 11 32 36 16,36x2,20 400
2.1009.38 20 7/8-14 UNF-2A 26,8 42,5 21 12,5 32 36 19,18x2,46 400
2.1009.39 25 11/16-12 UN-2A 31,8 47 23 15 41 46 23,47x2,95 400
2.1009.40 30 15/16-12 UN-2A 40,8 50 23,5 15 46 50 29,74x2,95 400
2.1009.41 38 1 5/8-12 UN-2A 49,8 57 26 15 55 60 37,46x3 315

nununununnnonrrerreee e

também disponivel:

2.1109 - Balfit® Conex&o macho UNF em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-22
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1010 - Balfit* Adaptador macho NPTF a fémea giratéria

(adaptador macho com rosca cénica NPTF a fémea giratéria com anel de compresséo a 24°)

H2 \\1 ?
" E‘E{EJ g
L2
p

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm P [t T 12 T H | H2 ] bar
2.1010.04 6 1/8 33 10 12 14 315 L
2.1010.05 8 1/4 42,5 15 14 17 315 L
2.1010.06 10 1/4 40,5 15 14 19 315 L
2.1010.07 12 3/8 46,5 15 19 22 315 L
2.1010.08 15 1/2 48,5 19,5 22 27 315 L
2.1010.09 18 1/2 48 19,5 22 32 315 L
2.1010.10 22 3/4 49,5 20 27 36 160 L
2.1010.11 28 1 57 25 36 41 160 L
2.1010.12 35 1-1/4 65 25,5 46 50 160 L
2.1010.13 42 1-1/2 69,5 26 50 60 160 L
2.1010.14 6 1/4 40 15 14 17 630 S
2.1010.15 8 1/4 42,5 15 14 19 630 S
2.1010.16 10 3/8 44,5 15 19 22 630 S
2.1010.17 12 3/8 46,5 15 19 24 630 S
2.1010.18 14 1/2 53 19,5 22 27 630 S
2.1010.19 16 1/2 53,5 19,5 22 30 400 S
2.1010.20 20 3/4 60 20 27 36 400 S
2.1010.21 25 1 70 25 36 46 400 S
2.1010.22 30 1-1/4 73,5 25,5 46 50 400 S
2.1010.23 38 1-1/2 83 26 50 60 315 S

também disponivel:

2.1110 - Balfit® Adaptador macho NPTF a fémea giratéria em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-23
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1011 - Balfit® Adaptador macho BSP a fémea giratéria

(adaptador macho com rosca paralela BSP a fémea giratéria com anel de compresséao a 24°)

H2 |

L1

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm G [ 11 [ 2 [ 13 [ HL [ H2 bar
2.1011.04 6 1/8 24,5 8 14 14 315 L
2.1011.05 8 1/4 29,5 12 19 17 315 L
2.1011.06 10 1/4 27,5 12 19 19 315 L
2.1011.07 12 3/8 34 12 22 22 315 L
2.1011.08 15 1/2 32 14 27 27 315 L
2.1011.09 18 1/2 31,5 14 27 32 315 L
2.1011.10 22 3/4 32,5 16 32 36 160 L
2.1011.11 28 1 35 18 41 41 160 L
2.1011.12 35 1-1/4 42,5 20 50 50 160 L
2.1011.13 42 1-1/2 46,5 22 55 60 160 L
2.1011.14 6 1/4 27 12 19 17 630 S
2.1011.15 8 1/4 29,5 12 19 19 630 S
2.1011.16 10 3/8 32 12 22 22 630 S
2.1011.17 12 3/8 34 12 22 24 630 S
2.1011.18 14 1/2 36,5 14 27 27 630 S
2.1011.19 16 1/2 37 14 27 30 400 S
2.1011.20 20 3/4 43 16 32 36 400 S
2.1011.21 25 1 48 18 41 46 400 S
2.1011.22 30 1-1/4 51 20 50 50 400 S
2.1011.23 38 1-1/2 60 22 55 60 315 S

também disponivel:

2.1111 - Balfit® Adaptador macho BSP com fémea giratéria em
aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-24
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1012 - Balfit® Adaptador macho métrico a fémea giratéria
(adaptador macho com rosca paralela métrica a fémea giratoria com anel de compressao a 24°)

-

L1
- 1

Segundo ISO 8434-1

Segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono

Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO

Servico
mm M [ 1 T 12 T 3 ] HL [ H2 bar

2.1012.04 6 10x1 24,5 8 14 14 315 L
2.1012.05 8 12x1,5 26,5 12 17 17 315 L
2.1012.06 10 14x1,5 27,5 12 19 19 315 L
2.1012.07 12 16x1,5 30,5 12 22 22 315 L
2.1012.08 15 18x1,5 31,5 12 24 27 315 L
2.1012.09 18 22x1,5 31,5 14 27 32 315 L
2.1012.10 22 26x1,5 32,5 16 32 36 160 L
2.1012.11 28 33x2 35 18 41 41 160 L
2.1012.12 35 42x2 42,5 20 50 50 160 L
2.1012.13 42 48x2 46,5 22 55 60 160 L
2.1012.14 6 12x1,5 27 12 17 17 630 S
2.1012.15 8 14x1,5 29,5 12 19 19 630 S
2.1012.16 10 16x1,5 32 12 22 22 630 S
2.1012.17 12 18x1,5 34 12 24 24 630 S
2.1012.18 14 20x1,5 36,5 14 27 27 630 S
2.1012.19 16 22x1,5 37 14 27 30 400 S
2.1012.20 20 27x2 43 16 32 36 400 S
2.1012.21 25 33x2 48 18 41 46 400 S
2.1012.22 30 42x2 51 20 50 50 400 S
2.1012.23 38 48x2 60 22 55 60 315 S

estas dimendes apenas disponiveis para entregas programadas

também disponivel:

2.1112 - Balfit* Adaptador macho métrico a fémea girat6ria em
aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-25
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1013 - Balfit® Conex&o banjo de regulagéo com macho BSP
(conexdo de anel de compresséo banjo de regulacdo de caudal com macho de rosca paralela BSP)
L4

LS H3

LT

o) -
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4 L2
J il Lo
H1 !

G

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP Série
ISO
mm G | 11 [ 2] w3 ]t ] H J H2 ] H3 bar
2.1013.01 4 1/8 24 10,5 8 24,5 14 17 10 17 100 LL
2.1013.02 6 1/8 24 10,5 8 245 12,5 17 12 17 100 LL
2.1013.03 8 1/8 24 10,5 8 255 135 17 14 17 100 LL
2.1013.04 6 1/8 24 10,5 8 26,5 12 17 14 17 315 L
2.1013.05 8 1/4 32 14 12 29,5 14,5 22 17 19 315 L
2.1013.06 10 1/4 32 14 12 30,5 155 22 19 19 315 L
2.1013.07 12 3/8 38,5 16,5 12 32,5 18 27 22 24 315 L
2.1013.08 15 1/2 46,5 215 14 37 22 32 27 30 315 L
2.1013.09 18 1/2 46,5 215 14 38 215 32 32 30 315 L
2.1013.10 22 3/4 54 24 16 43 26,5 41 36 36 160 L
2.1013.11 28 1 66,5 30,5 18 47,5 31 50 41 46 160 L
2.1013.12 35 1-1/4 80 35,5 20 56,5 35 60 50 55 160 L
2.1013.13 42 1-1/2 90 40,5 22 62,5 395 70 60 60 160 L
2.1013.14 6 1/4 32 14 12 31,5 16,5 22 17 19 630 S
2.1013.15 8 1/4 32 14 12 31,5 16,5 22 19 19 630 S
2.1013.16 10 3/8 38,5 16,5 12 345 18,5 27 22 24 630 S
2.1013.17 12 3/8 38,5 16,5 12 34,5 18,5 27 24 24 630 S
2.1013.18 14 1/2 46,5 21,5 14 41 23 32 27 30 630 S
2.1013.19 16 1/2 46,5 21,5 14 41 22,5 32 30 30 400 S
2.1013.20 20 3/4 54 24 16 47 25,5 41 36 36 400 S
2.1013.21 25 1 66,5 30,5 18 55,5 31,5 50 46 46 400 S
2.1013.22 30 1-1/4 80 35,5 20 62,5 36 60 50 55 400 S
2.1013.23 38 1-1/2 90 40,5 22 715 40,5 70 60 60 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-26
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1014 - Balfit® Conex&o banjo de regulacdo com macho métrico

(conexdo de anel de compressao banjo de regulacédo de caudal com macho de rosca paralela

métrica)
L4
L5 H3
L1
L2
L3

M

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP Série
ISO
mm M [ 1 T 2 T 3] ta T 15 J HL [ H2 ] H3 bar
2.1014.01 4 8x1 24 10,5 8 24,5 14 17 10 14 100 LL
2.1014.02 6 10x1 24 10,5 8 245 125 17 12 17 100 LL
2.1014.03 8 10x1 24 10,5 8 255 135 17 14 17 100 LL
2.1014.04 6 10x1 24 10,5 8 26,5 12 17 14 17 315 L
2.1014.05 8 12x1,5 32 14 12 295 145 22 17 19 315 L
2.1014.06 10 14x1,5 32 14 12 30,5 15,5 22 19 19 315 L
2.1014.07 12 16x1,5 38,5 16,5 12 32,5 18 27 22 24 315 L
2.1014.08 15 18x1,5 42 18,5 12 37 22 32 27 27 315 L
2.1014.09 18 22x1,5 46,5 21,5 14 38 21,5 32 32 30 315 L
2.1014.10 22 26x1,5 54 24 16 43 26,5 41 36 36 160 L
2.1014.11 28 33x2 66,5 30,5 18 47,5 31 50 41 46 160 L
2.1014.12 35 42x2 80 35,5 20 56,5 35 60 50 55 160 L
2.1014.13 42 48x2 90 40,5 22 62,5 39,5 70 60 60 160 L
2.1014.14 6 12x1,5 32 14 12 31,5 16,5 22 17 19 630 S
2.1014.15 8 14x1,5 32 14 12 31,5 16,5 22 19 19 630 S
2.1014.16 10 16x1,5 38,5 16,5 12 34,5 18,5 27 22 24 630 S
2.1014.17 12 18x1,5 42 18,5 12 375 215 27 24 24 630 S
2.1014.18 14 20x1,5 45 20 14 41 23 32 27 30 630 S
2.1014.19 16 22x1,5 46,5 21,5 14 41 22,5 32 30 30 400 S
2.1014.20 20 27x2 54 24 16 47 25,5 41 36 36 400 S
2.1014.21 25 33x2 66,5 30,5 18 55,5 31,5 50 46 46 400 S
2.1014.22 30 42x2 80 35,5 20 62,5 36 60 50 55 400 S
2.1014.23 38 48x2 90 40,5 22 71,5 40,5 70 60 60 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-27
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1015 - Balfit® Conex&o banjo em T de regulacdo com macho BSP

(conexdo de anel de compresséo banjo em T de regulacdo de caudal com macho de rosca
paralela BSP,)
L4

L5

L

& .
S g
L L2

He ’ | L3
" / G
— e
Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

L

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP Série
ISO
mm G [ 11 [ 2] w3 ] ] s T H J H2 ] H3 bar
2.1015.04 6 1/8 24 10,5 8 26,5 12 17 14 17 315 L
2.1015.05 8 1/4 32 14 12 295 145 22 17 19 315 L
2.1015.06 10 1/4 32 14 12 30,5 155 22 19 19 315 L
2.1015.07 12 3/8 38,5 16,5 12 32,5 18 27 22 24 315 L
2.1015.08 15 1/2 46,5 21,5 14 37 22 32 27 30 315 L
2.1015.09 18 1/2 46,5 21,5 14 38 21,5 32 32 30 315 L
2.1015.10 22 3/4 54 24 16 43 26,5 41 36 36 160 L
2.1015.11 28 1 66,5 30,5 18 47,5 31 50 41 46 160 L
2.1015.12 35 1-1/4 80 35,5 20 56,5 35 60 50 55 160 L
2.1015.13 42 1-1/2 90 40,5 22 62,5 395 70 60 60 160 L
2.1015.14 6 1/4 32 14 12 31,5 16,5 22 17 19 630 S
2.1015.15 8 1/4 32 12 12 31,5 16,5 22 19 19 630 S
2.1015.16 10 3/8 38,5 16,5 12 345 18,5 27 22 24 630 S
2.1015.17 12 3/8 38,5 16,5 12 34,5 18,5 27 24 24 630 S
2.1015.18 14 1/2 46,5 21,5 14 41 23 32 27 30 630 S
2.1015.19 16 1/2 46,5 21,5 14 41 22,5 32 30 30 400 S
2.1015.20 20 3/4 54 24 16 47 25,5 41 36 36 400 S
2.1015.21 25 1 66,5 30,5 18 55,5 31,5 50 46 46 400 S
2.1015.22 30 1-1/4 80 35,5 20 62,5 36 60 50 55 400 S
2.1015.23 38 1-1/2 90 40,5 22 715 40,5 70 60 60 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-28
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1016 - Balfit® Conex&o banjo em T de regul. com macho métrico

(conexdo de anel de compresséo banjo em T de regulacdo de caudal com macho de rosca

paralela métrica,)

L4

L5

H3

=

L

E_

H2 ¢
- =
{
Wi o

-
Ao

L2

L3

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimensoes WP Série
ISO
mm M [ 1 T 2 T 3] ta T 15 J HL [ H2 ] H3 bar
2.1016.04 6 10x1 24 10,5 8 26,5 12 17 14 17 315 L
2.1016.05 8 12x1,5 32 14 12 29,5 145 22 17 19 315 L
2.1016.06 10 14x1,5 32 14 12 30,5 155 22 19 19 315 L
2.1016.07 12 16x1,5 38,5 16,5 12 32,5 18 27 22 24 315 L
2.1016.08 15 18x1,5 40 18,5 12 37 22 32 27 27 315 L
2.1016.09 18 22x1,5 46,5 21,5 14 38 21,5 32 32 30 315 L
2.1016.10 22 26x1,5 54 24 16 43 26,5 41 36 36 160 L
2.1016.11 28 33x2 66,5 30,5 18 47,5 31 50 41 46 160 L
2.1016.12 35 42x2 80 35,5 20 56,5 35 60 50 55 160 L
2.1016.13 42 48x2 90 40,5 22 62,5 39,5 70 60 60 160 L
2.1016.14 6 12x1,5 32 14 12 31,5 165 22 17 19 630 S
2.1016.15 8 14x1,5 32 14 12 31,5 165 22 19 19 630 S
2.1016.16 10 16x1,5 38,5 16,5 12 34,5 18,5 27 22 24 630 S
2.1016.17 12 18x1,5 40 18,5 12 375 215 32 24 27 630 S
2.1016.18 14 20x1,5 45 20 14 41 23 32 27 30 630 S
2.1016.19 16 22x1,5 46,5 21,5 14 41 22,5 32 30 30 400 S
2.1016.20 20 27x2 54 24 16 47 25,5 41 36 36 400 S
2.1016.21 25 33x2 66,5 30,5 18 55,5 31,5 50 46 46 400 S
2.1016.22 30 42x2 80 35,5 20 62,5 36 60 50 55 400 S
2.1016.23 38 48x2 90 40,5 22 71,5 40,5 70 60 60 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

(P)HC2-1.00-29
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1017 - Balfit* Conexdo macho BSP conico

(conexao de anel de compressdo macho de rosca conica BSPT)

L1

L2

G

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia ATubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm G [ 11 [ 2 [ 13 [ HL [ H2 bar
2.1017.01 4 1/8 26,5 16 8 12 10 100 LL
2.1017.02 6 1/8 26,5 14,5 8 12 12 100 LL
2.1017.03 8 1/8 28,5 16,5 8 12 14 100 LL
2.1017.04 6 1/8 30 15 8 12 14 315 L
2.1017.05 8 1/4 35 20 12 17 17 315 L
2.1017.06 10 1/4 36 21 12 17 19 315 L
2.1017.07 12 3/8 36,5 22 12 19 22 315 L
2.1017.08 15 1/2 40 25 14 24 27 315 L
2.1017.09 18 1/2 42 25,5 14 27 32 315 L
2.1017.10 22 3/4 46 29,5 16 32 36 160 L
2.1017.11 28 1 49 32,5 18 41 41 160 L
2.1017.12 35 1-1/4 56 34,5 20 46 50 160 L
2.1017.13 42 1-1/2 61 38 22 55 60 160 L
2.1017.14 6 1/4 38 23 12 17 17 630 S
2.1017.15 8 1/4 40 25 12 17 19 630 S
2.1017.16 10 3/8 40,5 24,5 12 19 22 630 S
2.1017.17 12 3/8 42,5 26,5 12 22 24 630 S
2.1017.18 14 1/2 48 30 14 24 27 630 S
2.1017.19 16 1/2 48 29,5 14 27 30 400 S
2.1017.20 20 3/4 55 33,5 16 32 36 400 S
2.1017.21 25 1 62 38 18 41 46 400 S
2.1017.22 30 1-1/4 67 40,5 20 46 50 400 S
2.1017.23 38 1-1/2 76 45 22 55 60 315 S

outros tamanhos na pagina seguinte

também disponivel:

2.1117 - Balfit® Conex&o macho BSP cénico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-30
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1017 - Balfit® Conexdo macho BSP cénico (cont.)

(conexao de anel de compressdo macho de rosca conica BSPT)

L1

L2

G

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia ATubo Dimensotes Presséo Série ISO
Se(:\‘/aic;o
mm G [ t1 T 12 [T 3 [ HL [ H2 bar
2.1017.24 6 1/4 34,5 20 12 14 14 315 L
2.1017.25 8 1/8 31 16 8 17 17 315 L
2.1017.26 8 3/8 37 21 12 19 17 315 L
2.1017.27 8 1/2 39 23 14 22 17 315 L
2.1017.28 10 1/8 32 17 8 17 19 315 L
2.1017.29 10 3/8 37 22 12 19 19 315 L
2.1017.30 10 1/2 39 24 14 22 19 315 L
2.1017.31 12 1/4 36,5 22 12 19 22 315 L
2.1017.32 12 1/2 38,5 24 14 22 22 315 L
2.1017.33 15 3/8 38 23 12 24 27 315 L
2.1017.34 18 3/4 44 27,5 16 32 32 315 L
2.1017.35 12 1/2 44,5 28,5 14 24 24 630 S
2.1017.36 14 3/8 46 28 12 24 27 630 S
2.1017.37 16 3/8 46 27,5 12 27 30 400 S
2.1017.38 20 1/2 53 31,5 14 32 36 400 S
2.1017.39 25 3/4 60 36 16 41 46 400 S
2.1017.40 30 1 65 38,5 18 46 50 400 S

também disponivel:

2.1117 - Balfit® Conex&o macho BSP cénico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-31
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1018 - Balfit® Conexdo macho NPTF

(conexao de anel de compressédo macho de rosca conica NPTF)

L1

L2
M L3

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm P [ 1 T 12 T 3 ] HL [ H2 bar
2.1018.04 6 1/8 31,5 17 10 12 14 315 L
2.1018.05 8 1/4 38 23 15 17 17 315 L
2.1018.06 10 1/4 39 24 15 17 19 315 L
2.1018.07 12 3/8 39,5 25 15 19 22 315 L
2.1018.08 15 1/2 46 31 19,5 24 27 315 L
2.1018.09 18 1/2 48 31,5 19,5 27 32 315 L
2.1018.10 22 3/4 50 33,5 20 32 36 160 L
2.1018.11 28 1 56 39,5 25 41 41 160 L
2.1018.12 35 1-1/4 62 40,5 25,5 46 50 160 L
2.1018.13 42 1-1/2 65 42 26 55 60 160 L
2.1018.14 6 1/4 41 26 15 17 17 630 S
2.1018.15 8 1/4 43 28 15 17 19 630 S
2.1018.16 10 3/8 43,5 27,5 15 19 22 630 S
2.1018.17 12 3/8 45,5 29,5 15 22 24 630 S
2.1018.18 14 1/2 54 36 19,5 24 27 630 S
2.1018.19 16 1/2 54 35,5 19,5 27 30 400 S
2.1018.20 20 3/4 59 37,5 20 32 36 400 S
2.1018.21 25 1 69 45 25 41 46 400 S
2.1018.22 30 1-1/4 73 46,5 25,5 46 50 400 S
2.1018.23 38 1-1/2 80 49 26 55 60 315 S

outros tamanhos na pagina seguinte

também disponivel:

2.1118 - Balfit® Conexdo macho NPTF em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-32
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1018 - Balfit® Conexdo macho NPTF (cont.)

(conexao de anel de compressédo macho de rosca conica NPTF)

L1

L2
M L3

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia /ETubo Dimenso6es Presséo Série ISO
Servigo
mm P [ 11 ] 2 | 13 [ HL [ H2 bar
2.1018.24 6 1/4 37,5 23 15 14 14 315 L
2.1018.25 8 1/8 33 18 10 17 17 315 L
2.1018.26 8 3/8 39 24 15 19 17 315 L
2.1018.27 8 1/2 44 29 19,5 22 17 315 L
2.1018.28 10 1/8 34 19 10 17 19 315 L
2.1018.29 10 3/8 40 25 15 19 19 315 L
2.1018.30 10 1/2 45 30 19,5 22 19 315 L
2.1018.31 12 1/4 39,5 25 15 19 22 315 L
2.1018.32 12 1/2 44,5 30 19,5 22 22 315 L
2.1018.33 15 3/8 41 26 15 24 27 315 L
2.1018.34 18 3/4 48 315 20 32 32 315 L
2.1018.35 12 1/2 50,5 34,5 19,5 24 24 630 S
2.1018.36 14 3/8 49 31 15 24 27 630 S
2.1018.37 16 3/8 49 30,5 15 27 30 400 S
2.1018.38 20 1/2 59 37,5 19,5 32 36 400 S
2.1018.39 25 3/4 64 40 20 41 46 400 S
2.1018.40 30 1 72 45,5 25 46 50 400 S

também disponivel:

2.1118 - Balfit® Conexdo macho NPTF em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-33
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1019 - Balfit* Conex&o macho métrico conico

(conexao de anel de compressédo macho de rosca métrica cénica)

P

H2 ¢

L2
M L3

M

L1

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia /ETubo Dimenso6es Presséo Série ISO
Servigo
mm M [ 11 [ 2 [ 13 [ HL [ H2 bar
2.1019.04 6 10x1 29,5 15 8 12 14 315 L
2.1019.05 8 12x1,5 35 20 12 17 17 315 L
2.1019.06 10 14x1,5 36 21 12 17 19 315 L
2.1019.07 12 16x1,5 36,5 22 12 19 22 315 L
2.1019.08 15 18x1,5 38 23 12 24 27 315 L
2.1019.09 18 22x1,5 42 25,5 14 27 32 315 L
2.1019.14 6 12x1,5 38 23 12 17 17 630 S
2.1019.15 8 14x1,5 40 25 12 17 19 630 S
2.1019.16 10 16x1,5 40,5 24,5 12 19 22 630 S
2.1019.17 12 18x1,5 42,5 26,5 12 22 24 630 S
2.1019.18 14 20x1,5 48 30 14 24 27 630 S
2.1019.19 16 22x1,5 48 29,5 14 27 30 400 S

também disponivel:

2.1119 - Balfit® Conex&o macho métrico conico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-34
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1020 - Balfit® Cotovelo Macho BSP cénico

(conexao de anel de compressdo em cotovelo com macho de rosca conica BSPT)
L3

L4

L1
L2

!
G

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série
Servico ISO
mm G [ 1 T 12 T 138 T 14 [ HL [ H2 bar
2.1020.01 4 1/8 17 8 21 11 9 10 100 LL
2.1020.02 6 1/8 17 8 21 9,5 9 12 100 LL
2.1020.03 8 1/8 20 8 23 115 12 14 100 LL
2.1020.04 6 1/8 20 8 27 12 12 14 315 L
2.1020.05 8 1/4 26 12 29 14 12 17 315 L
2.1020.06 10 1/4 27 12 30 15 14 19 315 L
2.1020.07 12 3/8 28 12 32 17 17 22 315 L
2.1020.08 15 1/2 34 14 36 21 19 27 315 L
2.1020.09 18 1/2 36 14 40 23,5 24 32 315 L
2.1020.10 22 3/4 42 16 44 27,5 27 36 160 L
2.1020.11 28 1 48 18 47 30,5 36 41 160 L
2.1020.12 35 1-1/4 54 20 56 34,5 41 50 160 L
2.1020.13 42 1-1/2 61 22 63 40 50 60 160 L
2.1020.14 6 1/4 26 12 31 16 12 17 630 S
2.1020.15 8 1/4 27 12 32 17 14 19 630 S
2.1020.16 10 3/8 28 12 34 17,5 17 22 630 S
2.1020.17 12 3/8 28 12 38 215 17 24 630 S
2.1020.18 14 1/2 32 14 40 22 19 27 630 S
2.1020.19 16 1/2 32 14 43 24,5 24 30 400 S
2.1020.20 20 3/4 42 16 48 26,5 27 36 400 S
2.1020.21 25 1 48 18 54 30 36 46 400 S
2.1020.22 30 1-1/4 54 20 62 35,5 41 50 400 S
2.1020.23 38 1-1/2 61 22 72 41 50 60 315 S

outros tamanhos na pagina seguinte

também disponivel:

2.1120 - Balfit® Cotovelo Macho BSP cénico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-35
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1020 - Balfit® Cotovelo Macho BSP cénico (cont.)

(conexao de anel de compressdo em cotovelo com macho de rosca conica BSPT)
L3

L4

L1
L2

!
G

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série
Servico ISO
mm G [ 1 T 12 T 138 [ 14 [ HL [ H2 bar
2.1020.24 6 11/4 26 12 29 14 12 14 315 L
2.1020.25 8 1/8 22 8 29 14 12 17 315 L
2.1020.26 8 3/8 28 12 31 16 17 17 315 L
2.1020.27 8 1/2 34 14 34 19 19 17 315 L
2.1020.28 10 1/8 22 8 30 15 14 19 315 L
2.1020.29 10 3/8 28 12 32 17 17 19 315 L
2.1020.30 10 1/2 34 14 35 20 19 19 315 L
2.1020.31 12 1/4 28 12 32 17 17 22 315 L
2.1020.32 12 1/2 34 14 34 20 19 22 315 L
2.1020.33 15 3/8 30 12 36 21 19 27 315 L
2.1020.34 18 3/4 42 16 43 26,5 27 32 315 L
2.1020.35 12 1/2 32 14 37 20,5 19 24 630 S
2.1020.36 14 3/8 30 12 40 22 19 27 630 S
2.1020.37 16 3/8 37 12 43 24,5 24 30 400 S
2.1020.38 20 1/2 36 14 48 26,5 27 36 400 S
2.1020.39 25 3/4 42 16 54 30 36 46 400 S
2.1020.40 30 1 48 18 62 35,5 41 50 400 S

também disponivel:

2.1120 - Balfit® Cotovelo Macho BSP cénico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-36
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Conexoes de Aneis de Compressao

Balfit®

2.1021 - Balfit® Cotovelo macho NPTF coénico
(conexao de anel de compressdo em cotovelo com macho de rosca conica NPTF)
L3
L4
H1 )
1
L _
- L1
L2 H2
|
P
Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353
Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia /ETubo Dimenso6es Presséo Série
Servigo ISO
mm P [ 11 2 [ L3 L4 H1 | H2 bar
2.1021.04 6 1/8 20 10 27 12 12 14 315 L
2.1021.05 8 1/4 26 15 29 14 12 17 315 L
2.1021.06 10 1/4 27 15 30 15 14 19 315 L
2.1021.07 12 3/8 28 15 32 17 17 22 315 L
2.1021.08 15 1/2 34 19,5 36 21 19 27 315 L
2.1021.09 18 1/2 36 19,5 40 23,5 24 32 315 L
2.1021.10 22 3/4 42 20 44 27,5 27 36 160 L
2.1021.11 28 1 48 25 47 30,5 36 41 160 L
2.1021.12 35 1-1/4 54 25,5 56 34,5 41 50 160 L
2.1021.13 42 1-1/2 61 26 63 40 50 60 160 L
2.1021.14 6 1/4 26 15 31 16 12 17 630 S
2.1021.15 8 1/4 27 15 32 17 14 19 630 S
2.1021.16 10 3/8 28 15 34 17,5 17 22 630 S
2.1021.17 12 3/8 28 15 38 21,5 17 24 630 S
2.1021.18 14 1/2 34 19,5 40 22 19 27 630 S
2.1021.19 16 1/2 36 19,5 43 24,5 24 30 400 S
2.1021.20 20 3/4 42 20 48 26,5 27 36 400 S
2.1021.21 25 1 48 25 54 30 36 46 400 S
2.1021.22 30 1-1/4 54 25,5 62 35,5 41 50 400 S
2.1021.23 38 1-1/2 61 26 72 41 50 60 315 S
outros tamanhos na pagina seguinte
também disppnivel:
2.1121 - Balfit® Cotovelo macho NPTF cénico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1021 - Balfit® Cotovelo macho NPTF cénico (cont.)

(conexao de anel de compressdo em cotovelo com macho de rosca conica NPTF)
L3

L4

H1 4

L1
L2 H2

|
P

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo Série
Servico ISO
mm P [ 1 T 12 T w138 [ 14 [ H [ H2 bar
2.1021.24 6 1/4 26 15 29 14 12 14 315 L
2.1021.25 8 1/8 24 10 29 14 12 17 315 L
2.1021.26 8 3/8 28 15 31 16 17 17 315 L
2.1021.27 8 1/2 34 19,5 34 19 19 17 315 L
2.1021.28 10 1/8 24 10 30 15 14 19 315 L
2.1021.29 10 3/8 28 15 32 17 17 19 315 L
2.1021.30 10 1/2 34 19,5 35 20 19 19 315 L
2.1021.31 12 1/4 28 15 32 17 17 22 315 L
2.1021.32 12 1/2 34 19,5 35 20 19 22 315 L
2.1021.33 15 3/8 33 15 36 21 19 27 315 L
2.1021.34 18 3/4 42 20 43 26,5 27 32 315 L
2.1021.35 12 1/2 34 19,5 37 20,5 19 24 630 S
2.1021.36 14 3/8 33 15 40 22 19 27 630 S
2.1021.37 16 3/8 37 15 43 24,5 24 30 400 S
2.1021.38 20 1/2 42 19,5 48 26,5 27 36 400 S
2.1021.39 25 3/4 46 20 54 30 36 46 400 S
2.1021.40 30 1 55 25 62 35,5 41 50 400 S

também disponivel:

2.1121 - Balfit* Cotovelo macho NPTF cénico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-38
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1022 - Balfit® Cotovelo macho métrico cénico
(conexao de anel de compressdo em cotovelo com macho de rosca conica métrica)
L3

L4

H1

L1
L2

M

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série
Servico ISO
mm P [ 11 [ 2 | 13 [ 14 | HL [ H2 bar
2.1022.04 6 10x1 20 8 27 12 12 14 315 L
2.1022.05 8 12x1,5 26 12 29 14 12 17 315 L
2.1022.06 10 14x1,5 27 12 30 15 14 19 315 L
2.1022.07 12 16x1,5 28 12 32 17 17 22 315 L
2.1022.08 15 18x1,5 32 12 36 21 19 27 315 L
2.1022.09 18 22x1,5 36 14 40 23,5 24 32 315 L
2.1022.14 6 12x1,5 26 12 31 16 12 17 630 S
2.1022.15 8 14x1,5 27 12 32 17 14 19 630 S
2.1022.16 10 16x1,5 28 12 34 17,5 17 22 630 S
2.1022.17 12 18x1,5 28 12 38 21,5 17 24 630 S
2.1022.18 14 20x1,5 32 14 40 22 19 27 630 S
2.1022.19 16 22x1,5 32 14 43 24,5 24 30 400 S

também disponivel:

2.1122 - Balfit® Cotovelo macho métrico cénico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-39
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1023 - Balfit® Cotovelo macho BSP paralelo

(conexéo de anel de compresséo em cotovelo com macho de rosca paralela BSP)

2.1024 - Balfit® Cotovelo macho métrico paralelo

(conexao de anel de compressdo em cotovelo com macho de rosca paralela métrica)

L3
L4
H1 '
N !_—-_ _)
N | - L 0
L1

L2 H2

G-M

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia /ETubo Dimenso6es Presséo Série
Servigo ISO
mm /M [ 11 | 12 [ 13 [ s | H [ H2 bar
2.1023.10 22 3/4 43,5 15 44 27,5 27 36 160 L
2.1023.11 28 1 49 17 47 30,5 36 41 160 L
2.1023.12 35 1-1/4 57 19 56 34,5 41 50 160 L
2.1023.13 42 1-1/2 64 20 63 40 50 60 160 L
2.1023.20 20 3/4 43,5 15 48 26,5 27 36 400 S
2.1023.21 25 1 49 17 54 30 36 46 400 S
2.1023.22 30 1-1/4 57 19 62 35,5 41 50 400 S
2.1023.23 38 1-1/2 64 20 72 41 50 60 315 S
2.1024.10 22 26x1,5 43,5 15 44 27,5 27 36 160 L
2.1024.11 28 33x2 49 17 47 30,5 36 41 160 L
2.1024.12 35 42x2 57 19 56 34,5 41 50 160 L
2.1024.13 42 48x2 64 20 63 40 50 60 160 L
2.1024.20 20 27x2 43,5 15 48 26,5 27 36 400 L
2.1024.21 25 33x2 49 17 54 30 36 46 400 L
2.1024.22 30 42x2 57 19 62 35,5 41 50 400 S
2.1024.23 38 48x2 64 20 72 41 50 60 315 S

também disponivel:

2.1123 - Balfit* Cotovelo macho BSP em aco inoxidavel
2.1124 - Balfit* Cotovelo macho métrico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-40

The European Technology



Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1025 - Balfit* Conexdo em T macho BSP conico

(conexao de anel de compressao de ramificacdo em T com macho de rosca conica BSPT)

L3

H1 L4

288 TN =

J L1

G

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série
Servico ISO
mm G [ 1 T 12 T 138 [ 14 [ HL [ H2 bar
2.1025.01 4 1/8 17 8 21 11 9 10 100 LL
2.1025.02 6 1/8 17 8 21 9,5 9 12 100 LL
2.1025.03 8 1/8 20 8 23 11,5 12 14 100 LL
2.1025.04 6 1/8 20 8 27 12 12 14 315 L
2.1025.05 8 1/4 26 12 29 14 12 17 315 L
2.1025.06 10 1/4 27 12 30 15 14 19 315 L
2.1025.07 12 3/8 28 12 32 17 17 22 315 L
2.1025.08 15 1/2 34 14 36 21 19 27 315 L
2.1025.09 18 1/2 36 14 40 23,5 24 32 315 L
2.1025.10 22 3/4 42 16 44 27,5 27 36 160 L
2.1025.11 28 1 48 18 47 30,5 36 41 160 L
2.1025.12 35 1-1/4 54 20 56 34,5 41 50 160 L
2.1025.13 42 1-1/2 61 22 63 40 50 60 160 L
2.1025.14 6 1/4 26 12 31 16 12 17 630 S
2.1025.15 8 1/4 27 12 32 17 14 19 630 S
2.1025.16 10 3/8 28 12 34 17,5 17 22 630 S
2.1025.17 12 3/8 28 12 38 215 17 24 630 S
2.1025.18 14 1/2 32 14 40 22 19 27 630 S
2.1025.19 16 1/2 32 14 43 24,5 24 30 400 S
2.1025.20 20 3/4 42 16 48 26,5 27 36 400 S
2.1025.21 25 1 48 18 54 30 36 46 400 S
2.1025.22 30 1-1/4 54 20 62 35,5 41 50 400 S
2.1025.23 38 1-1/2 61 22 72 41 50 60 315 S

ver referéncia 2.1049 para outros tamanhos

também disponivel:

2.1125 - Balfit* Conexdo em T macho BSP c6nico em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-41
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1026 - Balfit® Conexdo em T macho NPTF

(conexao de anel de compressao de ramificacdo em T com macho de rosca conica NPTF)

L3

H1 L4

2a gl mms

J L1

P

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia /ETubo Dimensoes Presséo Série
Servigo ISO
mm G [ 11 ] 2 T 13 ] 14 | H | H2 bar
2.1026.04 6 1/8 20 10 27 12 12 14 315 L
2.1026.05 8 1/4 26 15 29 14 12 17 315 L
2.1026.06 10 1/4 27 15 30 15 14 19 315 L
2.1026.07 12 3/8 28 15 32 17 17 22 315 L
2.1026.08 15 1/2 34 19,5 36 21 19 27 315 L
2.1026.09 18 1/2 36 19,5 40 23,5 24 32 315 L
2.1026.10 22 3/4 42 20 44 27,5 27 36 160 L
2.1026.11 28 1 48 25 47 30,5 36 41 160 L
2.1026.12 35 1-1/4 54 25,5 56 34,5 41 50 160 L
2.1026.13 42 1-1/2 61 26 63 40 50 60 160 L
2.1026.14 6 1/4 26 15 31 16 12 17 630 S
2.1026.15 8 1/4 27 15 32 17 14 19 630 S
2.1026.16 10 3/8 28 15 34 17,5 17 22 630 S
2.1026.17 12 3/8 28 15 38 215 17 24 630 S
2.1026.18 14 1/2 34 19,5 40 22 19 27 630 S
2.1026.19 16 1/2 36 19,5 43 24,5 24 30 400 S
2.1026.20 20 3/4 42 20 48 26,5 27 36 400 S
2.1026.21 25 1 48 25 54 30 36 46 400 S
2.1026.22 30 1-1/4 54 25,5 62 35,5 41 50 400 S
2.1026.23 38 1-1/2 61 26 72 41 50 60 315 S

também disponivel:

2.1126 - Balfit® Conexdo em T macho NPTF em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-42
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Conexoes de Aneis de Compressao

Balfit®

- é ~ 7 - 7 -
2.1027 - Balfit® Conex&do em T macho métrico conico
(conexao de anel de compresséo de ramificacdo em T com macho de rosca conica métrica)
L3
H1 L4
—) \
[— 771 Y — -
— ; : - —
— H L 1
L2 H2
1
M
Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353
Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série
Servico ISO
mm P [ 11 2 [ L3 L4 H1L | H2 bar
2.1027.04 6 10x1 20 8 27 12 12 14 315 L
2.1027.05 8 12x1,5 26 12 29 14 12 17 315 L
2.1027.06 10 14x1,5 27 12 30 15 14 19 315 L
2.1027.07 12 16x1,5 28 12 32 17 17 22 315 L
2.1027.08 15 18x1,5 32 12 36 21 19 27 315 L
2.1027.09 18 22x1,5 36 14 40 23,5 24 32 315 L
2.1027.14 6 12x1,5 26 12 31 16 12 17 630 S
2.1027.15 8 14x1,5 27 12 32 17 14 19 630 S
2.1027.16 10 16x1,5 28 12 34 17,5 17 22 630 S
2.1027.17 12 18x1,5 28 12 38 21,5 17 24 630 S
2.1027.18 14 20x1,5 32 14 40 22 19 27 630 S
2.1027.19 16 22x1,5 32 14 43 24,5 24 30 400 S
também disponivel:
. é ~ , . . . e
2.1127 - Balfit® Conexao em T macho métrico em acgo inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit®

Conexoes de Aneis de Compressao

-1 ~
2.1028 - Balfit® Conexao em T macho BSP paralelo
(conexdo de anel de compresséao de ramificagdo em T com macho de rosca paralela BSP)
. é ~ , .
2.1029 - Balfit® Conexao em T macho métrico paralelo
(conexao de anel de compresséo de ramificacdo em T com macho de rosca paralela métrica)
L3
L4
H1
|
—= -
O_ T . - 1‘
et | - .
— LP— L1
L2 H2
G-M
Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353
Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia ATubo Dimensoes Presséo Série
Servico ISO
mm G/M [ 11 | 12 [ 13 L4 H1 H2 bar
2.1028.10 22 3/4 435 15 44 27,5 27 36 160 L
2.1028.11 28 1 49 17 47 30,5 36 41 160 L
2.1028.12 35 1-1/4 57 19 56 34,5 41 50 160 L
2.1028.13 42 1-1/2 64 20 63 40 50 60 160 L
2.1028.20 20 3/4 43,5 15 48 26,5 27 36 400 S
2.1028.21 25 1 49 17 54 30 36 46 400 s
2.1028.22 30 1-1/4 57 19 62 35,5 41 50 400 S
2.1028.23 38 1-1/2 64 20 72 41 50 60 315 S
2.1029.10 22 26x1,5 435 15 44 27,5 27 36 160 L
2.1029.11 28 33x2 49 17 47 30,5 36 41 160 L
2.1029.12 35 42x2 57 19 56 34,5 41 50 160 L
2.1029.13 42 48x2 64 20 63 40 50 60 160 L
2.1029.20 20 27x2 435 15 48 26,5 27 36 400 s
2.1029.21 25 33x2 49 17 54 30 36 46 400 S
2.1029.22 30 42x2 57 19 62 35,5 41 50 400 S
2.1029.23 38 48x2 64 20 72 41 50 60 315 S
também disponivel:
. é ~ .
2.1128 - Balfit® Conexao em T macho BSP paralelo em ago inox.
. é ~ , .
2.1129 - Balfit® Conexao em T macho métrico paralelo em aco

inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1030 - Balfit* Conexdo em T corrido macho BSP cénico

(conexao de anel de compressao em T corrido com macho de rosca conica BSP)

L3
La
R
i 1 ]
| | |
HA """L
L —
LS A L_[f 1
1
S— L1
Lo \ H2
\
G.

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm G [ 1 T 2 T 3 J 1ta T 15 [ HL [ H2 bar
2.1030.04 6 1/8 20 8 27 12 47 12 14 315 L
2.1030.05 8 1/4 26 12 29 14 55 12 17 315 L
2.1030.06 10 1/4 27 12 30 15 57 14 19 315 L
2.1030.07 12 3/8 28 12 32 17 60 17 22 315 L
2.1030.08 15 1/2 34 14 36 21 70 19 27 315 L
2.1030.09 18 1/2 36 14 40 23,5 76 24 32 315 L
2.1030.10 22 3/4 42 16 44 27,5 86 27 36 160 L
2.1030.11 28 1 48 18 47 30,5 95 36 41 160 L
2.1030.12 35 1-1/4 54 20 56 34,5 110 41 50 160 L
2.1030.13 42 1-1/2 61 22 63 40 124 50 60 160 L
2.1030.14 6 1/4 26 12 31 16 57 12 17 630 S
2.1030.15 8 1/4 27 12 32 17 59 14 19 630 S
2.1030.16 10 3/8 28 12 34 17,5 62 17 22 630 S
2.1030.17 12 3/8 28 12 38 21,5 66 17 24 630 S
2.1030.18 14 1/2 32 14 40 22 72 19 27 630 S
2.1030.19 16 1/2 32 14 43 24,5 75 24 30 400 S
2.1030.20 20 3/4 42 16 48 26,5 90 27 36 400 S
2.1030.21 25 1 48 18 54 30 102 36 46 400 S
2.1030.22 30 1-1/4 54 20 62 35,5 116 41 50 400 S
2.1030.23 38 1-1/2 61 22 72 41 133 50 60 315 S

também disponivel:

2.1130 - Balfit® Conexdo em T macho BSP c6nico em aco inox.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-45
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1031 - Balfit*® Conexdo em T corrido macho NPTF conico

(conexao de anel de compressdo em T corrido com macho de rosca cénica NPTF)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm G [ 1 T 2 T 3 J 1ta T 15 | HL | H2 bar
2.1031.04 6 1/8 20 10 27 12 47 12 14 315 L
2.1031.05 8 1/4 26 15 29 14 55 12 17 315 L
2.1031.06 10 1/4 27 15 30 15 57 14 19 315 L
2.1031.07 12 3/8 28 15 32 17 60 17 22 315 L
2.1031.08 15 1/2 34 19,5 36 21 70 19 27 315 L
2.1031.09 18 1/2 36 19,5 40 23,5 76 24 32 315 L
2.1031.10 22 3/4 42 20 44 27,5 86 27 36 160 L
2.1031.11 28 1 48 25 47 30,5 95 36 41 160 L
2.1031.12 35 1-1/4 54 25,5 56 34,5 110 41 50 160 L
2.1031.13 42 1-1/2 61 26 63 40 124 50 60 160 L
2.1031.14 6 1/4 26 15 31 16 57 12 17 630 S
2.1031.15 8 1/4 27 15 32 17 59 14 19 630 S
2.1031.16 10 3/8 28 15 34 17,5 62 17 22 630 S
2.1031.17 12 3/8 28 15 38 21,5 66 17 24 630 S
2.1031.18 14 1/2 34 19,5 40 22 74 19 27 630 S
2.1031.19 16 1/2 36 19,5 43 24,5 79 24 30 400 S
2.1031.20 20 3/4 42 20 48 26,5 90 27 36 400 S
2.1031.21 25 1 48 25 54 30 102 36 46 400 S
2.1031.22 30 1-1/4 54 25,5 62 35,5 116 41 50 400 S
2.1031.23 38 1-1/2 61 26 72 41 133 50 60 315 S

também disponivel:

2.1131 - Balfit® Conex&o em T corrido macho NPTF conico em
aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-46
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2.1032 - Balfit* Conexdo em T corrido macho métrico cénico

(conexao de anel de compressdo em T corrido com macho de rosca cénica métrica)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO

Ser.

mm M [ 1t ] 2 T 3 ] a4 T 5 ] HL ] H2 bar

2.1032.04 6 10x1 20 8 27 12 47 12 14 315 L
2.1032.05 8 12x1,5 26 12 29 14 55 12 17 315 L
2.1032.06 10 14x1,5 27 12 30 15 57 14 19 315 L
2.1032.07 12 16x1,5 28 12 32 17 60 17 22 315 L
2.1032.08 15 18x1,5 32 12 36 21 70 19 27 315 L
2.1032.09 18 22x1,5 36 14 40 23,5 76 24 32 315 L
2.1032.14 6 12x1,5 26 12 31 16 57 12 17 630 S
2.1032.15 8 14x1,5 27 12 32 17 59 14 19 630 S
2.1032.16 10 16x1,5 28 12 34 17,5 62 17 22 630 S
2.1032.17 12 18x1,5 28 12 38 21,5 66 17 24 630 S
2.1032.18 14 20x1,5 32 14 40 22 72 19 27 630 S
2.1032.19 16 22x1,5 32 14 43 245 75 24 30 400 S

também disponivel:

2.1132 - Balfit® Conex&o em T corrido macho métrico cénico em
aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-47
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1033 - Balfit® Conexdo em T corrido macho BSP paralelo

(conexao de anel de compressdo em T corrido com macho de rosca BSP paralela)

2.1034 - Balfit* Conexdo em T corrido macho métrico paralelo

(conexdo de anel de compressdo em T corrido com macho de rosca métrica paralela)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO
Ser.
mm G/M | 1 ] 12 T 1138 [ 14 | 5 ] HL J H2 bar
2.1033.10 22 3/4 43,5 15 44 27,5 87,5 27 36 160 L
2.1033.11 28 1 49 17 47 30,5 96 36 41 160 L
2.1033.12 35 1-1/4 57 19 56 34,5 113 41 50 160 L
2.1033.13 42 1-1/2 64 20 63 40 127 50 60 160 L
2.1033.20 20 3/4 43,5 15 48 26,5 91,5 27 36 400 S
2.1033.21 25 1 49 17 54 30 103 36 46 400 S
2.1033.22 30 1-1/4 57 19 62 35,5 119 41 50 400 S
2.1033.23 38 1-1/2 64 20 72 41 136 50 60 315 S
2.1034.10 22 26x1,5 43,5 15 44 27,5 87,5 27 36 160 L
2.1034.11 28 33x2 49 17 47 30,5 96 36 41 160 L
2.1034.12 35 42x2 57 19 56 34,5 113 41 50 160 L
2.1034.13 42 48x2 64 20 63 40 127 50 60 160 L
2.1034.20 20 27x2 43,5 15 48 26,5 91,5 27 36 400 S
2.1034.21 25 33x2 49 17 54 30 103 36 46 400 S
2.1034.22 30 42x2 57 19 62 35,5 119 41 50 400 S
2.1034.23 38 48x2 64 20 72 41 136 50 60 315 S

também disponivel:

2.1133 - Balfit® Conex&o em T macho BSP em aco inoxidavel
2.1134 - Balfit® Conex&o em T macho métrico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-48
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2.1035 - Balfit® Unido

(unido de anel de compresséo a direito)

L1
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H1 H2

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo Série ISO
Servico
mm [ 1 T 12 ] [ HL | H2 bar
2.1035.01 4 31 12 12 12 100 LL
2.1035.02 6 32 9 9 12 100 LL
2.1035.03 8 35 12 12 12 100 LL
2.1035.04 6 39 10 10 12 315 L
2.1035.05 8 40 11 11 14 315 L
2.1035.06 10 42 13 13 17 315 L
2.1035.07 12 43 14 14 19 315 L
2.1035.08 15 46 16 16 24 315 L
2.1035.09 18 48 16 16 27 315 L
2.1035.10 22 52 20 20 32 160 L
2.1035.11 28 54 21 21 41 160 L
2.1035.12 35 63 20 20 46 160 L
2.1035.13 42 66 21 21 55 160 L
2.1035.14 6 45 16 16 14 630 S
2.1035.15 8 47 18 18 17 630 S
2.1035.16 10 49 17 17 19 630 S
2.1035.17 12 51 19 19 22 630 S
2.1035.18 14 57 22 22 24 630 S
2.1035.19 16 57 21 21 27 400 S
2.1035.20 20 66 23 23 32 400 S
2.1035.21 25 74 26 26 41 400 S
2.1035.22 30 80 27 27 46 400 S
2.1035.23 38 90 29 29 55 315 S

também disponivel:

2.1135 - Balfit® Unido em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-49
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2.1036 - Balfit® Unido passa-tabiques a direito

(unido de anel de compresséo a direito passa-tabiques)

L1 L3
L2 L4
e M
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6mm H2
H1 i H3

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm M [ 1 T 12 J 3 [ wta J HL [ H2 J H3 bar
2.1036.04 6 12x1,5 22 7 42 27 17 14 17 315 L
2.1036.05 8 14x1,5 23 8 42 27 19 17 19 315 L
2.1036.06 10 16x1,5 25 10 43 28 22 19 22 315 L
2.1036.07 12 18x1,5 25 10 44 29 24 22 24 315 L
2.1036.08 15 22x1,5 27 12 46 31 27 27 30 315 L
2.1036.09 18 26x1,5 30 13,5 49 32,5 32 32 36 315 L
2.1036.10 22 30x2 33 16,5 51 34,5 36 36 41 160 L
2.1036.11 28 36x2 35 18,5 52 35,5 41 41 46 160 L
2.1036.12 35 45x2 40 18,5 58 36,5 50 50 55 160 L
2.1036.13 42 52x2 42 19 59 36 60 60 65 160 L
2.1036.14 6 14x1,5 27 12 44 29 19 17 19 630 S
2.1036.15 8 16x1,5 28 13 44 29 22 19 22 630 S
2.1036.16 10 18x1,5 31 14,5 46 29,5 24 22 24 630 S
2.1036.17 12 20x1,5 31 14,5 47 30,5 27 24 27 630 S
2.1036.18 14 22x1,5 35 17 50 32 30 27 30 630 S
2.1036.19 16 24x1,5 35 16,5 50 31,5 32 30 32 400 S
2.1036.20 20 30x2 39 17,5 55 33,5 41 36 41 400 S
2.1036.21 25 36x2 44 20 59 35 46 46 46 400 S
2.1036.22 30 42x2 48 21,5 64 37,5 50 50 50 400 S
2.1036.23 38 52x2 53 22 68 37 65 60 65 315 S

também disponivel:

2.1136 - Balfit® Unido passa-tabiques em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-50
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1037 - Balfit® Unido passa-tabiques em cotovelo

(unido de anel de compresséo em cotovelo passa-tabiques)

max
1B6mm H2

H3

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO

Ser.

mm M ] tn ] 2 J w18 ] & J H [ H2 | H3 bar

2.1037.04 6 12x1,5 42 14 27 17 12 14 17 315 L
2.1037.05 8 14x1,5 42 17 27 19 12 17 19 315 L
2.1037.06 10 16x1,5 43 18 28 22 14 19 22 315 L
2.1037.07 12 18x1,5 44 20 29 24 17 22 24 315 L
2.1037.08 15 22x1,5 46 23 31 27 19 27 30 315 L
2.1037.09 18 26x1,5 49 24 32,5 32 24 32 36 315 L
2.1037.10 22 30x2 51 30 34,5 36 27 36 41 160 L
2.1037.11 28 36x2 52 34 35,5 42 36 41 46 160 L
2.1037.12 35 45x2 58 39 36,5 50 41 50 55 160 L
2.1037.13 42 52x2 59 43 36 60 50 60 65 160 L
2.1037.14 6 14x1,5 44 17 29 19 12 17 19 630 S
2.1037.15 8 16x1,5 44 18 29 22 14 19 22 630 S
2.1037.16 10 18x1,5 46 20 29,5 24 17 22 24 630 S
2.1037.17 12 20x1,5 47 21 30,5 27 17 24 27 630 S
2.1037.18 14 22x1,5 50 23 32 27 19 27 30 630 S
2.1037.19 16 24x1,5 50 24 31,5 30 24 30 32 400 S
2.1037.20 20 30x2 55 30 33,5 36 27 36 41 400 S
2.1037.21 25 36x2 59 34 35 42 36 46 46 400 S
2.1037.22 30 42x2 64 39 37,5 50 41 50 50 400 S
2.1037.23 38 52x2 68 43 37 60 50 60 65 315 S

também disponivel:

2.1137 - Balfit® Unido cotovelo passa-tabiques em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-51
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2.1038 - Balfit® Unido cotovelo

(unido de anel de compressdo em cotovelo)
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Segundo ISO 8434-1

Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono

Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO

Servico
mm [t T 2 ] [ " H1L | H2 bar

2.1038.01 4 21 11 9 10 100 LL
2.1038.02 6 21 9,5 9 12 100 LL
2.1038.03 8 23 11,5 12 14 100 LL
2.1038.04 6 27 12 12 14 315 L
2.1038.05 8 29 14 12 17 315 L
2.1038.06 10 30 15 14 19 315 L
2.1038.07 12 32 17 17 22 315 L
2.1038.08 15 36 21 19 27 315 L
2.1038.09 18 40 23,5 24 32 315 L
2.1038.10 22 44 27,5 27 36 160 L
2.1038.11 28 47 30,5 36 41 160 L
2.1038.12 35 56 34,5 41 50 160 L
2.1038.13 42 63 40 50 60 160 L
2.1038.14 6 31 16 12 17 630 S
2.1038.15 8 32 17 14 19 630 S
2.1038.16 10 34 17,5 17 22 630 S
2.1038.17 12 38 21,5 17 24 630 S
2.1038.18 14 40 22 19 27 630 S
2.1038.19 16 43 24,5 24 30 400 S
2.1038.20 20 48 26,5 27 36 400 S
2.1038.21 25 54 30 36 46 400 S
2.1038.22 30 62 35,5 41 50 400 S
2.1038.23 38 72 41 50 60 315 S

também disponivel:

2.1138 - Balfit® Unido cotovelo em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-52
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1039 - Balfit®* Unidoem T

(unido de anel de compresséo em T)

H1 L2
\ |
g1 N .
T_.L ___I ] L o _ .:,__O
=1 ) a2 |“
b
L] L
Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353
Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimensotes Presséo Série ISO
Servico
mm [ 11 T 2 ] [ H1 | H2 bar
2.1039.01 4 21 11 9 10 100 LL
2.1039.02 6 21 9,5 9 12 100 LL
2.1039.03 8 23 11,5 12 14 100 LL
2.1039.04 6 27 12 12 14 315 L
2.1039.05 8 29 14 12 17 315 L
2.1039.06 10 30 15 14 19 315 L
2.1039.07 12 32 17 17 22 315 L
2.1039.08 15 36 21 19 27 315 L
2.1039.09 18 40 23,5 24 32 315 L
2.1039.10 22 44 27,5 27 36 160 L
2.1039.11 28 47 30,5 36 41 160 L
2.1039.12 35 56 34,5 41 50 160 L
2.1039.13 42 63 40 50 60 160 L
2.1039.14 6 31 16 12 17 630 S
2.1039.15 8 32 17 14 19 630 S
2.1039.16 10 34 17,5 17 22 630 S
2.1039.17 12 38 21,5 17 24 630 S
2.1039.18 14 40 22 19 27 630 S
2.1039.19 16 43 24,5 24 30 400 S
2.1039.20 20 48 26,5 27 36 400 S
2.1039.21 25 54 30 36 46 400 S
2.1039.22 30 62 35,5 41 50 400 S
2.1039.23 38 72 41 50 60 315 S

também disponivel:

2.1139 - Balfit® Unido em T em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-53
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2.1040 - Balfit® Unido em Cruzeta
(unido de anel de compressao em cruzeta)
L2

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm [ 11 T 2 ] [ H1 | H2 bar
2.1040.01 4 21 11 9 10 100 LL
2.1040.02 6 21 9,5 9 12 100 LL
2.1040.03 8 23 11,5 12 14 100 LL
2.1040.04 6 27 12 12 14 315 L
2.1040.05 8 29 14 12 17 315 L
2.1040.06 10 30 15 14 19 315 L
2.1040.07 12 32 17 17 22 315 L
2.1040.08 15 36 21 19 27 315 L
2.1040.09 18 40 23,5 24 32 315 L
2.1040.10 22 44 27,5 27 36 160 L
2.1040.11 28 47 30,5 36 41 160 L
2.1040.12 35 56 34,5 41 50 160 L
2.1040.13 42 63 40 50 60 160 L
2.1040.14 6 31 16 12 17 630 S
2.1040.15 8 32 17 14 19 630 S
2.1040.16 10 34 17,5 17 22 630 S
2.1040.17 12 38 21,5 17 24 630 S
2.1040.18 14 40 22 19 27 630 S
2.1040.19 16 43 24,5 24 30 400 S
2.1040.20 20 48 26,5 27 36 400 S
2.1040.21 25 54 30 36 46 400 S
2.1040.22 30 62 35,5 41 50 400 S
2.1040.23 38 72 41 50 60 315 S

também disponivel:

2.1140 - Balfit® Unido em Cruzeta em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-54
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1041 - Balfit® Conex&o de reducdo a direito

(conexdo de anel de compresséao de reducdo a direito)

L1
L2

d1

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO
Ser.
di | d2 1 [ 2 ] [ [ H1 ] H2 ] H3 bar
2.1041.04 8 6 40,5 11 14 17 14 315 L
2.1041.05 10 6 41,5 12 17 19 14 315 L
2.1041.06 10 8 42 12 17 19 17 315 L
2.1041.07 12 6 42 13 19 22 14 315 L
2.1041.08 12 8 42,5 13 19 22 17 315 L
2.1041.09 12 10 43,5 14 19 22 19 315 L
2.1041.10 15 10 45 15 24 27 19 315 L
2.1041.11 15 12 44,5 15 24 27 22 315 L
2.1041.12 18 10 47 15,5 27 32 19 315 L
2.1041.13 18 12 46,5 15,5 27 32 22 315 L
2.1041.14 18 15 48 16,5 27 32 27 160 L
2.1041.15 22 12 48,5 17,5 32 36 22 315 L
2.1041.16 22 15 50 18,5 32 36 27 160 L
2.1041.17 22 18 51 18 32 36 32 160 L
2.1041.18 28 18 52 19 41 41 32 160 L
2.1041.19 28 22 54 21 41 41 36 160 L
2.1041.20 35 22 59 21 46 50 36 160 L
2.1041.21 35 28 59 21 46 50 41 160 L

other sizes on the next page

também disponivel:

2.1141 - Balfit® Conex&o de reducdo em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-55
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1041 - Balfit® Conexdo de reducao a direito (cont.)

(conexdo de anel de compresséao de reducdo a direito)

L1
L2

d1

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO
Ser.
di [ d2 L1 [ 2 ] [ [ HL [ H2 | H3 bar
2.1041.22 8 6 48 18 17 19 17 630 S
2.1041.23 10 6 48,5 17,5 19 22 17 630 S
2.1041.24 10 8 48,5 17,5 19 22 19 630 s
2.1041.25 12 6 50,5 19,5 22 24 17 630 S
2.1041.26 12 8 50,5 19,5 22 24 19 630 S
2.1041.27 12 10 51 19 22 24 22 630 S
2.1041.28 14 10 54,5 20,5 24 27 22 630 S
2.1041.29 14 12 54,5 20,5 24 27 24 630 S
2.1041.30 16 12 54,5 20 27 30 24 400 S
2.1041.31 16 14 58 21,5 27 30 27 400 S
2.1041.32 20 10 59,5 22 32 36 22 400 S
2.1041.33 20 12 59,5 22 32 36 24 400 S
2.1041.34 20 16 63 23 32 36 30 400 S
2.1041.35 25 16 68 25,5 41 46 30 400 S
2.1041.36 25 20 71 25,5 41 46 36 400 S
2.1041.37 30 20 74 26 46 50 36 400 S
2.1041.38 30 25 77 26,5 46 50 46 400 S
2.1041.39 38 30 87 29,5 55 60 50 315 S

também disponivel:

2.1141 - Balfit® Conexao de reducdo a direito em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-56
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1042 - Balfit® Conexdo fémea giratéria em cotovelo
(conexao de anel de compresséo de cotovelo com fémea giratoria métrica)
L1

L2

Ny _

M

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo Série ISO
Servico
mm M [ 1 T 12 T 3 ] HL [ H2 bar
2.1042.04 6 12x1,5 27 12 26 12 14 315 L
2.1042.05 8 14x1,5 29 14 27 12 17 315 L
2.1042.06 10 16x1,5 30 15 28,5 14 19 315 L
2.1042.07 12 18x1,5 32 17 29 17 22 315 L
2.1042.08 15 22x1,5 36 21 32 19 27 315 L
2.1042.09 18 26x1,5 40 23,5 35 24 32 315 L
2.1042.10 22 30x2 44 27,5 38 27 36 160 L
2.1042.11 28 36x2 47 30,5 41,5 36 41 160 L
2.1042.12 35 45x2 56 34,5 51 41 50 160 L
2.1042.13 42 52x2 63 40 56 50 60 160 L
2.1042.14 6 14x1,5 31 16 27 12 17 400 S
2.1042.15 8 16x1,5 32 17 27 14 19 400 S
2.1042.16 10 18x1,5 34 17,5 29,5 17 22 400 S
2.1042.17 12 20x1,5 38 21,5 30,5 17 24 400 S
2.1042.18 14 22x1,5 40 22 34,5 19 27 400 S
2.1042.19 16 24x1,5 43 24,5 36 24 30 630 S
2.1042.20 20 30x2 48 26,5 44 27 36 630 S
2.1042.21 25 36x2 54 30 49,5 36 46 630 S
2.1042.22 30 42x2 62 35,5 55 41 50 630 S
2.1042.23 38 52x2 72 41 63 50 60 315 S

também disponivel:

2.1142 - Balfit® Conex&o fémea giratéria em cotovelo em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-57
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1043 - Balfit® Conex&o fémea giratéria em cotovelo com
conexao macho BSP

(conjunto de conexao de anel de compressao em cotovelo de fémea giratéria com conexao
macho de rosca BSP paralela)

L1
L2
H2
)
P | Y
a
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N i] H3
>
LS

G..

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm G [ 11 J 2] 3 [ a5 ] HL J H2 J H3 bar
2.1043.04 6 1/8 27 12 345 425 8 12 14 14 315 L
2.1043.05 8 1/4 29 14 37 49 12 12 17 19 315 L
2.1043.06 10 1/4 30 15 39,5 51,5 12 14 19 19 315 L
2.1043.07 12 3/8 32 17 415 535 12 17 22 22 315 L
2.1043.08 15 1/2 36 21 46 60 14 19 27 27 315 L
2.1043.09 18 1/2 40 23,5 49,5 63,5 14 24 32 27 315 L
2.1043.10 22 3/4 44 275 545 705 16 27 36 32 160 L
2.1043.11 28 1 47 30,5 59 77 18 36 41 41 160 L
2.1043.12 35 1-1/4 56 34,5 68,5 88,5 20 41 50 50 160 L
2.1043.13 42 1-1/2 63 40 75 97 22 50 60 55 160 L
2.1043.14 6 1/4 31 16 40 52 12 12 17 19 630 S
2.1043.15 8 1/4 32 17 42 54 12 14 19 19 630 S
2.1043.16 10 3/8 34 17,5 44,5 56,5 12 17 22 22 630 S
2.1043.17 12 3/8 38 215 475 595 12 17 24 22 630 S
2.1043.18 14 1/2 40 22 53,5 67,5 14 19 27 27 630 S
2.1043.19 16 1/2 43 245 54,5 68,5 14 24 30 27 400 S
2.1043.20 20 3/4 48 26,5 645 80,5 16 27 36 32 400 S
2.1043.21 25 1 54 30 72,5 90,5 18 36 46 41 400 S
2.1043.22 30 1-1/4 62 35,5 78,5 98,5 20 41 50 50 400 S
2.1043.23 38 1-1/2 72 41 89 111 22 50 60 55 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-58
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1044 - Balfit® Conexdo fémea giratéria em cotovelo com
conexao macho métrico

(conjunto de conexao de anel de compressao em cotovelo de fémea giratéria com conexao
macho de rosca métrica paralela)
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M

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm M [ 1t [ 2 J 3 ] 4] 15 ] HL [ H2 | H3 bar
2.1044.04 6 10x1 27 12 345 425 8 12 14 14 315 L
2.1044.05 8 12x1,5 29 14 37 49 12 12 17 17 315 L
2.1044.06 10 14x1,5 30 15 395 515 12 14 19 19 315 L
2.1044.07 12 16x1,5 32 17 415 535 12 17 22 22 315 L
2.1044.08 15 18x1,5 36 21 455 575 12 19 27 24 315 L
2.1044.09 18 22x1,5 40 235 49,5 63,5 14 24 32 27 315 L
2.1044.10 22 26x1,5 44 275 545 70,5 16 27 36 32 160 L
2.1044.11 28 33x2 47 30,5 59 77 18 36 41 41 160 L
2.1044.12 35 42x2 56 34,5 68,5 88,5 20 41 50 50 160 L
2.1044.13 42 48x2 63 40 75 97 22 50 60 55 160 L
2.1044.14 6 12x1,5 31 16 40 52 12 12 17 17 630 S
2.1044.15 8 14x1,5 32 17 42 54 12 14 19 19 630 S
2.1044.16 10 16x1,5 34 175 445 56,5 12 17 22 22 630 S
2.1044.17 12 18x1,5 38 215 475 59,5 12 17 24 24 630 S
2.1044.18 14 20x1,5 40 22 535 67,5 14 19 27 27 630 S
2.1044.19 16 22x1,5 43 245 545 685 14 24 30 27 400 S
2.1044.20 20 27x2 48 26,5 64,5 80,5 16 27 36 32 400 S
2.1044.21 25 33x2 54 30 72,5 90,5 18 36 46 41 400 S
2.1044.22 30 42x2 62 35,5 78,5 98,5 20 41 50 50 400 S
2.1044.23 38 48x2 72 41 89 111 22 50 60 55 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-59
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Balfit®

Conexoes de Aneis de Compressao

2.1045

- Balfit® Conex&o de reducdo em T

(conexdo de anel de compresséao de reducdo com ramificacdo em T)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1

Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono

Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO

Ser.
di d2 d3 L1 [ 2 [ w3 1 [ 12 13 H1 bar

2.1045.03 6 8 6 22 29 22 12 11,5 12 12 315 L
2.1045.04 8 6 8 29 29 29 14 11 9,5 12 315 L
2.1045.05 6 10 6 30 30 29 15 11 15 14 315 L
2.1045.06 8 10 8 30 30 30 15 15 15 14 315 L
2.1045.07 10 6 10 29 30 29 14 15 14 14 315 L
2.1045.08 10 8 10 29 30 29 14 15 14 14 315 L
2.1045.09 10 10 6 30 29 30 15 14 15 14 315 L
2.1045.10 8 12 8 32 29 32 17 14 17 17 315 L
2.1045.11 12 6 12 32 32 29 17 17 14 17 315 L
2.1045.12 12 8 8 31 32 31 16 17 16 17 315 L
2.1045.13 12 8 12 32 31 32 17 16 17 17 315 L
2.1045.14 12 10 10 32 31 31 17 16 16 17 315 L
2.1045.15 12 10 12 32 31 32 17 16 17 17 315 L
2.1045.16 12 12 10 32 32 32 17 17 17 17 315 L
2.1045.17 10 15 10 36 36 36 21 21 21 19 315 L
2.1045.18 12 15 12 36 36 36 21 21 21 19 315 L
2.1045.19 15 6 15 35 36 35 20 21 20 19 315 L
2.1045.20 15 10 15 35 36 35 20 21 20 19 315 L
2.1045.21 15 12 12 36 33 36 21 18 21 19 315 L
2.1045.22 15 12 15 36 35 36 21 20 21 19 315 L
2.1045.23 15 15 12 36 35 35 21 20 20 19 315 L
2.1045.24 12 18 12 39 35 40 24 20 235 24 315 L
2.1045.25 18 10 10 40 39 35 235 24 20 24 315 L
2.1045.26 18 10 18 38 40 38 23 23,5 23 24 315 L
2.1045.27 18 12 18 40 38 38 235 23 23 24 315 L
2.1045.28 18 15 18 40 38 40 235 23 235 24 315 L
2.1045.29 18 18 10 40 38 40 235 23 235 24 315 L

outros tamanhos na pagina seguinte

todos os tamanhos também disponiveis em ago inoxidavel (referéncia 2.1145.-)

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

(P)-HC2-1.00-60
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Conexoes de Aneis de Compressao

Balfit®

2.1045

- Balfit® Conexao de reducao em T (cont.)

(conexdo de anel de compresséao de reducdo com ramificacdo em T)

T

H1

L1 ; L2
" ‘ 12
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[ M-
Y =

d2

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
dl [ d2 d3 11 [ 2 [ w3 i ] 2 3 [ H1 bar
2.1045.30 22 10 22 44 39 40 27,5 24 23,5 27 160 L
2.1045.31 22 12 22 44 40 38 27,5 23,5 3 27 160 L
2.1045.32 22 15 15 44 41 44 27,5 26 27,5 27 160 L
2.1045.33 22 15 22 44 41 44 27,5 26 27,5 27 160 L
2.1045.34 22 18 18 44 42 42 27,5 27 27 27 160 L
2.1045.35 22 18 22 44 42 44 27,5 27 27,5 27 160 L
2.1045.36 22 22 18 44 43 43 27,5 26,5 26,5 27 160 L
2.1045.37 28 10 28 47 43 46 30,5 26,5 31 36 160 L
2.1045.38 28 12 28 47 47 43 30,5 30,5 26,5 36 160 L
2.1045.39 28 15 28 47 44 47 30,5 29 30,5 36 160 L
2.1045.40 28 18 28 47 44 47 30,5 29 30,5 36 160 L
2.1045.41 28 22 22 47 45 47 30,5 30 30,5 36 160 L
2.1045.42 28 22 28 47 46 47 30,5 29,5 30,5 36 160 L
2.1045.43 10 6 10 34 33 34 17,5 18 17,5 17 315 S
2.1045.44 12 8 8 38 33 33 21,5 18 18 19 315 S
2.1045.45 12 8 12 38 33 38 21,5 18 21,5 19 315 S
2.1045.46 12 10 12 38 34 38 21,5 17,5 21,5 19 315 S
2.1045.47 12 16 12 40 43 40 23,5 24,5 23,5 24 400 S
2.1045.48 16 6 16 43 39 43 24,5 24 24,5 24 400 S
2.1045.49 16 8 16 43 39 43 24,5 24 24,5 24 400 S
2.1045.50 16 10 16 43 40 43 24,5 23,5 24,5 24 400 S
2.1045.51 16 12 16 43 40 43 245 235 245 24 400 S
2.1045.52 16 20 16 46 48 46 27,5 26,5 27,5 27 400 S
2.1045.53 20 10 20 48 43 48 26,5 26,5 26,5 27 400 S
2.1045.54 20 12 20 48 43 48 26,5 26,5 26,5 27 400 S
2.1045.55 20 16 20 48 46 48 26,5 27 26,5 27 400 S
2.1045.56 20 25 20 51 54 51 29,5 30 29,5 36 400 S
2.1045.57 25 16 25 54 49 54 30 30,5 30 36 400 S
2.1045.58 25 20 25 54 51 54 30 29,5 30 36 400 S
2.1045.59 25 30 25 59 62 59 35 35,5 35 41 400 S

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de

quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1046 - Balfit® Conexdo de fémea giratéria em T corrido

(conexao de anel de compresséo de fémea giratéria em T corrido)
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Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP [ISO Ser,
mm M [t 7T 2 J 3] ta [ HL J H2 bar
2.1046.04 6 12x1,5 27 12 26 53 12 14 315 L
2.1046.05 8 14x1,5 29 14 27 56 12 17 315 L
2.1046.06 10 16x1,5 30 15 28,5 58,5 14 19 315 L
2.1046.07 12 18x1,5 32 17 29 61 17 22 315 L
2.1046.08 15 22x1,5 36 21 32 68 19 27 315 L
2.1046.09 18 26x1,5 40 23,5 35 75 24 32 315 L
2.1046.10 22 30x2 44 27,5 38 82 27 36 160 L
2.1046.11 28 36x2 47 30,5 41,5 88,5 36 41 160 L
2.1046.12 35 45x2 56 34,5 51 107 41 50 160 L
2.1046.13 42 52x2 63 40 56 119 50 60 160 L
2.1046.14 6 14x1,5 31 16 27 58 12 17 630 S
2.1046.15 8 16x1,5 32 17 27 59 14 19 630 S
2.1046.16 10 18x1,5 34 17,5 29,5 63,5 17 22 630 S
2.1046.17 12 20x1,5 38 215 30,5 68,5 17 24 630 S
2.1046.18 14 22x1,5 40 22 34,5 74,5 19 27 630 S
2.1046.19 16 24x1,5 43 245 36 79 24 30 400 S
2.1046.20 20 30x2 48 26,5 44 92 27 36 400 S
2.1046.21 25 36x2 54 30 49,5 103,5 36 46 400 S
2.1046.22 30 42x2 62 35,5 55 117 41 50 400 S
2.1046.23 38 52x2 72 41 63 135 50 60 315 S

também disponivel:

2.1146 - Balfit® Conex&o fémea giratéria em T em aco inox.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-62
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1047 - Balfit® Conexdo fémea giratéria em T corrido com
conexao macho BSP

(conjunto de conexao de anel de compressao em T corrido de fémea giratéria com conexao
macho de rosca BSP paralela)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm M [ 1 J 2 T 3 [ ta J 15 [ HL J H2 J H3 bar
2.1047.04 6 1/8 27 12 615 425 8 12 14 14 315 L
2.1047.05 8 1/4 29 14 66 49 12 12 17 19 315 L
2.1047.06 10 1/4 30 15 69,5 51,5 12 14 19 19 315 L
2.1047.07 12 3/8 32 17 735 535 12 17 22 22 315 L
2.1047.08 15 1/2 36 21 82 60 14 19 27 27 315 L
2.1047.09 18 1/2 40 23,5 89,5 63,5 14 24 32 27 315 L
2.1047.10 22 3/4 44 27,5 98,5 70,5 16 27 36 32 160 L
2.1047.11 28 1 47 30,5 106 77 18 36 41 41 160 L
2.1047.12 35 11/4 56 345 1245 88,5 20 41 50 50 160 L
2.1047.13 42 11/2 63 40 138 97 22 50 60 55 160 L
2.1047.14 6 1/4 31 16 71 52 12 12 17 19 630 S
2.1047.15 8 1/4 32 17 74 54 12 14 19 19 630 S
2.1047.16 10 3/8 34 175 785 56,5 12 17 22 22 630 S
2.1047.17 12 3/8 38 21,5 85,5 59,5 12 17 24 22 630 S
2.1047.18 14 1/2 40 22 93,5 67,5 14 19 27 27 630 S
2.1047.19 16 1/2 43 24,5 97,5 68,5 14 24 30 27 400 S
2.1047.20 20 3/4 48 26,5 1125 80,5 16 27 36 32 400 S
2.1047.21 25 1 54 30 126,5 90,5 18 36 46 41 400 S
2.1047.22 30 11/4 62 355 1405 98,5 20 41 50 50 400 S
2.1047.23 38 11/2 72 41 161 111 22 50 60 55 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-63
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1048 - Balfit* Conexdo fémea giratéria em T corrido com
conexao macho métrico

(conjunto de conexao de anel de compressao em T corrido de fémea giratéria com conexao
macho de rosca métrica paralela)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compressao segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm M [ 1 J 2 T 13 [ a4 J 15 [ HL J H2 J H3 bar
2.1048.04 6 10x1 27 12 615 425 8 12 14 14 315 L
2.1048.05 8 12x1,5 29 14 66 49 12 12 17 17 315 L
2.1048.06 10 14x1,5 30 15 69,5 51,5 12 14 19 19 315 L
2.1048.07 12 16x1,5 32 17 735 535 12 17 22 22 315 L
2.1048.08 15 18x1,5 36 21 81 57,5 12 19 27 24 315 L
2.1048.09 18 22x1,5 40 23,5 89,5 63,5 14 24 32 27 315 L
2.1048.10 22 26x1,5 44 27,5 98,5 70,5 16 27 36 32 160 L
2.1048.11 28 33x2 47 30,5 106 77 18 36 41 41 160 L
2.1048.12 35 42x2 56 345 1245 88,5 20 41 50 50 160 L
2.1048.13 42 48x2 63 40 138 97 22 50 60 55 160 L
2.1048.14 6 12x1,5 31 16 71 52 12 12 17 17 630 S
2.1048.15 8 14x1,5 32 17 74 54 12 14 19 19 630 S
2.1048.16 10 16x1,5 34 175 785 56,5 12 17 22 22 630 S
2.1048.17 12 18x1,5 38 21,5 85,5 59,5 12 17 24 24 630 S
2.1048.18 14 20x1,5 40 22 93,5 67,5 14 19 27 27 630 S
2.1048.19 16 22x1,5 43 24,5 97,5 68,5 14 24 30 27 400 S
2.1048.20 20 27x2 48 26,5 1125 80,5 16 27 36 32 400 S
2.1048.21 25 33x2 54 30 126,5 90,5 18 36 46 41 400 S
2.1048.22 30 42x2 62 355 1405 98,5 20 41 50 50 400 S
2.1048.23 38 48x2 72 41 161 111 22 50 60 55 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1049 - Balfit® Conexdo em T com macho BSP conico

(conexao de anel de compressao de ramificacdo em T com macho de rosca BSPT conica)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série
Servico ISO
mm G [ 1 T 12 T 138 [ 14 [ HL [ H2 bar
2.1049.01 15 3/8 30 12 36 21 19 27 315 L
2.1049.02 18 3/8 34 12 40 23,5 24 32 315 L
2.1049.03 22 3/8 37 12 44 27,5 27 36 160 L
2.1049.04 28 3/8 40 12 47 30,5 36 41 160 L
2.1049.05 35 3/8 45 12 56 34,5 41 50 160 L
2.1049.06 42 3/8 51 12 63 40 50 60 160 L

ver 2.1025 para outros tamanhos

também disponivel:

2.1149 - Balfit® Conexdo em T com macho BSP cénico em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1050 - Balfit® Conexdo fémea giratéria em T

(conexao de anel de compresséo de ramificacdo em T com fémea giratoria métrica)
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Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353
Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia ATubo Dimensoes WP ISO
Ser.
mm M [ 11 T 2 T 13 ] [ HL T H2 bar
2.1050.04 6 12x1,5 27 12 26 12 14 315 L
2.1050.05 8 14x1,5 29 14 27 12 17 315 L
2.1050.06 10 16x1,5 30 15 28,5 14 19 315 L
2.1050.07 12 18x1,5 32 17 29 17 22 315 L
2.1050.08 15 22x1,5 36 21 32 19 27 315 L
2.1050.09 18 26x1,5 40 23,5 35 24 32 315 L
2.1050.10 22 30x2 44 275 38 27 36 160 L
2.1050.11 28 36x2 47 30,5 415 36 41 160 L
2.1050.12 35 45x2 56 345 51 41 50 160 L
2.1050.13 42 52x2 63 40 56 50 60 160 L
2.1050.14 6 14x1,5 31 16 27 12 17 630 S
2.1050.15 8 16x1,5 32 17 27 14 19 630 S
2.1050.16 10 18x1,5 34 175 295 17 22 630 S
2.1050.17 12 20x1,5 38 215 305 17 24 630 S
2.1050.18 14 22x1,5 40 22 345 19 27 630 S
2.1050.19 16 24x1,5 43 245 36 24 30 400 S
2.1050.20 20 30x2 48 26,5 44 27 36 400 S
2.1050.21 25 36x2 54 30 49,5 36 46 400 S
2.1050.22 30 42x2 62 355 55 41 50 400 S
2.1050.23 38 52x2 72 41 63 50 60 315 S

também disponivel:

2.1150 - Balfit® Conex&o fémea giratéria em T em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-66
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2.1051 - Balfit® Conexdo fémea giratria em T com macho BSP

(conjunto de conexao de anel de compressao de ramificacdo em T com fémea giratéria e conexao
macho de rosca paralela BSP)

Lt
L2
H1 ;
!
== i P
O— t 1
___J j . _
I L
__/ x
L3 J . H2
L4
N H3
LS
R |

G-

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO
Ser.
mm G [ 1 [ 2 T 83 [ ta ] 15 [ H [ H2 [ H3 bar
2.1051.04 6 1/8 27 12 345 425 8 12 14 14 315 L
2.1051.05 8 1/4 29 14 37 49 12 12 17 19 315 L
2.1051.06 10 1/4 30 15 39,5 51,5 12 14 19 19 315 L
2.1051.07 12 3/8 32 17 415 535 12 17 22 22 315 L
2.1051.08 15 1/2 36 21 46 60 14 19 27 27 315 L
2.1051.09 18 1/2 40 23,5 49,5 63,5 14 24 32 27 315 L
2.1051.10 22 3/4 44 275 545 705 16 27 36 32 160 L
2.1051.11 28 1 47 30,5 59 77 18 36 41 41 160 L
2.1051.12 35 1-1/4 56 34,5 68,5 88,5 20 41 50 50 160 L
2.1051.13 42 1-1/2 63 40 75 97 22 50 60 55 160 L
2.1051.14 6 1/4 31 16 40 52 12 12 17 19 630 S
2.1051.15 8 1/4 32 17 42 54 12 14 19 19 630 S
2.1051.16 10 3/8 34 17,5 445 56,5 12 17 22 22 630 S
2.1051.17 12 3/8 38 21,5 47,5 59,5 12 19 24 22 630 S
2.1051.18 14 1/2 40 22 53,5 67,5 14 19 27 27 630 S
2.1051.19 16 1/2 43 24,5 54,5 68,5 14 24 30 27 400 S
2.1051.20 20 3/4 48 26,5 64,5 80,5 16 27 36 32 400 S
2.1051.21 25 1 54 30 72,5 90,5 18 36 46 41 400 S
2.1051.22 30 1-1/4 62 35,5 78,5 98,5 20 41 50 50 400 S
2.1051.23 38 1-1/2 72 41 89 111 22 50 60 55 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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2.1052 - Balfit® Conexdo fémea giratria em T com macho métrico

(conjunto de conexao de anel de compressao de ramificacdo em T com fémea giratéria e
conexao macho de rosca paralela métrica)

Lt
L2
H1 ;
!
== i .
O— t 1
___J j . _
I L
__/ x
L3 J . H2
L4
N H3
LS
R |

M

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm M [ 1 J 2 T 13 [ ta J 15 [ HL J H2 J H3 bar
2.1052.04 6 10x1 27 12 345 425 8 12 14 14 315 L
2.1052.05 8 12x1,5 29 14 37 49 12 12 17 17 315 L
2.1052.06 10 14x1,5 30 15 395 51,5 12 14 19 19 315 L
2.1052.07 12 16x1,5 32 17 415 535 12 17 22 22 315 L
2.1052.08 15 18x1,5 36 21 455 575 12 19 27 24 315 L
2.1052.09 18 22x1,5 40 23,5 49,5 63,5 14 24 32 27 315 L
2.1052.10 22 26x1,5 44 275 545 705 16 27 36 32 160 L
2.1052.11 28 33x2 47 30,5 59 77 18 36 41 41 160 L
2.1052.12 35 42x2 56 34,5 68,5 88,5 20 41 50 50 160 L
2.1052.13 42 48x2 63 40 75 97 22 50 60 55 160 L
2.1052.14 6 12x1,5 31 16 40 52 12 12 17 17 630 S
2.1052.15 8 14x1,5 32 17 42 54 12 14 19 19 630 S
2.1052.16 10 16x1,5 34 175 445 56,5 12 17 22 22 630 S
2.1052.17 12 18x1,5 38 215 475 595 12 17 24 24 630 S
2.1052.18 14 20x1,5 40 22 53,5 67,5 14 19 27 27 630 S
2.1052.19 16 22x1,5 43 24,5 54,5 68,5 14 24 30 27 400 S
2.1052.20 20 27x2 48 26,5 64,5 80,5 16 27 36 32 400 S
2.1052.21 25 33x2 54 30 72,5 90,5 18 36 46 41 400 S
2.1052.22 30 42x2 62 35,5 78,5 98,5 20 41 50 50 400 S
2.1052.23 38 48x2 72 41 89 111 22 50 60 55 315 S

também disponivel em ago inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-68
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2.1053 - Balfit® Conex&o fémea giratéria de reducéo a direito
(conexao de anel de compresséo de reducéo, a direito, com fémea giratoéria, série ligeira)
B

B
|
Ll

.

L2 L1

L

P o—

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo de Série ISO
Servico
A | B M [ L [ H1 bar
2.1053.01 8 6 40 25,5 12 315 L
2.1053.02 10 6 40,5 26 12 315 L
2.1053.03 12 6 41,5 27 14 315 L
2.1053.04 15 6 41,5 27 17 315 L
2.1053.05 18 6 44 29,5 19 315 L
2.1053.06 22 6 45 30,5 24 160 L
2.1053.07 28 6 46,5 32 30 160 L
2.1053.08 35 6 53 38,5 36 160 L
2.1053.09 42 6 54 39,5 46 160 L
2.1053.10 10 8 42 27 14 315 L
2.1053.11 12 8 42 27 14 315 L
2.1053.12 15 8 42 27 17 315 L
2.1053.13 18 8 44,5 29,5 19 315 L
2.1053.14 22 8 45,5 30,5 24 160 L
2.1053.15 28 8 47 32 30 160 L
2.1053.16 35 8 53,5 38,5 36 160 L
2.1053.17 42 8 54,5 39,5 46 160 L
2.1053.18 12 10 43 28 17 315 L
2.1053.19 15 10 43 28 17 315 L
2.1053.20 18 10 45,5 30,5 19 315 L
2.1053.21 22 10 46,5 31,5 24 160 L
2.1053.22 28 10 48 33 30 160 L
2.1053.23 35 10 54,5 39,5 36 160 L
2.1053.24 42 10 55,5 40,5 46 160 L

outros tamanhos na pagina seguinte

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-69
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2.1053 - Balfit® Conex&o fémea giratéria de reducéo a direito (cont.)
(conexao de anel de compresséo de reducéo, a direito, com fémea giratoéria, série ligeira)
B
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>»—

Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo de Série ISO
Servico
A | B M [ L [ H1 bar
2.1053.25 15 12 43,5 29 19 315 L
2.1053.26 18 12 45 30,5 19 315 L
2.1053.27 22 12 46 31,5 24 160 L
2.1053.28 28 12 47,5 33 30 160 L
2.1053.29 35 12 54 39,5 36 160 L
2.1053.30 42 12 55 40,5 46 160 L
2.1053.31 18 15 46,5 31,5 24 315 L
2.1053.32 22 15 47,5 32,5 24 160 L
2.1053.33 28 15 49 34 30 160 L
2.1053.34 35 15 55,5 40,5 36 160 L
2.1053.35 42 15 56,5 41,5 46 160 L
2.1053.36 22 18 49 32,5 27 160 L
2.1053.37 28 18 50 33,5 30 160 L
2.1053.38 35 18 56,5 40 36 160 L
2.1053.39 42 18 57,5 41 46 160 L
2.1053.40 28 22 52 35,5 32 160 L
2.1053.41 35 22 58,5 42 36 160 L
2.1053.42 42 22 59,5 43 46 160 L
2.1053.43 35 28 58,5 42 41 160 L
2.1053.44 42 28 59,5 43 46 160 L
2.1053.45 42 35 63,5 42 46 160 L

série pesada na pagina seguinte

também disponivel:

2.1153 - Balfit® Conexdo fémea giratéria de reducéo a direito em
aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-70
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1054 - Balfit® Conex&o fémea giratéria de reducéo a direito
(conexao de anel de compresséo de reducéo, a direito, com fémea giratéria, série pesada)
B
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Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo de Série ISO
Servico
A | B M [ L [ H1 bar
2.1054.01 8 6 44 29 14 630 S
2.1054.02 10 6 46,5 31,5 14 630 S
2.1054.03 12 6 46 31 14 630 S
2.1054.04 14 6 50 35 17 630 S
2.1054.05 16 6 51 36 17 400 S
2.1054.06 20 6 56,5 41,5 22 400 S
2.1054.07 25 6 59 44 27 400 S
2.1054.08 30 6 63,5 48,5 32 400 S
2.1054.09 38 6 69,5 54,5 41 315 S
2.1054.10 10 8 48,5 33,5 17 630 S
2.1054.11 12 8 48 33 17 630 S
2.1054.12 14 8 50 35 17 630 S
2.1054.13 16 8 51 36 17 400 S
2.1054.14 20 8 56,5 41,5 22 400 S
2.1054.15 25 8 59 44 27 400 S
2.1054.16 30 8 63,5 48,5 32 400 S
2.1054.17 38 8 69,5 54,5 41 315 S
2.1054.18 12 10 48,5 32,5 19 630 S
2.1054.19 14 10 50,5 34,5 19 630 S
2.1054.20 16 10 51,5 35,5 19 400 S
2.1054.21 20 10 57 41 22 400 S
2.1054.22 25 10 59,5 43,5 27 400 S
2.1054.23 30 10 64 48 32 250 S
2.1054.24 38 10 70 54 41 250 S

outros tamanhos na pagina seguinte

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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2.1054 - Balfit® Conex&o fémea giratéria de reducéo a direito (cont.)
(conexao de anel de compresséo de reducéo, a direito, com fémea giratéria, série pesada)
B
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Segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo de Série ISO
Servico
A | B M [ L [ H1 bar
2.1054.25 14 12 52,5 36,5 22 630 S
2.1054.26 16 12 53,5 37,5 22 400 S
2.1054.27 20 12 57 41 22 400 S
2.1054.28 25 12 59,5 43,5 27 400 S
2.1054.29 30 12 64 48 32 400 S
2.1054.30 38 12 70 54 41 315 S
2.1054.31 16 14 57 39 24 400 S
2.1054.32 20 14 60,5 42,5 24 400 S
2.1054.33 25 14 63 45 27 400 S
2.1054.34 30 14 67,5 49,5 32 250 S
2.1054.35 38 14 73,5 55,5 41 250 S
2.1054.36 20 16 60,5 42 27 400 S
2.1054.37 25 16 63 44,5 27 400 S
2.1054.38 30 16 67,5 49 32 400 S
2.1054.39 38 16 73,5 55 41 315 S
2.1054.40 25 20 68 46,5 32 400 S
2.1054.41 30 20 70,5 49 32 400 S
2.1054.42 38 20 76,5 55 41 400 S
2.1054.43 30 25 75,5 51,5 41 400 S
2.1054.44 38 25 79,5 55,5 41 315 S
2.1054.45 38 30 82,5 56 46 315 S

também disponivel:

2.1154 - Balfit® Conexdo fémea giratéria de reducéo a direito em
aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-72
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2.1055 - Balfit® Conex&o ponta para soldadura

(conexdo de anel de compresséo com ponta de tubo para soldadura)

"ﬁ

H2 i | I
L [}
H1 L
L2
A

Segundo ISO 8434-1

Segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono

Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimenso6es Presséo Série ISO

Servigo
mm P [ 11 T 2 T H [ H2 ] bar

2.1055.04 6 10 29 14 12 14 315 L
2.1055.05 8 12 31 16 14 17 315 L
2.1055.06 10 14 33 18 17 19 315 L
2.1055.07 12 16 33 18 19 22 315 L
2.1055.08 15 19 37 22 22 27 315 L
2.1055.09 18 22 40 23,5 27 32 315 L
2.1055.10 22 27 45 28,5 32 36 160 L
2.1055.11 28 32 47 30,5 41 41 160 L
2.1055.12 35 40 54 32,5 46 50 160 L
2.1055.13 42 46 58 35 55 60 160 L
2.1055.14 6 11 34 19 14 17 630 S
2.1055.15 8 13 36 21 17 19 630 S
2.1055.16 10 15 39 22,5 19 22 630 S
2.1055.17 12 17 41 24,5 22 24 630 S
2.1055.18 14 19 45 27 24 27 630 S
2.1055.19 16 21 45 26,5 27 30 400 S
2.1055.20 20 26 51 29,5 32 36 400 S
2.1055.21 25 31 56 32 41 46 400 S
2.1055.22 30 36 62 355 46 50 400 S
2.1055.23 38 44 69 38 55 60 315 S

também disponivel:

2.1155 - Balfit® Conex&o ponta para soldadura em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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2.1056 - Balfit® Unido passa-tabiques para soldar

(unido de anel de compressédo passa-tabiques para soldadura)

L1
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H2

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo Série ISO
Servico
mm A [ 1 T 12 T H2 ] bar
2.1056.04 6 18 85 56 14 315 L
2.1056.05 8 20 85 56 17 315 L
2.1056.06 10 22 87 58 19 315 L
2.1056.07 12 25 87 58 22 315 L
2.1056.08 15 28 100 70 27 315 L
2.1056.09 18 32 101 69 32 315 L
2.1056.10 22 36 105 73 36 160 L
2.1056.11 28 40 106 73 41 160 L
2.1056.12 35 50 114 71 50 160 L
2.1056.13 42 60 115 70 60 160 L
2.1056.14 6 20 89 60 17 630 S
2.1056.15 8 22 89 60 19 630 S
2.1056.16 10 25 91 59 22 630 S
2.1056.17 12 28 91 59 24 630 S
2.1056.18 14 30 107 72 27 630 S
2.1056.19 16 35 107 71 30 400 S
2.1056.20 20 38 114 71 36 400 S
2.1056.21 25 45 120 72 46 400 S
2.1056.22 30 50 126 73 50 400 S
2.1056.23 38 60 133 72 60 315 S

também disponivel:

2.1156 - Balfit® Unido passa-tabiques para soldar em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.

(P)-HC2-1.00-74
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2.1057 - Balfit® Nipple para Soldadura

(extensé@o tubular com nipple de cone a 24° com o-ring para soldadura)

L1

L7777

A -

O-RING

Cone a 24° segundo DIN 3861

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes Presséo Série ISO
Servico
mm thickness | A | B [ L1 ] O-ring bar
2.1057.01 6 6x1,75 25 6 31 4x1,5 630 S
2.1057.02 8 8x2 4 8 31 6x1,5 630 S
2.1057.03 10 10x2 6 10 35 7,5x1,5 630 S
2.1057.04 12 12x2,5 7 12 35 9x1,5 630 S
2.1057.05 14 14x3 8 14 40 10x2 400 S
2.1057.06 16 16x3 10 16 42 12x2 400 S
2.1057.07 20 20x4 12 20 48 16,3x2,4 400 S
2.1057.08 25 25x4 17 25 52 20,3x2,4 400 S
2.1057.09 25 25x5 15 25 52 20,3x2,4 400 S
2.1057.10 30 30x4 22 30 59 25,3x2,4 400 S
2.1057.11 30 30x5 20 30 59 25,3x2,4 400 S
2.1057.12 30 30x6 18 30 59 25,3x2,4 400 S
2.1057.13 38 38x5 28 38 66 33,3x2,4 315 S
2.1057.14 38 38x6 26 38 66 33,3x2,4 315 S
2.1057.15 38 38x8 22 38 66 33,3x2,4 315 S

também disponivel:

2.1157 - Balfit® Nipple para Soldadura em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-75
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2.1058 - Balfit® Nipple cego

(nipple com cone a 24° para tamponamento de conexao métrica)
L1

]
T

O-RING

Cone a 24° segundo DIN 3861

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo Série ISO
Servico
mm A [ ] [ [ 0-ring bar
2.1058.04 6 6 17 4x1,5 315 L
2.1058.05 8 8 17 6x1,5 315 L
2.1058.06 10 10 20 7,5x1,5 315 L
2.1058.07 12 12 21 9x1,5 315 L
2.1058.08 15 15 21 12x2 315 L
2.1058.09 18 18 23 15x2 315 L
2.1058.10 22 22 23 20x2 160 L
2.1058.11 28 28 25 26x2 160 L
2.1058.12 35 35 29 32x2,5 160 L
2.1058.13 42 42 30 38x2,5 160 L
2.1058.18 14 14 23 10x2 630 S
2.1058.19 16 16 24 12x2 400 S
2.1058.20 20 20 28 16,3x2,4 400 S
2.1058.21 25 25 31 20,3x2,4 400 S
2.1058.22 30 30 34 25,3x2,4 400 S
2.1058.23 38 38 38 33,3x2,4 315 S

também disponivel:

2.1158 - Balfit® Nipple cego em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-76
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1059 - Balfit® Conexdo BSP para instrumentacao

(conexdo de anel de compresséo com fémea BSP para insercéo de instrumentacdo de medida)

2.1060 - Balfit® Conexdo métrica para instrumentacao

(conexao de anel de compressdo com fémea métrica para insercao de instrumentacdo de medida)

L

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO
Ser.
mm G/M [ 1 | 12 [ 138 ] [ H1 | H2 bar
2.1059.04 6 1/4 43,5 14,5 4,5 19 14 315 L
2.1059.05 8 1/4 44 14,5 4,5 19 17 315 L
2.1059.06 10 1/4 45 14,5 4.5 19 19 315 L
2.1059.07 12 1/4 44,5 14,5 4,5 19 22 315 L
2.1059.14 6 1/2 53 20 5 30 17 630 S
2.1059.15 8 1/2 53 20 5 30 19 630 S
2.1059.16 10 1/2 54 20 5 30 22 630 S
2.1059.17 12 1/2 54 20 5 30 24 630 S
2.1060.04 6 12x1,5 43,5 14,5 4,5 19 14 315 L
2.1060.05 8 12x1,5 44 14,5 4,5 19 17 315 L
2.1060.06 10 12x1,5 45 14,5 4,5 19 19 315 L
2.1060.07 12 12x1,5 44,5 14,5 4,5 19 22 315 L
2.1060.14 6 18x1,5 53 20 5 27 17 630 S
2.1060.15 8 18x1,5 53 20 5 27 19 630 S
2.1060.16 10 18x1,5 54 20 5 27 22 630 S
2.1060.17 12 18x1,5 54 20 5 27 24 630 S

também disponivel:

2.1159 - Balfit® Conex&o BSP para instrumentacdo em aco inox.
2.1160 - Balfit® Conex&o métrica para instrument. em aco inox.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-77
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1061 - Balfit® Valvula de retencéo

(conexao de anel de compresséo com valvula de retengéo (anti-retorno))

L
L1

£ =

L)

H2

H1

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes Presséo Série ISO
Servico
mm L [ T H1 T H2 ] Flow /& bar
2.1061.04 6 83 54 19 14 4 250 L
2.1061.05 8 84 54 19 17 4 250 L
2.1061.06 10 86 56 19 19 4 250 L
2.1061.07 12 91 62 32 22 8 250 L
2.1061.08 15 97 67 41 27 11 250 L
2.1061.09 18 929 66 41 32 11 160 L
2.1061.10 22 112 79 50 36 18 160 L
2.1061.11 28 112 79 50 41 18 100 L
2.1061.12 35 138 95 70 50 29 100 L
2.1061.13 42 140 94 70 60 29 160 L
2.1061.14 6 88 58 19 17 4 400 S
2.1061.15 8 88 58 19 19 4 400 S
2.1061.16 10 95 63 32 22 7 400 S
2.1061.17 12 95 63 32 24 8 400 S
2.1061.18 14 105 69 41 27 10 400 S
2.1061.19 16 105 68 41 30 11 400 S
2.1061.20 20 120 77 50 36 16 400 S
2.1061.21 25 126 78 50 46 18 250 S
2.1061.22 30 150 97 70 50 25 250 S
2.1061.23 38 158 96 70 60 29 250 S

também disponivel:

2.1161 - Balfit® Valvula de retencéo em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-78

The European Technology



Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1062 - Balfit® Valvula de retengdo com macho BSP

(conexao de anel de compressdo com valvula de retencédo (anti-retorno) e macho de rosca
paralela BSP - sentido do fluxo do macho para o tubo)

O
in”

L2 L1

L3

i
|
G-I

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm G [ L [ wtu J 2 T 38 T H T H2 Jrowse][ bar
2.1062.04 6 1/8 75,5 61 53 8 19 14 4 250 L
2.1062.05 8 1/4 80 65 53 12 19 17 4 250 L
2.1062.06 10 1/4 81 66 54 12 19 19 4 250 L
2.1062.07 12 3/8 87 72,5 60,5 12 32 22 8 250 L
2.1062.08 15 1/2 94 79 65 14 41 27 11 250 L
2.1062.09 18 1/2 95 785 64,5 14 41 32 11 160 L
2.1062.10 22 3/4 108 91,5 75,5 16 50 36 18 160 L
2.1062.11 28 1 110 93,5 75,5 18 50 41 18 100 L
2.1062.12 35 1-1/4 134 112,5 92,5 20 70 50 29 100 L
2.1062.13 42 1-1/2 137 114 92 22 70 60 29 100 L
2.1062.14 6 1/4 82 67 55 12 19 17 4 400 S
2.1062.15 8 1/4 82 67 55 12 19 19 4 400 S
2.1062.16 10 3/8 89 73 61 12 32 22 7 400 S
2.1062.17 12 3/8 89 73 61 12 32 24 8 400 S
2.1062.18 14 1/2 98 80 66 14 41 27 10 400 S
2.1062.19 16 1/2 98 79,5 65,5 14 41 30 11 400 S
2.1062.20 20 3/4 112 90,5 74,5 16 50 36 16 400 S
2.1062.21 25 1 117 93 75 18 50 46 18 250 S
2.1062.22 30 1-1/4 140 113,5 93,5 20 70 50 25 250 S
2.1062.23 38 1-1/2 146 115 93 22 70 60 29 250 S

também disppnl'vel com sentido de fluxo oposto:
2.1064 - Balfit® Valvula de retencdo com macho BSP

as duas pecas também disponiveis em aco inoxidavel como 2.1162 .- e 2.1164.-

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-79
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1063 - Balfit® Valvula de retencdo com macho métrico

(conexao de anel de compressdo com valvula de retencao (anti-retorno) e macho de rosca paralela
meétrica - sentido do fluxo do macho para o tubo)

O
i

L2 L1

L3

|
M

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
mm M ] L [ tn J 2 J i3 ] H | H2 JtowAE] bar
2.1063.04 6 10x1 75,5 61 53 8 19 14 4 250 L
2.1063.05 8 12x1,5 80 65 53 12 19 17 4 250 L
2.1063.06 10 14x1,5 81 66 54 12 19 19 4 250 L
2.1063.07 12 16x1,5 86,5 72 60 12 32 22 8 250 L
2.1063.08 15 18x1,5 91 76 64 12 41 27 11 250 L
2.1063.09 18 22x1,5 95 78,5 64,5 14 41 32 11 160 L
2.1063.10 22 26x1,5 108 91,5 75,5 16 50 36 18 160 L
2.1063.11 28 33x2 110 93,5 75,5 18 50 41 18 100 L
2.1063.12 35 42x2 134 112,5 92,5 20 70 50 29 100 L
2.1063.13 42 48x2 137 114 92 22 70 60 29 100 L
2.1063.14 6 12x1,5 82 67 55 12 19 17 4 400 S
2.1063.15 8 14x1,5 82 67 55 12 19 19 4 400 S
2.1063.16 10 16x1,5 88,5 72,5 60,5 12 32 22 7 400 S
2.1063.17 12 18x1,5 89 73 61 12 32 24 8 400 S
2.1063.18 14 20x1,5 98 80 66 14 41 27 10 400 S
2.1063.19 16 22x1,5 98 79,5 65,5 14 41 30 11 400 S
2.1063.20 20 27x2 112 90,5 74,5 16 50 36 16 400 S
2.1063.21 25 33x2 117 93 75 18 50 46 18 250 S
2.1063.22 30 42x2 140 113,5 93,5 20 70 50 25 250 S
2.1063.23 38 48x2 146 115 93 22 70 60 29 250 S

também disppnl'vel com sentido de fluxo oposto:
2.1065 - Balfit® Valvula de retencdo com macho métrico

as duas pecas também disponiveis em aco inoxidavel como 2.1163 .- e 2.1165.-

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-80
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1066 - Balfit® Valvula de retencdo com macho BSP c6nico

(conexao de anel de compressdo com valvula de retencao (anti-retorno) e macho de
rosca coénica BSP - sentido do fluxo do macho para o tubo)

H'] H2
/_

!

Lt

\' L3

G

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO
Ser.
mm G [ L [ w1 [ 2 J 18 HL J H2 [lowse] bar
2.1066.04 6 1/8 75,5 61 51 10 19 14 4 250 L
2.1066.05 8 1/4 81 66 51 15 19 17 4 250 L
2.1066.06 10 1/4 82 67 52 15 19 19 4 250 L
2.1066.07 12 3/8 87,5 73 58 15 32 22 8 250 L
2.1066.08 15 1/2 96 81 62 19 41 27 11 250 L
2.1066.09 18 1/2 97 80,5 61,5 19 41 32 11 160 L
2.1066.10 22 3/4 108 91,5 72,5 19 50 36 18 160 L
2.1066.11 28 1 113 965 725 24 50 41 18 100 L
2.1066.12 35 1-1/4 136 114,5 89,5 25 70 50 29 100 L
2.1066.13 42 1-1/2 137 114 89 25 70 60 29 100 L
2.1066.14 6 1/4 83 68 53 15 19 17 4 400 S
2.1066.15 8 1/4 83 68 53 15 19 19 4 400 S
2.1066.16 10 3/8 89,5 73,5 58,5 15 32 22 7 400 S
2.1066.17 12 3/8 89,5 73,5 58,5 15 32 24 8 400 S
2.1066.18 14 1/2 100 82 63 19 41 27 10 400 S
2.1066.19 16 1/2 100 81,5 62,5 19 41 30 11 400 S
2.1066.20 20 3/4 112 90,5 71,5 19 50 36 16 400 S
2.1066.21 25 1 120 96 72 24 50 46 18 250 S
2.1066.22 30 1-1/4 142 115,5 90,5 25 70 50 25 250 S
2.1066.23 38 1-1/2 146 115 90 25 70 60 29 250 S

também disppnl'vel com sentido de fluxo oposto:
2.1067 - Balfit® Valvula de retencdo com macho BSP cénico

as duas pecas também disponiveis em aco inoxidavel como 2.1166 .- e 2.1167.-

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-81
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1068 - Balfit® Valvula de retencdo com macho NPTF

(conexao de anel de compressdo com valvula de retencao (anti-retorno) e macho de
rosca coénica NPTF - sentido do fluxo do macho para o tubo)

ua g
e

Lt

L3

P

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Anel de compresséo segundo DIN 2353

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO
Ser.
mm M | L T wtu T 2 J 3 ] H | H2 [flowse]| bar
2.1068.04 6 1/8 75,5 61 51 10 19 14 4 250 L
2.1068.05 8 1/4 81 66 51 15 19 17 4 250 L
2.1068.06 10 1/4 82 67 52 15 19 19 4 250 L
2.1068.07 12 3/8 87,5 73 58 15 32 22 8 250 L
2.1068.08 15 1/2 96 81 62 19 41 27 11 250 L
2.1068.09 18 1/2 97 80,5 61,5 19 41 32 11 160 L
2.1068.10 22 3/4 108 91,5 72,5 19 50 36 18 160 L
2.1068.11 28 1 113 96,5 72,5 24 50 41 18 100 L
2.1068.12 35 11/4 136 1145 89,5 25 70 50 29 100 L
2.1068.13 42 11/2 137 114 89 25 70 60 29 100 L
2.1068.14 6 1/4 83 68 53 15 19 17 4 400 S
2.1068.15 8 1/4 83 68 53 15 19 19 4 400 S
2.1068.16 10 3/8 89,5 73,5 58,5 15 32 22 7 400 S
2.1068.17 12 3/8 89,5 73,5 58,5 15 32 24 8 400 S
2.1068.18 14 1/2 100 82 63 19 41 27 10 400 S
2.1068.19 16 1/2 100 81,5 62,5 19 41 30 11 400 S
2.1068.20 20 3/4 112 90,5 715 19 50 36 16 400 S
2.1068.21 25 1 120 96 72 24 50 46 18 250 S
2.1068.22 30 11/4 142 1155 90,5 25 70 50 25 250 S
2.1068.23 38 11/2 146 115 90 25 70 60 29 250 S

também disppnl'vel com sentido de fluxo oposto:
2.1069 - Balfit® Valvula de retencdo com macho NPTF

as duas pecas também disponiveis em aco inoxidavel como 2.1168 .- e 2.1169.-

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-82
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1070 - Balfit® Valvula de retencdo com fémeas BSP

(valvula de retencgéo (anti-retorno) com conexdes fémea de rosca paralela BSP)

2.1071 - Balfit® Valvula de retencdo com fémeas métrica

(valvula de retencgéo (anti-retorno) com conexdes fémea de rosca paralela métrica)

H —_
G-ML ; : :
1
N N
L1
L

Material:  Aco ao carbono

Acabam.: Zincado
referéncia Dimensoes WP ISO

Ser.
G/M | L | L1 | H | | flow A bar

2.1070.01 1/8 70 19 19 4 400 S
2.1070.02 1/4 80 24 19 4 400 S
2.1070.03 3/8 88 27 32 8 400 S
2.1070.04 1/2 103 33 41 11 400 S
2.1070.05 3/4 110 36 50 16 400 S
2.1070.06 1 122 42 50 18 250 S
2.1070.07 1-1/4 142 49 70 29 250 S
2.1070.08 1-1/2 142 49 70 29 250 S
2.1071.01 10x1 70 19 19 4 400 S
2.1071.02 14x1,5 80 24 19 4 400 S
2.1071.03 16x1,5 88 27 32 8 400 S
2.1071.04 22x1,5 103 33 41 11 400 S
2.1071.05 27x2 110 36 50 16 400 S
2.1071.06 33x2 122 42 50 18 250 S
2.1071.07 42x2 142 49 70 29 250 S
2.1071.08 48x2 142 49 70 29 250 S

também disponivel:

2.1170 - Balfit® Valvula de retencéo fémeas BSP em aco inox.
2.1171 - Balfit® Valvula de retencdo fémeas métricas em aco inox.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1072 - Balfit® Valvula de retencéo com fémeas BSP conicas

(valvula de retencgdo (anti-retorno) com conexdes fémea de rosca conica BSPT)

2.1073 - Balfit® Valvula de retencédo com fémeas NPTF

(valvula de retencgéo (anti-retorno) com conexdes fémea de rosca cénica NPTF)

L1

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia Dimensotes WP ISO
Ser.
G/M | L T 11 T H ] [ flow & bar
2.1072.01 1/8 70 19 19 4 400 S
2.1072.02 1/4 80 24 19 4 400 S
2.1072.03 3/8 88 27 32 8 400 S
2.1072.04 1/2 103 33 41 11 400 S
2.1072.05 3/4 110 36 50 16 400 S
2.1072.06 1 122 42 50 18 250 S
2.1072.07 1-1/4 142 49 70 29 250 S
2.1072.08 1-1/2 142 49 70 29 250 S
2.1073.01 1/8 70 19 19 4 400 S
2.1073.02 1/4 80 24 19 4 400 S
2.1073.03 3/8 88 27 32 8 400 S
2.1073.04 1/2 103 33 41 11 400 S
2.1073.05 3/4 110 36 50 16 400 S
2.1073.06 1 122 42 50 18 250 S
2.1073.07 1-1/4 142 49 70 29 250 S
2.1073.08 1-1/2 142 49 70 29 250 S

também disponivel:

2.1172 - Balfit® Valvula de retencéo fémeas BSPT em aco inox.
2.1173 - Balfit® Valvula de retencéo fémeas NPTF em aco inox.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-84
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1074 - Balfit® Adaptador macho/fémea BSP

2.1075 (adaptador macho/fémea com rosca paralela BSP e vedante de borracha

H
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;|
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A
Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia Dimenso6es WP ISO
Ser.
A [ B [ L T wtuw T 12 ] H bar
2.1074.01 3/8 1/8 22,5 12 10,5 22 630 S
2.1074.02 1/2 1/8 24 14 10 27 630 S
2.1074.03 1/2 1/4 24 14 10 27 630 S
2.1074.04 3/4 1/4 26 16 10 32 400 S
2.1074.05 3/4 3/8 26 16 10 32 400 S
2.1074.06 1 1/4 29 18 11 41 400 S
2.1074.07 1 3/8 29 18 11 41 400 S
2.1074.08 1 1/2 29 18 11 41 400 S
2.1074.09 1-1/4 12 32 20 12 50 400 S
2.1074.10 1-1/4 3/4 32 20 12 50 400 S
2.1074.11 1-1/2 1/2 36 22 14 55 315 S
2.1074.12 1-1/2 3/4 36 22 14 55 315 S
2.1074.13 1-1/2 1 36 22 14 55 315 S
2.1075.01 1/8 1/4 31 8 23 19 630 S
2.1075.02 1/8 3/8 32 8 24 24 630 S
2.1075.03 1/4 1/8 28 12 16 19 630 S
2.1075.04 1/4 3/8 36 12 24 24 630 S
2.1075.05 1/4 1/2 40 12 28 30 630 S
2.1075.06 1/4 3/4 43 12 31 36 630 S
2.1075.07 3/8 1/4 36 12 24 22 630 S
2.1075.08 3/8 1/2 41 12 29 30 630 S
2.1075.09 3/8 3/4 44 12 22 36 400 S
2.1075.10 1/2 3/8 36 14 22 27 630 S
2.1075.11 1/2 3/4 46 14 32 36 400 S
2.1075.12 1/2 1 49 14 35 41 400 S
2.1075.13 12 11/4 53 14 39 55 400 S
2.1075.14 3/4 1/2 41 16 25 32 400 S
2.1075.15 3/4 1 51 16 35 41 400 S
2.1075.16 3/4 11/4 55 16 26 42 400 S
2.1075.17 3/4 11/2 57 16 41 60 315 S
2.1075.18 1 3/4 47 18 29 41 400 S
2.1075.19 1 11/4 57 18 39 55 400 S
2.1075.20 1 11/2 59 18 41 60 315 S
2.1075.21 11/4 1 52 20 32 50 400 S
2.1075.22 11/4 11/2 60 20 40 60 315 S
2.1075.23 11/2 11/4 58 22 31 55 315 S

também disponivel em aco inoxidavel como 2.1174.- e 2.1175.-

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit®

Conexoes de Aneis de Compressao

. é "~ 7 .
2.1076 - Balfit® Bujao BSP com hexagono embutido
(bujdo de rosca paralela BSP com insercéo para chave hexagonal)
. é -~ - . , .
2.1077 - Balfit” Bujao métrico com hexagono embutido
(bujao de rosca paralela métrica com insercao para chave hexagonal)
-2 . -2
H j
i i
L L1
1 1
_G_T _M_T
Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia Dimenso6es WP ISO
Ser.
G/M J:3 L E H bar
2.1076.01 1/8 14 12 8 5 400 S
2.1076.02 1/4 19 17 12 6 400 S
2.1076.03 3/8 22 17 12 8 400 S
2.1076.04 12 27 19 14 10 400 S
2.1076.05 3/4 32 21 16 12 400 S
2.1072.06 1 40 22,5 16 17 400 S
2.1076.07 1-1/4 50 22,5 16 22 250 S
2.1076.08 1-1/2 55 22,5 16 24 250 S
2.1077.01 10x1 14 12 8 5 400 S
2.1077.02 12x1,5 17 17 12 6 400 S
2.1077.03 14x1,5 19 17 12 6 400 S
2.1077.04 16x1,5 22 17 12 8 400 S
2.1077.05 18x1,5 24 17 12 8 400 S
2.1077.06 20x1,5 26 19 14 10 400 S
2.1077.07 22x1,5 27 19 14 10 400 S
2.1077.08 26x1,5 32 21 16 12 400 S
2.1077.09 27x2 32 21 16 12 400 S
2.1077.10 33x2 40 22,5 16 17 400 S
2.1077.11 42x2 50 22,5 16 22 250 S
2.1077.12 48x2 55 22,5 16 24 250 S
também disponivel:
. a " A~ ’ - -
2.1176 - Balfit” Bujao BSP com hexagono embutido em aco inox.
. é -~ -, . , . .
2.1177 - Balfit” Bujao métrico com hexagono embutido em ago inox.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode

ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.1079 - Balfit® Fémea métrica passa-tabiques

(fémea de rosca métrica para conexdes passa-tabiques)

CH

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensoes ISO
Ser.
mm | mm M | L | H |
2.1079.04 6L 12x1,5 6 17 L
2.1079.05 8L 6S 14x1,5 6 19 L/S
2.1079.06 0L 8S 16x1,5 6 22 L/S
2.1079.07 12 L 10 S 18x1,5 6 24 L/S
2.1079.08 12’ S 20x1,5 6 27 S
2.1079.09 15L 14 S 22x1,5 7 30 L/S
2.1079.10 16 S 24x1,5 7 32 S
2.1079.11 18 L 26x1,5 8 36 L
2.1079.12 22 L 20 S 30x2 8 41 L/S
2.1079.13 28 L 25S 36x2 9 46 L/S
2.1079.14 30S 42x2 9 50 S
2.1079.15 35L 45x2 9 55 L
2.1079.16 42 L 38 S 52x2 10 65 L/S

também disponivel:

2.1179 - Balfit®* Fémea métrica passa-tabiques em aco inox.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.1081 - Balfit® Parafuso de banjo BSP

(parafuso de regulacdo de caudal para conexao banjo com macho de rosca paralela BSP)

2.1082 - Balfit® Parafuso de banjo métrico

(parafuso de regulacdo de caudal para conexdo banjo com macho de rosca paralela métrica)

HA HA
| |
L1 ' L1
N N
A A
G | M

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia Dimensotes WP ISO

Ser.

/M [ A [ 11 [ H ] H bar

2.1081.01 1/8 4 32 17 L/S
2.1081.02 1/4 5 44 19 L/S
2.1081.03 3/8 8 50,5 24 L/S
2.1081.04 1/2 10 60,5 30 L/S
2.1081.05 3/4 14,5 70 36 L/S
2.1081.06 1 21 84,5 46 L/S
2.1081.07 1-1/4 26 100 55 L/S
2.1081.08 1-1/2 30 112 60 L/S
2.1082.01 8x1 3 32 14 L/S
2.1082.02 10x1 4 32 17 L/S
2.1082.03 12x1,5 4 44 19 L/S
2.1082.04 14x1,5 5 44 19 L/S
2.1082.05 16x1,5 8 50,5 24 L/S
2.1082.06 18x1,5 8 54 27 L/S
2.1082.07 20x1,5 10 59 30 L/S
2.1082.08 22x1,5 10 60,5 30 L/S
2.1082.09 26x1,5 14,5 70 36 L/S
2.1082.10 27x2 14,5 70 36 L/S
2.1082.11 33x2 21 84,5 46 L/S
2.1082.12 42x2 26 100 55 L/S
2.1082.13 48x2 30 112 60 L/S

também disponivel:

2.1181 - Balfit® Parafuso de banjo BSP em aco inoxidavel
2.1182 - Balfit® Parafuso de banjo métrico em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.6005 - Balfit®* Macho BSP com fémea giratéria

(conexao macho BSP com fémea giratéria métrica)

m
> O-ring
L1
L2
G
d

cone de 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensotes WP ISO
Ser.
mm G | d [ 11 J 2 JT v [ H2 | m T o-ing bar
2.6005.04 6 1/8 14 24,5 8 14 14 12x1,5 4x1,5 315 L
2.6005.05 8 1/4 19 29,5 12 19 17 14x1,5 6x1,5 315 L
2.6005.06 10 1/4 19 27,5 12 19 19 16x1,5  7,5x1,5 315 L
2.6005.07 12 3/8 22 34 12 22 22 18x1,5 9x1,5 315 L
2.6005.08 15 1/2 27 32 14 27 27 22x1,5 12x2 315 L
2.6005.09 18 1/2 27 31,5 14 27 32 26x1,5 15x2 315 L
2.6005.10 22 3/4 32 32,5 16 32 36 30x2 20x2 160 L
2.6005.11 28 1 40 35 18 41 41 36x2 26x2 160 L
2.6005.12 35 1-1/4 50 42,5 20 50 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6005.13 42 1-1/2 55 46,5 22 55 60 52x2 38x2,5 160 L
2.6005.14 6 1/4 19 27 12 19 17 14x1,5 4x1,5 630 S
2.6005.15 8 1/4 19 29,5 12 19 19 16x1,5 6x1,5 630 S
2.6005.16 10 3/8 22 32 12 22 22 18x1,5 7,5x1,5 630 S
2.6005.17 12 3/8 22 34 12 22 24 20x1,5 9x1,5 630 S
2.6005.18 14 1/2 27 36,5 14 27 27 22x1,5 10x2 630 S
2.6005.19 16 1/2 27 37 14 27 30 24x1,5 12x2 400 S
2.6005.20 20 3/4 32 43 16 32 36 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6005.21 25 1 40 48 18 41 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6005.22 30 1-1/4 50 51 20 50 50 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6005.23 38 1-1/2 55 60 22 55 60 52x2 33,3x2,4 315 S

também disponivel:

2.6105 - Balfit* Macho BSP com fémea giratéria em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.6006 - Balfit® Macho métrico com fémea giratéria

(conexao macho métrico com fémea giratoria métrica)

m
> O-ring
H2 3
O L1
H1
=’i L2
1
M
d

cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensotes WP ISO
Ser.
mm M [ d [ 11 [ 12 [ H1 [ H2 ] m [ O-ring bar
2.6006.04 6 10x1 14 24,5 8 14 14 12x1,5 4x1,5 315 L
2.6006.05 8 12x1,5 17 26,5 12 17 17 14x1,5 6x1,5 315 L
2.6006.05 10 14x1,5 19 27,5 12 19 19 16x1,5  7,5x1,5 315 L
2.6006.07 12 16x1,5 22 30,5 12 22 22 18x1,5 9x1,5 315 L
2.6006.08 15 18x1,5 24 31,5 12 24 27 22x1,5 12x2 315 L
2.6006.09 18 22x1,5 27 31,5 14 27 32 26x1,5 15x2 315 L
2.6006.10 22 26x1,5 32 32,5 16 32 36 30x2 20x2 160 L
2.6006.11 28 33x2 40 35 18 41 41 36x2 26x2 160 L
2.6006.12 35 42x2 50 42,5 20 50 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6006.13 42 48x2 55 46,5 22 55 60 52x2 38x2,5 160 L
2.6006.14 6 12x1,5 17 27 12 17 17 14x1,5 4x1,5 630 S
2.6006.15 8 14x1,5 19 29,5 12 19 19 16x1,5 6x1,5 630 S
2.6006.16 10 16x1,5 22 32 12 22 22 18x1,5 7,5x1,5 630 S
2.6006.17 12 18x1,5 24 34 12 24 24 20x1,5 9x1,5 630 S
2.6006.18 14 20x1,5 26 36,5 14 27 27 22x1,5 10x2 630 S
2.6006.19 16 22x1,5 27 37 14 27 30 24x1,5 12x2 400 S
2.6006.20 20 27x2 32 43 16 32 36 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6006.21 25 33x2 40 48 18 41 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6006.22 30 42x2 50 51 20 50 50 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6006.23 38 48x2 55 60 22 55 60 52x2 33,3x2,4 315 S

também disponivel:

2.6106 - Balfit®* Macho métrico com fémea giratéria em aco inox.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.6035 - Balfit® Unido fémea giratéria

(unido fémea giratoria métrica

cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensoes WP ISO
Ser.
mm L1 | H2 | | | | m | O-ring bar
2.6035.04 6 37 14 12x1,5 4x1,5 315 L
2.6035.05 8 37 17 14x1,5 6x1,5 315 L
2.6035.06 10 38 19 16x1,5 7,5x1,5 315 L
2.6035.07 12 38 22 18x1,5 9x1,5 315 L
2.6035.08 15 42 27 22x1,5 12x2 315 L
2.6035.09 18 40 32 26x1,5 15x2 315 L
2.6035.10 22 47 36 30x2 20x2 160 L
2.6035.11 28 48 41 36x2 26x2 160 L
2.6035.12 35 56 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6035.13 42 56 60 52x2 38x2,5 160 L
2.6035.14 6 38 17 14x1,5 4x1,5 630 S
2.6035.15 8 38 19 16x1,5 6x1,5 630 S
2.6035.16 10 41 22 18x1,5 7,5x1,5 630 S
2.6035.17 12 42 24 20x1,5 9x1,5 630 S
2.6035.18 14 45 27 22x1,5 10x2 630 S
2.6035.19 16 47 30 24x1,5 12x2 400 S
2.6035.20 20 55 36 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6035.21 25 59 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6035.22 30 62 50 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6035.23 38 67 60 52x2 33,3x2,4 315 S

também disponivel:

2.6135 - Balfit® Unido fémea girat6ria em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.6042 - Balfit® Conexdo cotovelo fémea giratéria

(conexao de anel de compressdo em cotovelo com fémea giratéria)

L1
L2
H3
A———
—
_ "
L
—
L3
i H2
O-ring m
— M

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensotes WP ISO
Ser.
mm 11 | 2 J 3 [ H2 | H3 ] [ m [ oO-ing bar
2.6042.04 6 27 12 26 14 12 12x1,5 4x1,5 315 L
2.6042.05 8 29 14 27,5 17 12 14x1,5 6x1,5 315 L
2.6042.06 10 30 15 29 19 14 16x1,5  7,5x1,5 315 L
2.6042.07 12 32 17 29,5 22 17 18x1,5 9x1,5 315 L
2.6042.08 15 36 21 32,5 27 19 22x1,5 12x2 315 L
2.6042.09 18 40 23,5 35,5 32 24 26x1,5 15x2 315 L
2.6042.10 22 44 27,5 38,5 36 27 30x2 20x2 160 L
2.6042.11 28 47 30,5 41,5 41 36 36x2 26x2 160 L
2.6042.12 35 56 34,5 51 50 41 45x2 32x2,5 160 L
2.6042.13 42 63 40 56 60 50 52x2 38x2,5 160 L
2.6042.14 6 31 16 27 17 12 14x1,5 4x1,5 630 S
2.6042.15 8 32 17 27,5 19 14 16x1,5 6x1,5 630 S
2.6042.16 10 34 17,5 30 22 17 18x1,5 7,5x1,5 630 S
2.6042.17 12 38 21,5 31 24 17 20x1,5 9x1,5 630 S
2.6042.18 14 40 22 35 27 19 22x1,5 10x2 630 S
2.6042.19 16 43 24,5 36,5 30 24 24x1,5 12x2 400 S
2.6042.20 20 48 26,5 44,5 36 27 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6042.21 25 54 30 50 46 36 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6042.22 30 62 35,5 55 50 41 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6042.23 38 72 41 63 60 50 52x2 33,3x2,4 315 S

também disponivel:

2.6142 - Balfit® Conex&o cotovelo fémea giratéria em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.6043 - Balfit® Conexdo cotovelo fémea giratéria ¢/ macho BSP

(conjunto de conexao de anel de compressao em cotovelo com fémea giratéria com
conexdo macho de rosca paralela BSP)

L4
L3
H3
p
'S ==
L
L2 ! H2
O-rin
H1
L1 =
G.
d

Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material: Ao ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensotes WP ISO
Ser.
mm G [ d T 1 J 2 T 3 ] ta [ HL [ H2 J H3 bar
2.6043.04 6 1/8 14 8 34,5 12 27 14 14 12 315 L
2.6043.05 8 1/4 19 12 37,5 14 29 19 17 12 315 L
2.6043.06 10 1/4 19 12 40 15 30 19 19 14 315 L
2.6043.07 12 3/8 22 12 42 17 32 22 22 17 315 L
2.6043.08 15 1/2 27 14 46,5 21 36 27 27 19 315 L
2.6043.09 18 1/2 27 14 50 23,5 40 27 32 24 315 L
2.6043.10 22 3/4 32 16 55 27,5 44 32 36 27 160 L
2.6043.11 28 1 40 18 59 30,5 47 41 41 36 160 L
2.6043.12 35 11/4 50 20 68,5 345 56 50 50 41 160 L
2.6043.13 42 11/2 55 22 75 40 63 55 60 50 160 L
2.6043.14 6 1/4 19 12 40 16 31 19 17 12 630 S
2.6043.15 8 1/4 19 12 42,5 17 32 19 19 14 630 S
2.6043.16 10 3/8 22 12 45 17,5 34 22 22 17 630 S
2.6043.17 12 3/8 22 12 48 21,5 38 22 24 17 630 S
2.6043.18 14 1/2 27 14 54 22 40 27 27 19 630 S
2.6043.19 16 1/2 27 14 55 24,5 43 27 30 24 400 S
2.6043.20 20 3/4 32 16 65 26,5 48 32 36 27 400 S
2.6043.21 25 1 40 18 73 30 54 41 46 36 400 S
2.6043.22 30 11/4 50 20 78,5 35,5 62 50 50 41 400 S
2.6043.23 38 11/2 55 22 89 41 72 55 60 50 315 S

também disponivel em aco inoxidavel como 2.6143.-:

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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2.6044 - Balfit® Conexdo cotovelo fémea giratéria ¢/ macho métrico

(conjunto de conexao de anel de compressao em cotovelo com fémea giratéria com conexao
macho de rosca paralela métrica)
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O-rin
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensoes WP ISO
Ser.
mm G [ d T 1 J 2 T 3 ] ta [ HL [ H2 J H3 bar
2.6044.04 6 10x1 14 8 34,5 12 27 14 14 12 315 L
2.6044.05 8 12x1,5 17 12 37,5 14 29 17 17 12 315 L
2.6044.05 10 14x1,5 19 12 40 15 30 19 19 14 315 L
2.6044.07 12 16x1,5 22 12 42 17 32 22 22 17 315 L
2.6044.08 15 18x1,5 24 12 46 21 36 24 27 19 315 L
2.6044.09 18 22x1,5 27 14 50 23,5 40 27 32 24 315 L
2.6044.10 22 26x1,5 32 16 55 27,5 44 32 36 27 160 L
2.6044.11 28 33x2 40 18 59 30,5 47 41 41 36 160 L
2.6044.12 35 42x2 50 20 68,5 34,5 56 50 50 41 160 L
2.6044.13 42 48x2 55 22 75 40 63 55 60 50 160 L
2.6044.14 6 12x1,5 17 12 40 16 31 17 17 12 630 S
2.6044.15 8 14x1,5 19 12 42,5 17 32 19 19 14 630 S
2.6044.16 10 16x1,5 22 12 45 17,5 34 22 22 17 630 S
2.6044.17 12 18x1,5 24 12 48 215 38 24 24 17 630 S
2.6044.18 14 20x1,5 26 14 54 22 40 27 27 19 630 S
2.6044.19 16 22x1,5 27 14 55 24,5 43 27 30 24 400 S
2.6044.20 20 27x2 32 16 65 26,5 48 32 36 27 400 S
2.6044.21 25 33x2 40 18 73 30 54 41 46 36 400 S
2.6044.22 30 42x2 50 20 78,5 35,5 62 50 50 41 400 S
2.6044.23 38 48x2 55 22 89 41 72 55 60 50 315 S

também disponivel em aco inoxidavel como 2.6144.-:

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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2.6046 - Balfit® Conexdo fémea giratéria com T corrido

(conexao de anel de compressdo com fémea giratéria métrica em T corrido)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensoes WP ISO
Ser.
mm 11 | 2 J 3 [ H2 | H3 ] [ m [ oO-ing bar
2.6046.04 6 27 12 26 14 12 12x1,5 4x1,5 315 L
2.6046.05 8 29 14 27,5 17 12 14x1,5 6x1,5 315 L
2.6046.06 10 30 15 29 19 14 16x1,5  7,5x1,5 315 L
2.6046.07 12 32 17 29,5 22 17 18x1,5 9x1,5 315 L
2.6046.08 15 36 21 32,5 27 19 22x1,5 12x2 315 L
2.6046.09 18 40 23,5 35,5 32 24 26x1,5 15x2 315 L
2.6046.10 22 44 27,5 38,5 36 27 30x2 20x2 160 L
2.6046.11 28 47 30,5 41,5 41 36 36x2 26x2 160 L
2.6046.12 35 56 34,5 51 50 41 45x2 32x2,5 160 L
2.6046.13 42 63 40 56 60 50 52x2 38x2,5 160 L
2.6046.14 6 31 16 27 17 12 14x1,5 4x1,5 630 S
2.6046.15 8 32 17 27,5 19 14 16x1,5 6x1,5 630 S
2.6046.16 10 34 17,5 30 22 17 18x1,5 7,5x1,5 630 S
2.6046.17 12 38 215 31 24 17 20x1,5 9x1,5 630 S
2.6046.18 14 40 22 35 27 19 22x1,5 10x2 630 S
2.6046.19 16 43 245 36,5 30 24 24x1,5 12x2 400 S
2.6046.20 20 48 26,5 44,5 36 27 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6046.21 25 54 30 50 46 36 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6046.22 30 62 35,5 55 50 41 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6046.23 38 72 41 63 60 50 52x2 33,3x2,4 315 S

também disponivel:

2.6146 - Balfit® Conexdo fémea giratéria com T corrido em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-95
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2.6047 - Balfit® Conexdo fémea giratéria em T ¢/ macho BSP

(conjunto de conexao de anel de compressao com fémea giratdria métrica em T corrido
e conexdo macho de rosca paralela BSP)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensoes WP ISO
Ser.

mm G [ d J ] 12T 183 [ 1ta J1s5 [ HL JH2TH3 bar
2.6047.04 6 1/8 14 8 345 615 12 27 14 14 12 315
2.6047.05 8 1/4 19 12 375 66,5 14 29 19 17 12 315
2.6047.06 10 1/4 19 12 40 70 15 30 19 19 14 315
2.6047.07 12 3/8 22 12 42 74 17 32 22 22 17 315
2.6047.08 15 1/2 27 14 46,5 82,5 21 36 27 27 19 315
2.6047.09 18 1/2 27 14 50 90 235 40 27 32 24 315
2.6047.10 22 3/4 32 16 55 99 27,5 44 32 36 27 160
2.6047.11 28 1 40 18 59 106 30,5 47 41 41 36 160
2.6047.12 35 1-1/4 50 20 68,5 1245 345 56 50 50 41 160
2.6047.13 42 1-1/2 55 22 75 138 40 63 55 60 50 160
2.6047.14 6 1/4 19 12 40 71 16 31 19 17 12 630
2.6047.15 8 1/4 19 12 425 745 17 32 19 19 14 630
2.6047.16 10 3/8 22 12 45 79 17,5 34 22 22 17 630
2.6047.17 12 3/8 22 12 48 86 215 38 22 24 17 630
2.6047.18 14 1/2 27 14 54 94 22 40 27 27 19 630
2.6047.19 16 1/2 27 14 55 98 24,5 43 27 30 24 400
2.6047.20 20 3/4 32 16 65 113 26,5 48 32 36 27 400
2.6047.21 25 1 40 18 73 127 30 54 41 46 36 400
2.6047.22 30 1-1/4 50 20 78,5 1405 355 62 50 50 41 400
2.6047.23 38 1-1/2 55 22 89 161 41 72 55 60 50 315

nunmunmunuounuonumunuouunrrrror-CC oo

também disponivel em aco inoxidavel como 2.6147.-:

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Conex0des de Aneis de Compressao Balfit®

2.6048 - Balfit® Conexdo fémea giratéria em T ¢/ macho métrico

(conjunto de conexao de anel de compressao com fémea giratdria métrica em T corrido
e conexdo macho de rosca paralela métrica)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

2.6048.20 20 27x2 32 16 65 113 26,5 48 32 36 27 400
2.6048.21 25 33x2 40 18 73 127 30 54 41 46 36 400
2.6048.22 30 42x2 50 20 785 1405 355 62 50 50 41 400
2.6048.23 38 48x2 55 22 89 161 41 72 55 60 50 315

referéncia A Tubd Dimensoes WP ISO
Ser.
mm G | d [t J 2] 3 J ta J 5] HLT H2T H3 bar
2.6048.04 6 10x1 14 8 34,5 61,5 12 27 14 14 12 315 L
2.6048.05 8 12x1,5 17 12 375 66,5 14 29 17 17 12 315 L
2.6048.05 10 14x15 19 12 40 70 15 30 19 19 14 315 L
2.6048.07 12 16x1,5 22 12 42 74 17 32 22 22 17 315 L
2.6048.08 15 18x1,5 24 12 46,5 82 21 36 24 27 19 315 L
2.6048.09 18 22x1,5 27 14 50 90 23,5 40 27 32 24 315 L
2.6048.10 22 26x1,5 32 16 55 99 27,5 44 32 36 27 160 L
2.6048.11 28 33x2 40 18 59 106 30,5 47 41 41 36 160 L
2.6048.12 35 42x2 50 20 68,5 124,5 34,5 56 50 50 41 160 L
2.6048.13 42 48x2 55 22 75 138 40 63 55 60 50 160 L
2.6048.14 6 12x1,5 17 12 40 71 16 31 17 17 12 630 S
2.6048.15 8 14x1,5 19 12 425 74,5 17 32 19 19 14 630 S
2.6048.16 10 16x1,5 22 12 45 79 17,5 34 22 22 17 630 S
2.6048.17 12 18x1,5 24 12 48 86 215 38 24 24 17 630 S
2.6048.18 14 20x1,5 26 14 54 94 22 40 27 27 19 630 S
2.6048.19 16 22x1,5 27 14 55 98 245 43 27 30 24 400 S
S
S
S
S

também disponivel em aco inoxidavel como 2.6148.-:

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-97
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2.6050 - Balfit® Conexdo fémea giratéria com T ramificado

(conexao de anel de compressdo em T de ramificacdo com fémea giratoria métrica)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensoes WP ISO
Ser.
mm 11 | 2 J 3 [ H2 | H3 ] [ m [ oO-ing bar
2.6050.04 6 27 12 26 14 12 12x1,5 4x1,5 315 L
2.6050.05 8 29 14 27,5 17 12 14x1,5 6x1,5 315 L
2.6050.06 10 30 15 29 19 14 16x1,5 7,5x1,5 315 L
2.6050.07 12 32 17 29,5 22 17 18x1,5 9x1,5 315 L
2.6050.08 15 36 21 32,5 27 19 22x1,5 12x2 315 L
2.6050.09 18 40 23,5 35,5 32 24 26x1,5 15x2 315 L
2.6050.10 22 44 27,5 38,5 36 27 30x2 20x2 160 L
2.6050.11 28 47 30,5 41,5 41 36 36x2 26x2 160 L
2.6050.12 35 56 34,5 51 50 41 45x2 32x2,5 160 L
2.6050.13 42 63 40 56 60 50 52x2 38x2,5 160 L
2.6050.14 6 31 16 27 17 12 14x1,5 4x1,5 630 S
2.6050.15 8 32 17 27,5 19 14 16x1,5 6x1,5 630 S
2.6050.16 10 34 17,5 30 22 17 18x1,5 7,5x1,5 630 S
2.6050.17 12 38 215 31 24 17 20x1,5 9x1,5 630 S
2.6050.18 14 40 22 35 27 19 22x1,5 10x2 630 S
2.6050.19 16 43 24,5 36,5 30 24 24x1,5 12x2 400 S
2.6050.20 20 48 26,5 44,5 36 27 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6050.21 25 54 30 50 46 36 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6050.22 30 62 35,5 55 50 41 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6050.23 38 72 41 63 60 50 52x2 33,3x2,4 315 S

também disponivel:

2.6150 - Balfit® Conex&o fémea giratéria com T ramificado em aco
inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-98
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2.6051 - Balfit® Conexdo fémea giratéria em T ¢/ macho BSP

(conjunto de conexao de anel de compressao em T de ramificagcdo com fémea giratéria métrica e
conexdo macho de rosca paralela BSP)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensotes WP ISO
Ser.
mm G [ d [ 1] 2] 3 ] 4 ] [ H1 T H2 T H3 bar
2.6051.04 6 1/8 14 8 34,5 12 27 14 14 12 315 L
2.6051.05 8 1/4 19 12 375 14 29 19 17 12 315 L
2.6051.06 10 1/4 19 12 40 15 30 19 19 14 315 L
2.6051.07 12 3/8 22 12 42 17 32 22 22 17 315 L
2.6051.08 15 1/2 27 14 46,5 21 36 27 27 19 315 L
2.6051.09 18 1/2 27 14 50 23,5 40 27 32 24 315 L
2.6051.10 22 3/4 32 16 55 27,5 44 32 36 27 160 L
2.6051.11 28 1 40 18 59 30,5 47 41 41 36 160 L
2.6051.12 35 1-1/4 50 20 68,5 34,5 56 50 50 41 160 L
2.6051.13 42 1-1/2 55 22 75 40 63 55 60 50 160 L
2.6051.14 6 1/4 19 12 40 16 31 19 17 12 630 S
2.6051.15 8 1/4 19 12 42,5 17 32 19 19 14 630 S
2.6051.16 10 3/8 22 12 45 17,5 34 22 22 17 630 S
2.6051.17 12 3/8 22 12 48 21,5 38 22 24 17 630 S
2.6051.18 14 1/2 27 14 54 22 40 27 27 19 630 S
2.6051.19 16 1/2 27 14 55 24,5 43 27 30 24 400 S
2.6051.20 20 3/4 32 16 65 26,5 48 32 36 27 400 S
2.6051.21 25 1 40 18 73 30 54 41 46 36 400 S
2.6051.22 30 1-1/4 50 20 78,5 35,5 62 50 50 41 400 S
2.6051.23 38 1-1/2 55 22 89 41 72 55 60 50 315 S

também disponivel em aco inoxidavel como 2.6151.-:

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-99

The European Technology



Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.6052 - Balfit® Conexdo fémea giratéria em T ¢/ macho métrico

(conjunto de conexao de anel de compressao em T de ramificagdo com fémea giratéria
meétrica e conexao macho de rosca paralela métrica)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubd Dimensoes WP ISO
Ser.
mm G [ d Tt J 27T 13 ] a4 ] [ HL T H2 T H3 bar
2.6052.04 6 10x1 14 8 34,5 12 27 14 14 12 315 L
2.6052.05 8 12x1,5 17 12 375 14 29 17 17 12 315 L
2.6052.05 10 14x1,5 19 12 40 15 30 19 19 14 315 L
2.6052.07 12 16x1,5 22 12 42 17 32 22 22 17 315 L
2.6052.08 15 18x1,5 24 12 46 21 36 24 27 19 315 L
2.6052.09 18 22x1,5 27 14 50 23,5 40 27 32 24 315 L
2.6052.10 22 26x1,5 32 16 55 27,5 44 32 36 27 160 L
2.6052.11 28 33x2 40 18 59 30,5 47 41 41 36 160 L
2.6052.12 35 42x2 50 20 68,5 34,5 56 50 50 41 160 L
2.6052.13 42 48x2 55 22 75 40 63 55 60 50 160 L
2.6052.14 6 12x1,5 17 12 40 16 31 17 17 12 630 S
2.6052.15 8 14x1,5 19 12 42,5 17 32 19 19 14 630 S
2.6052.16 10 16x1,5 22 12 45 17,5 34 22 22 17 630 S
2.6052.17 12 18x1,5 24 12 48 21,5 38 24 24 17 630 S
2.6052.18 14 20x1,5 26 14 54 22 40 27 27 19 630 S
2.6052.19 16 22x1,5 27 14 55 24,5 43 27 30 24 400 S
2.6052.20 20 27x2 32 16 65 26,5 48 32 36 27 400 S
2.6052.21 25 33x2 40 18 73 30 54 41 46 36 400 S
2.6052.22 30 42x2 50 20 78,5 35,5 62 50 50 41 400 S
2.6052.23 38 48x2 55 22 89 41 72 55 60 50 315 S

também disponivel em aco inoxidavel como 2.6152.-:

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-100
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. é A . y ~
- Balfit® Fémea giratoria de reducao
(conexao de anel de compressao de reducdo com fémea giratéria métrica com cone a 24°,
série ligeira)

2.6053
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO
Ser.
[ B 11 [ 2 [T H1 [ H2 ] | m [ O-ring bar
2.6053.01 8 6 38 23,5 12 17 14x1,5 6x1,5 315 L
2.6053.02 10 6 40 25 14 19 16x1,5  7,5x1,5 315 L
2.6053.03 12 6 40 25 17 22 18x1,5 9x1,5 315 L
2.6053.04 15 6 43 28,5 19 27 22x1,5 12x2 315 L
2.6053.05 18 6 43 28 24 32 26x1,5 15x2 315 L
2.6053.06 22 6 47 32 27 36 30x2 20x2 160 L
2.6053.07 28 6 49 34 32 41 36x2 26x2 160 L
2.6053.08 35 6 52 37 41 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6053.09 42 6 55 40,5 50 60 52x2 38x2,5 160 L
2.6053.10 10 8 40 25 14 19 16x1,5  7,5x1,5 315 L
2.6053.11 12 8 40 25 17 22 18x1,5 9x1,5 315 L
2.6053.12 15 8 43 28,5 19 27 22x1,5 12x2 315 L
2.6053.13 18 8 43 28 24 32 26x1,5 15x2 315 L
2.6053.14 22 8 47 32 27 36 30x2 20x2 160 L
2.6053.15 28 8 49 34 32 41 36x2 26x2 160 L
2.6053.16 35 8 52 37 41 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6053.17 42 8 55 40,5 50 60 52x2 38x2,5 160 L
2.6053.18 12 10 41 26 17 22 18x1,5 9x1,5 315 L
2.6053.19 15 10 44 29,5 19 27 22x1,5 12x2 315 L
2.6053.20 18 10 44 29 24 32 26x1,5 15x2 315 L
2.6053.21 22 10 48 33 27 36 30x2 20x2 160 L
2.6053.22 28 10 50 35 32 41 36x2 26x2 160 L
2.6053.23 35 10 53 28 41 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6053.24 42 10 56 41,5 50 60 52x2 38x2,5 160 L

outros tamanhos na pagina seguinte

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-101
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.6053 - Balfit® Fémea giratéria de reducdo (cont.)

(conexao de anel de compressao de reducdo com fémea giratéria métrica com cone a 24°,
série ligeira)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
A | B 11 [ 2 [T H1 [ H2 ] | m [ O-ring bar
2.6053.25 15 12 44 29,5 19 27 22x1,5 12x2 315 L
2.6053.26 18 12 44 29 24 32 26x1,5 15x2 315 L
2.6053.27 22 12 48 33 27 36 30x2 20x2 160 L
2.6053.28 28 12 50 35 32 41 36x2 26x2 160 L
2.6053.29 35 12 53 38 41 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6053.30 42 12 56 41,5 50 60 52x2 38x2,5 160 L
2.6053.31 18 15 45 30 24 32 26x1,5 15x2 315 L
2.6053.32 22 15 49 34 27 36 30x2 20x2 160 L
2.6053.33 28 15 51 36 32 41 36x2 26x2 160 L
2.6053.34 35 15 54 39 41 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6053.35 42 15 58 42,5 50 60 52x2 38x2,5 160 L
2.6053.36 22 18 50 33,5 27 36 30x2 20x2 160 L
2.6053.37 28 18 52 35,5 32 41 36x2 26x2 160 L
2.6053.38 35 18 55 38,5 41 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6053.39 42 18 58 42 50 60 32x2 38x2,5 160 L
2.6053.40 28 22 54 37,5 32 41 36x2 26x2 160 L
2.6053.41 35 22 57 40,5 41 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6053.42 42 22 60 44 50 60 52x2 38x2,5 160 L
2.6053.43 35 28 57 40,5 41 50 45x2 32x2,5 160 L
2.6053.44 42 28 61 44 50 60 52x2 38x2,5 160 L
2.6053.45 42 35 65 43 50 60 52x2 38x2,5 160 L

também disponivel:

2.6153 - Balfit® Fémea giratéria de reducéo em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-102
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- Balfit® Fémea giratéria de reducéo
(conexao de anel de compressao de reducdo com fémea giratéria métrica com cone a 24°,
série pesada)

2.6054
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado
referéncia A Tubo Dimensoes WP ISO
Ser.
B L1 L2 H1 H2 ] m [ O-ring bar
2.6054.01 8 6 42 27 14 19 16x1,5 6x1,5 630 S
2.6054.02 10 6 42 27,5 17 22 18x1,5 7,5x1,5 630 S
2.6054.03 12 6 44 29 17 24 20x1,5 9x1,5 630 S
2.6054.04 14 6 46 31,5 19 27 22x1,5 10x2 630 S
2.6054.05 16 6 47 32 22 30 24x1,5 12x2 400 S
2.6054.06 20 6 51 36 27 36 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6054.07 25 6 53 38,5 32 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6054.08 30 6 59 44 41 50 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6054.09 38 6 62 47,5 50 60 52x2 33,3x2,4 315 S
2.6054.10 10 8 42 27,5 17 22 18x1,5 7,5x1,5 630 S
2.6054.11 12 8 44 29 17 24 20x1,5 9x1,5 630 S
2.6054.12 14 8 46 31,5 19 27 22x1,5 10x2 630 S
2.6054.13 16 8 47 32 22 30 24x1,5 12x2 400 S
2.6054.14 20 8 51 36 27 36 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6054.15 25 8 53 38,5 32 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6054.16 30 8 59 44 41 50 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6054.17 38 8 62 47,5 50 60 52x2 33,3x2,4 315 S
2.6054.18 12 10 46 29,5 19 24 20x1,5 9x1,5 630 S
2.6054.19 14 10 47 31 19 27 22x1,5 10x2 630 S
2.6054.20 16 10 48 31,5 22 30 24x1,5 12x2 400 S
2.6054.21 20 10 52 35,5 27 36 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6054.22 25 10 54 38 32 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6054.23 30 10 60 43,5 41 50 42x2 25,3x2,4 250 S
2.6054.24 38 10 63 47 50 60 52x2 33,3x2,4 250 S

outros tamanhos na pagina seguinte

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)HC2-1.00-103
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Balfit® Conexdes de Aneis de Compressao

2.6054 - Balfit® Fémea giratéria de reducdo (cont.)

(conexao de anel de compressao de reducdo com fémea giratéria métrica com cone a 24°,
série pesada)
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Anel de compresséo segundo ISO 8434-1
Cone a 24° segundo DIN 3865 forma B

Material:  Aco ao carbono
Acabam.: Zincado

referéncia A Tubo Dimensotes WP ISO
Ser.
A | B 11 [ 2 [T H1 [ H2 ] | m [ O-ring bar
2.6054.25 14 12 47 31 22 27 22x1,5 10x2 630 S
2.6054.26 16 12 48 31,5 22 30 24x1,5 12x2 400 S
2.6054.27 20 12 52 35,5 27 36 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6054.28 25 12 54 38 32 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6054.29 30 12 60 43,5 41 50 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6054.30 38 12 63 47 50 60 52x2 33,3x2,4 315 S
2.6054.31 16 14 51 33 24 30 24x1,5 12x2 400 S
2.6054.32 20 14 55 37 27 36 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6054.33 25 14 57 39,5 32 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6054.34 30 14 63 45 41 50 42x2 25,3x2,4 250 S
2.6054.35 38 14 66 48,5 50 60 52x2 33,3x2,4 250 S
2.6054.36 20 16 55 36,5 27 36 30x2 16,3x2,4 400 S
2.6054.37 25 16 57 39 32 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6054.38 30 16 63 445 41 50 42x2 25,5x2,4 400 S
2.6054.39 38 16 66 48 50 60 52x2 33,3x2,4 315 S
2.6054.40 25 20 61 39 32 46 36x2 20,3x2,4 400 S
2.6054.41 30 20 66 445 41 50 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6054.42 38 20 70 48 50 60 52x2 33,3x2,4 400 S
2.6054.43 30 25 69 45 41 50 42x2 25,3x2,4 400 S
2.6054.44 38 25 73 48,5 50 60 52x2 33,3x2,4 315 S
2.6054.45 38 30 76 49 50 60 52x2 33,3x2,4 315 S

também disponivel:

2.6154 - Balfit® Fémea giratéria de reducéo em aco inoxidavel

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propoésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizacdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdiltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
(P)-HC2-1.00-104
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