
Mangueiras Metálicas Flexíveis Balinox®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)INOX1.00-1

The European Technology

BALINOX
MANGUEIRA ONDULADA EM AÇO INOXIDÁVEL

As mangueiras flexíveis em aço inoxidável permitem o movimento relativo dos dois elementos a serem conectados,
adaptam-se a expansões térmicas, resistem a altas pressões e garantem boa resistência à corrosão por uma grande
variedade de fluidos.

Balinox é a gama de mangueiras onduladas em aço inoxidável da Balflex. As mangueiras flexíveis em aço inoxidável
Balinox são produzidas segundo especificações  Balflex e de acordo com normas ISO, BS e DIN. Cobrem uma gama
muito larga de aplicações de baixa até alta pressão, em diferentes qualidades de aço inoxidável, com métodos de
construção diferentes do tubo interior e da malha de reforço, para garantir a resistência a cada tipo de solicitação.

A Balflex optimizou a produção destas mangueiras de modo a assegurar a melhor performance e a mais extensa
gama de aplicações. A gama Balinox de mangueiras flexíveis em aço inoxidável apresenta uma larga variedade de
soluções de tipos de materiais e tipos de construção, adequadas a cada tipo particular de aplicação.

A gama Balinox neste catálogo inclui:

- Balinox WA1 - ondulado anelar de passo largo e reforço de 1 malha
- Balinox MA0, MA1 e MA2 - ondulado anelar de passo médio sem reforço ou reforço de 1 ou 2 malhas
- Balinox NA1 e NA2 - ondulado anelar de passo curto com reforço de 1 ou 2 malhas
- Balinox WH1 - ondulado helicoidal de passo largo e reforço de 1 malha
- Balinox MH1 e MH2 - ondulado helicoidal de passo médio e reforço de 1 ou 2 malhas
- Balinox NDH2 - ondulado helicoidal de passo curto e pared dupla e reforço de 2 malhas
- Exhaust Hose - mangueira agrafada poligonal Polygonal em aço inoxidável ou aço galvanizado
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Generalidades

Em condições normais, os seguintes aspectos deverão ser considerados na escolha de uma mangueira flexível em aço
inoxidável:
- a reactividade química do produto a ser conduzido pela mangueira;
- a temperatura do produto a ser conduzido;
- a pressão do produto a ser conduzido;
- o tipo de fluxo do produto a ser conduzido (pulsante ou alta velocidade);
- a geometria das partes a serem conectadas e o grau de movimento requerido, o raio de curvatura e os comprimentos
de mangueira livre (não suportada);
- as condições ambientes.

Selecção da Mangueira

Reactividade química
As mangueiras flexíveis em aço inoxidável Balinox são fabricadas nos seguintes tipos de aço inoxidável:
- AISI 304
- AISI 321
- AISI 316
Estes tipos de aço inoxidável têm diferentes graus de resistência química aos fluidos a serem conduzidos. Os tipos AISI
304 ou AISI 321 servem para a maior parte das aplicações; o tipo AISI 316 é utilizado para aplicações de maior
exigência. A tabela 3 lista a adequabilidade destes três tipos em termos de resistência à corrosão aos produtos mais
comuns. A resistência à corrosão das conexões terminais deve ser equacionada também neste ponto. Os aços
inoxidáveis dos tipos AISI 321 and AISI 304 podem ser usados com terminais em aço inoxidável, em aço ao carbono ou
ligas à base de cobre, cobrindo uma grande variedade de resistências mecânicas e à corrosão. Não devem ser
soldadas conexões em aço ao carbono a mangueiras em aço AISI 316; normalmente as aplicações em AISI 316
requerem igualmente conexões em aço inoxidável.

Temperatura
Os diferentes tipos de aço inoxidável pernitem diferentes temperaturas máximas de funcionamento. As temperaturas
máximas de funcionamento são de 800°C para os tipos AISI 321 e AISI 316, e de 450°C para o tipo AISI 304.
Conexões em latão ou galvanizadas têm uma temperatura limite de funcionamento de 220°C.
Temperaturas elevadas de funcionamento e a alternância de temperaturas altas e baixas aceleram a corrosão e
implicam um descréscimo na vida útil da mangueira. O gráfico 1 recomenda um factor de segurança para a pressão de
trabalho e para o raio de curvatura em função da temperatura de trabalho. Consulte os nossos Serviços Técnicos para
mais informação.

Gráfico 1: Factor de segurança para a pressão de trabalho e raio de curvatura
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Nota: Introduza a temperatura de funcionamento em °C no eixo horizontal e leia o factor de segurança no eixo
vertical. Aplique o factor à  pressão máxima de trabalho indicada no catálogo para temperatura ambiente para
obter a pressão de serviço da mangueira à  temperatura de projecto. Do mesmo modo aplique o inverso do
coeficiente ao raio mínimo de curvatura.
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Pressão
O tipo de construção influencia essencialmente as suas características mecânicas. O tubo ondulado interior tem a
função de assegurar flexibilidade e estanqueidade. A malha ou as malhas exteriores permitem maior resistência à
pressão. As mangueiras Balinox são fornecidas alternativamente sem reforço exterior, com reforço de uma ou de duas
malhas AISI 304. Outros tipos de malhas e mangas de revestimento podem ser fornecidas para montagem em
conjuntos completos. Mangueiras de parede dupla permitem pressões de serviço mais elevadas, mantendo grande
flexibilidade.
As páginas do catálogo indicam as pressões de trabalho, a 20°°C, para os tipos mais comuns de mangueiras Balinox.

Table 1: Conversão de Pressões

  Bar 0,001 0,002 0,034 0,069 0,098 1,00 1,02 10,0 100

  PSI 0,019 0,036 0,490 1,000 1,420 14,51 14,80 145,1 1451

  Mpa - - 0,003 0,007 0,010 0,10 0,10 1,00 10

  1 at 0,001 0,002 0,033 0,068 0,096 0,98 1,00 9,81 98

  m H2O (20°°C) 0,014 0,025 0,345 0,704 1,000 10,22 10,35 102,2 1022

  in Hg (20°°C) 0,039 0,074 1,000 2,042 2,900 29,63 30,02 296,3 2963

  in H2O (20°°C) 0,534 1,000 13,58 27,72 39,37 402,2 407,5 4021 40216

  mm Hg (20°°C) 1,000 1,871 25,40 51,86 73,66 752,5 762,4 7524 75247

Exemplo: 1 bar = 14,51 lb/in2 (PSI); 1 MPa = 10,0 bar

Fluxos pulsantes e de alta velocidade
Fluxos pulsantes, como o escape de máquinas alternativas ou descargas controladas por válvulas de abertura rápida,
podem levar a mangueira a entrar em vibração, causando a sua ruptura prematuramente. Do mesmo modo, fluxos de
alta velocidade (5 m/s para líquidos, 10 m/s para vapor saturado e 50 m/s para gases) podem igualmente levar a
mangueira a entrar em vibração.
As vibrações podem ser diminuídas através da utilização de uma manga interna do tipo “interlock”, que atrasa a entrada
em turbulência do fluxo. A mangueira de parede dupla reduz igualmente os riscos de vibração.

Geometria de instalação
A construção da mangueira influencia de modo particular a sua resistência mecânica e flexibilidade. As mangueiras
flexíveis em aço inoxidável Balinox são fornecidas nas seguintes variantes de construção:
- com ondulado anelar ou helicoidal
- passo largo, médio ou estreito
- parede simples ou dupla
- com ou sem reforço de malha de aço
- com ou sem mangas interiores ou exteriores
A flexibilidade de todas as mangueiras é limitada. O raio mínimo de curvatura da mangueira é um parámetro muito
importante na sua selecção. A selecção e instalação da mangueira deve cumprir sempre este parâmetro. O raio de
curvatura estático é o raio mínimo de curvatura que pode ser atingido uma vez, durante a instalação, para conexão das
partes e de que há apenas recuperação parcial. O raio mínimo de curvatura dinâmico é o raio mínimo de curvatura em
flexão que deverá ser considerado para um movimento constante e regular.
A determinação do comprimento da mangueiras deverá ter em conta a expansão térmica e o raio de curvatura mínimo
necessário para o movimento e desalinhamento entre os eixos das conexões. Qualquer flexão devreá ser limitada a um
mesmo plano.
As páginas do catálogo listam os raios mínimos de curvatura das mangueiras Balinox standard. Consulte os Serviços
Técnicos para outras variantes de construção.
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A tabela 2 apresenta algumas equações para cálculo do comprimento das mangueiras para algumas situações mais
comuns. Deve ainda ser considerados os efeitos do peso do fluido e da própria mangueira em tramos compridos não
suportados, e o seu possível efeito na curvatura da mangueira para além do raio mínimo de curvatura. É aconselhável o
suporte ou guiamento da mangueira a nível do eixo horizontal inferior.

Condições ambientais
A abrasão pode danificar a malha exterior e reduzir assim drasticamente a resistência à pressão da mangueira. A
possibilidade de ocorrência de abrasão, choques mecânicos ou exposição dao revestimento a temperaturas extremas
ou meios agressivos devem ser ponderados na escolha de uma protecção externa adicional, sob forma de manga da
revestimento Uma mangueira metálica ou em borracha de maior diámetro pode ser montada exteriormente, bem como
diversos tipos de mangas de protecção

Montagem, Instalação e Manutenção
Todas as mangueiras devem ser manuseadas e montadas sem qualquer tipo de torsão ou dobragem (ver exemplos em
baixo). A dobragem e a torsão geram tensões de corte e reduzem significativamente a vida útil da mangueira. Para
evitar a possibilidade de aplicar torsão no aperto das conexões, devem ser utilizadas conexões giratórias nos dois
extremos, sempre que possível.
Qualquer dano da malha de reforço reduz significativamente a resistência à pressão da mangueira. Deve ser feita por
isso uma inspecção visual da malha exterior. No caso de se detectarem cortes nos fios da malha, a pressão de serviço
deve ser proporcionalmente reduzida.
As mangueiras de aço inoxidável devem ser ensaiadas hidroestaticamente antes da instalação, a 150% da pressão de
serviço, durante um minuto, com equipamento sensível para detectar qualquer fuga.
Algumas aplicações requerem procedimentos de limpeza especiais, tais como desengorduramento, lavagem e
secagem. Há que ter em atenção não utilizar solventes que não sejam compatíveis com o tipo de aço inoxidável. O
mesmo se aplica quando fazendo a manutenção do equipamento ao qual a mangueira está ligada.
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Tabela 2: Equações para o cálculo do comprimento da mangueira

3.1 Equação para cálculo do comprimento da mangueira numa
instalação com uma curva a 180° e avanço no mesmo plano:

L = X + π R + 1/2 T
H = 1/2 (L - π R) + R

3.2 Equação para cálculo do comprimento da mangueira numa
instalação estática com desalinhamento:

L = X + 2,86 Rs arccos (1 - O / 2Rs)
D = 2,86 Rs sen (L / 2,86 Rs)

3.3 Equação para cálculo do comprimento da mangueira numa
instalação dinâmica com desalinhamento:

L = X + 4,42 R arccos (1 - O / 2R)
D = 4,42 R sen (L/ 4,42 R)

em que
L = comprimento da mangueira
X = constante (ver tabela 2.4) do comprimento recto de mangueira
necessário em cada extremidade entre a conexão e a primeira curva
R = raio de curvatura (≥ raio mínimo de curvatura dinâmica)
Rs = raio mínimo de curvatura estático
T = avanço da extremidade móvel da mangueira
O = distância entre os eixos das duas extremidades
D = distância entre as duas extremidades

2.4 Tabela para determinação do comprimento recto de mangueira na extremidade da mangueira

DN 6 10 16 19 25 31 39 50

X (mm) 50 75 100 125 150 175 200 250
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Tabela 3: Resistência à corrosão de aços inoxidáveis
(A = resistente; B = resistência reduzida; C = inadequado)

tipo aço inox 304 316 321

acetato etílico, solução concentrada A A A
acetato amílico, cloreto amílico A A A
acetato de alumínio A A A
acetato de butilo A A A
acetato de cobre A A A
acetato de sódio A A A
acetileno A A A
acetona A A A
ácido acético, qq. concentração, 20°C A A A
ácido acético, qq. concentração, ebol. C B C
ácido benzoico A A A
ácido bórico A A A
ácido butírico A A A
ácido carbónico, solução saturada A A A
ácido cítrico, calm. A A A
ácido cítrico, ebol. B A B
ácido cloracético C C C
ácido fórmico B A B
ácido fosfórico, 1%, 5% A A A
ácido fosfórico, 10%, calm. C A C
ácido fosfórico, 80% C C C
ácido hidrocianetico A A A
ácido hidroclorídico C C C
ácido hidrofluorico C C C
ácido láctico, 1% A A A
ácido láctico, 5% e mais, 20°C A A A
ácido láctico, 5% e mais, ebol. B A B
ácido nítrico, 5%, 50%, 70%, ebol. A A A
ácido nítrico, 65%, 20°C A A A
ácido nítrico, 65%, ebol. B B B
ácido nítrico, concentrado, 20°C A A A
ácido nítrico, concentrado, ebol. C C C
ácido oleico A A A
ácido oxálico, 20°C A A A
ácido oxálico, ebol. C C C
ácido sulfónico naftaleno A A A
ácido sulfúrico, 5%, 10% C B C
ácido sulfúrico, 50% C C C
ácido sulfúrico, concentrado, 20°C A A A
ácido sulfúrico, concentrado, ebol. C C C
ácido sulfuroso C B C
ácido tánico A A A
ácido tartárico, 20°C A A A
ácido tartárico, ebol. B A B
ácido tricloroacético C C C
água carbonatada A A A
água cloretada, saturada A A A
água do mar C B C
água potável A A A
amoníaco, anídrico A A A
amoníaco, anídrico, gás quente C C C
amoníaco, licor A A A
anidrido acético A A A
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tipo aço inox 304 316 321

anilina A A A
ar A A A
argon, líquido A A A
benzeno, 20°C ou quente A A A
bicarbonato de amoníaco, quente A A A
bicarbonato de sódio A A A
bicloreto de estanho, saturado C A C
bicloreto de ferro C A C
bicromato de potássio A A A
bisulfato de ferro A A A
bisulfato de sódio, solução A A A
bisulfato de sódio, solução saturada C C C
borax, 5% A A A
brometo de amoníaco B A B
brometo de potássio B A B
brometo de prata B A B
butano A A A
carbonato de amoníaco, 1% - 5% A A A
carbonato de bário A A A
carbonato de cálcio A A A
carbonato de cobre A A A
carbonato de potássio A A A
carbonato de sódio, 5%, 50% A A A
celulose A A A
cianeto de cobre A A A
cianeto de potássio A A A
cianeto de sódio A A A
cianeto de zinco, húmido A A A
cianogénio, gás A A A
clorato de cálcio A A A
clorato de potássio A A A
cloreto acetílico B B B
cloreto de alumínio, 10%, calm. C C C
cloreto de alumínio, 25%, calm. A A A
cloreto de amoníaco, 1% - 10% A A A
cloreto de amoníaco, conc. mais elevadas B A B
cloreto de cálcio B A B
cloreto de etileno A A A
cloreto de magnésio, calm., 20°C A A A
cloreto de magnésio, calm., quente C B C
cloreto de níquel, solução A A A
cloreto de potássio A A A
cloreto de sódio, saturado, 20°C A A A
cloreto de sódio, saturado, ebol. B A B
cloreto de zinco, 5%, calm. A A A
cloreto sulfuroso, seco C C C
cloreto, gás C C C
cloroetano A A A
clorofórmio A A A
creosoto A A A
crómio, banho de revestimento A A A
cromosulfato de potássio, 5% A A A
diacetato de chumbo, 5% A A A
dicloroetano A A A
dietiléter A A A
dióxido de carbono A A A
dióxido sulfuroso, gás, húmido B A B
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tipo aço inox 304 316 321

dióxido sulfuroso, gás, seco A A A
disulfido de carbono A A A
enxofre, húmido B A B
enxofre, líq. A A A
etanol, 20°C e ebol. A A A
éter de petróleo A A A
etilenoglicol A A A
fenol A A A
ferrocianeto de potássio A A A
fluoreto de sódio, 5%, solução B A B
fluoreto, gás, humid. C C C
formaldeído, 40% A A A
fosfato de amoníaco, 5% A A A
fosfato de sódio A A A
furfural A A A
glicerina A A A
hidróxido de alumínio A A A
hidróxido de amoníaco, qq. concentração A A A
hidróxido de bário A A A
hidróxido de cálcio, 10% - 20% A A A
hidróxido de potássio, 5%, 27% A A A
hidróxido de sódio A A A
hipoclorito de cálcio, 2% B A B
hipoclorito de potássio B B B
hipoclorito de sódio C C C
iodoform A A A
kerosene A A A
mercúrio A A A
metano, líquido A A A
metanol, ebol. C B C
monofosfato de amoníaco A A A
nafta A A A
nitrato de amoníaco, ebol. A A A
nitrato de bário A A A
nitrato de cobre A A A
nitrato de potássio A A A
nitrato de prata A A A
nitrato de sódio A A A
nitrato de zinco, solução A A A
nitrogénio, líquido A A A
óleo de linhaça A A A
óleo, crude A A A
óleo, vegetal, mineral A A A
oxalato de amoníaco, 5% A A A
oxalato de potássio A A A
oxigénio, líquido A A A
parafina, quente A A A
percloreto de amoníaco, 10%, ebol. A A A
perclorato de sódio, 10% A A A
permanganato de potássio, 5% A A A
peróxido de hidrogénio B A B
persulfato de amoníaco, 5% A A A
petróleo A A A
propano A A A
solução de cola (ácida) B A B
sulfato de alumínio, qq. concentração, 20°C A A A
sulfato de alumínio, ebol. B A B
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tipo aço inox 304 316 321

sulfato de amoníaco, 1% - 5% A A A
sulfato de amoníaco, 10% B A B
sulfato de bário A A A
sulfato de cálcio, saturado A A A
sulfato de cobre A A A
sulfato de magnésio A A A
sulfato de níquel A A A
sulfato de potássio A A A
sulfato de sódio A A A
sulfato de zinco A A A
sulfeto de bário A A A
sulfeto de hidrogénio, húmido B A B
sulfeto de hidrogénio, seco A A A
sulfito de amoníaco, 20°C, ebol. A A A
sulfito de potássio A A A
sulfito de sódio A A A
tetracloreto de carbono A A A
tetracloreto de carbono, com. + 1% água C C C
tetracloreto de estanho, solução C C C
tiosulfato de sódio A A A
tiosulfito de sódio A A A
tri-cloreto de ferro, 1%, 20°C B A B
tri-cloreto de ferro, 1%, ebol. C C C
tricloroetileno, húmido C C C
tricloroetileno, seco A A A
tri-hidróxido de ferro, A A A
tri-nitrato de ferro A A A
vapor A A A
vinagre A A A

(classificação orientativa, baseada na norma BS 6501; consultar a norma
para verificar compatibilidades)



Balinox® Mangueiras Metálicas Flexíveis
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)INOX-1.00-10

The European Technology

- BALINOX WA1 - AISI 304
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 304, passo largo, ondulado anelar, com
reforço de uma malha de aço inoxidável AISI 304)

Tubo interior: Aço inoxidável AISI 304 ondulado anelar passo largo
Reforço: uma malha em aço inoxidável AISI 304
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 450ºC

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

raio mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
8 5/16” 8,1 11,0 105 20 140 0,07

10 3/8” 11,7 15,3 80 20 140 0,13
12 1/2” 13,6 18,5 55 40 210 0,16
19 3/4” 19,7 25,6 40 40 240 0,28
25 1” 25,8 32,8 40 50 290 0,38
31 1-1/4” 33,0 40,6 30 75 370 0,55
39 1-1/2” 38,8 47,8 25 125 380 0,64
51 2” 52,5 61,5 15 130 590 0,92
65 2-1/2” 64,0 86,0 16 150 250 1,88
80 3” 79,0 99,0 16 220 300 2,06

100 4” 101,5 125,5 11 280 380 2,53
125 5” 127,0 152,0 10 350 510 3,88
150 6” 150,5 178,5 10 500 600 4,75
200 8” 200,0 231,0 10 750 850 8,26
250 10” 249,5 284,0 11 850 950 10,11
300 12” 299,5 336,0 11 1200 1400 13,43
350 14” 334,0 373,0 13 1300 1500 20,98

também disponível:

- BALINOX WA1 - AISI 321
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 321, passo largo, ondulado anelar, com
reforço de uma malha de aço inoxidável AISI 304)

Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 700ºC

- o mesmo com reforço em malha de qualidade AISI 321



Mangueiras Metálicas Flexíveis Balinox®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)INOX1.00-11

The European Technology

- BALINOX MA1 - AISI 321
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 321, passo médio, ondulado anelar, com
reforço de uma malha de aço inoxidável AISI 304)

Tubo interior: Aço inoxidável AISI 321 ondulado anelar passo médio
Reforço: uma malha em aço inoxidável AISI 304
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 700ºC

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

raio mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
6 1/4” 6,4 11,4 167 25 100 0,17
8 5/16” 8,0 13,4 136 38 140 0,23

10 3/8” 9,6 16,3 100 40 150 0,28
12 1/2” 12,8 20,6 95 50 150 0,43
16 5/8” 16,3 23,3 70 50 200 0,45
19 3/4” 19,2 27,3 72 70 200 0,62
25 1” 25,6 35,3 65 90 200 0,88
31 1-1/4” 31,2 43,0 46 110 250 1,10
39 1-1/2” 39,2 49,9 40 127 250 1,40
51 2” 51,3 64,2 33 180 350 1,90
65 2-1/2” 64,1 78,6 26 203 410 2,80
80 3” 77,2 91,9 22 230 450 3,40

100 4” 101,4 129,0 18 230 560 4,60
125 5” 126,2 153,0 11 280 710 6,60
150 6” 150,1 180,0 11 320 815 7,70
200 8” 201,3 235,0 7 435 1015 10,0
250 10” 249,9 292,0 9 560 1220 14,7

também disponível:

- BALINOX MA1 - AISI 316L
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 316L, passo médio, ondulado anelar,
com reforço de uma malha de aço inoxidável AISI 304)

- o mesmo com reforço em malha de qualidade AISI 321



Balinox® Mangueiras Metálicas Flexíveis
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)INOX-1.00-12

The European Technology

- BALINOX MA0 - AISI 321
(mangueira de baixa pressão em aço inoxidável AISI 321, passo médio, ondulado anelar, sem
reforço)

Tubo interior: Aço inoxidável AISI 321 ondulado anelar passo médio
Reforço: -
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 700ºC

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

raio mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
6 1/4” 6,4 10,0 10 16 100 0,09
8 5/16” 8,0 12,0 10 20 140 0,13

10 3/8” 9,6 14,9 5,5 22 150 0,17
12 1/2” 12,8 19,2 5,5 24 150 0,24
16 5/8” 16,3 22,0 5,0 28 200 0,28
19 3/4” 19,2 25,7 4,1 30 200 0,37
25 1” 25,6 33,2 4,1 44 200 0,50
31 1-1/4” 31,2 40,9 3,4 55 250 0,64
39 1-1/2” 39,2 47,8 2,4 70 250 0,89
51 2” 51,3 62,1 1,0 90 350 1,20
65 2-1/2” 64,1 76,5 1,0 110 410 1,90
80 3” 77,2 89,8 1,0 130 450 2,30

100 4” 101,4 126,0 0,69 200 560 2,80
125 5” 126,2 151,0 0,69 250 710 4,70
150 6” 150,1 178,0 0,55 290 815 5,50
200 8” 201,3 232,0 0,31 400 1015 7,30
250 10” 249,9 287,0 0,25 490 1220 9,20

também disponível:

- BALINOX MA0 - AISI 316L
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 316L, passo médio, ondulado anelar,
sem reforço)



Mangueiras Metálicas Flexíveis Balinox®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)INOX1.00-13

The European Technology

- BALINOX MA2 - AISI 321
(mangueira de alta pressão em aço inoxidável AISI 321, passo médio, ondulado anelar, com
reforço de duas malhas de aço inoxidável AISI 304)

Tubo interior: Aço inoxidável AISI 321 ondulado anelar passo médio
Reforço: duas malhas em aço inoxidável AISI 304
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 700ºC

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

raio mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
6 1/4” 6,4 12,8 220 25 100 0,25
8 5/16” 8,0 14,7 210 38 140 0,33

10 3/8” 9,6 17,6 178 40 150 0,39
12 1/2” 12,8 22,0 154 50 150 0,60
16 5/8” 16,3 24,6 125 50 200 0,62
19 3/4” 19,2 28,9 131 70 200 0,87
25 1” 25,6 37,4 102 90 200 1,30
31 1-1/4” 31,2 45,1 85 110 250 1,60
39 1-1/2” 39,2 52,1 72 127 250 1,90
51 2” 51,3 66,3 60 180 350 2,70
65 2-1/2” 64,1 80,7 46 203 410 3,70
80 3” 77,2 94,1 40 230 450 4,50

100 4” 101,4 132,0 33 230 560 6,40
125 5” 126,2 156,0 21 280 710 8,50
150 6” 150,1 183,0 20 320 815 9,90
200 8” 201,3 237,0 10 435 1015 13,0
250 10” 249,9 292,0 9 560 1220 14,7

também disponível:

- BALINOX MA2 - AISI 316L
(mangueira de alta pressão em aço inoxidável AISI 316L, passo médio, ondulado anelar, com
reforço de duas malhas de aço inoxidável AISI 304)

- o mesmo com reforço de malha de qualidade AISI 321



Balinox® Mangueiras Metálicas Flexíveis
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)INOX-1.00-14

The European Technology

- BALINOX NA1 - AISI 321
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 321, passo curto, ondulado anelar, com
reforço de uma malha de aço inoxidável AISI 304)

Tubo interior: Aço inoxidável AISI 321 ondulado anelar passo curto
Reforço: uma malha em aço inoxidável AISI 304
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 700ºC

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

rai mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
10 3/8” 10,6 17,5 75 35 190 0,30
12 1/2” 12,9 20,8 70 35 210 0,32
16 5/8” 15,7 25,2 65 45 285 0,50
19 3/4” 19,8 30,3 50 55 310 0,53
25 1” 25,8 36,0 40 70 375 0,75
31 1-1/4” 33,0 45,7 35 80 405 0,95
39 1-1/2” 40,0 54,0 30 100 480 1,35
51 2” 51,6 67,5 25 130 550 1,61
65 2-1/2” 66,0 87,9 20 175 675 2,59
80 3” 76,6 100,0 18 200 750 3,19

100 4” 103,0 128,0 14 250 920 4,38
125 5” 127,5 154,5 12 325 1160 5,75
150 6” 151,5 180,0 10 375 1320 6,90

também disponível:

- BALINOX NA1 - AISI 316L
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 316L, passo curto, ondulado anelar, com
reforço de uma malha de aço inoxidável AISI 304)

- o mesmo com reforço de uma malha de qualidade AISI 321



Mangueiras Metálicas Flexíveis Balinox®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)INOX1.00-15

The European Technology

- BALINOX NA2 - AISI 321
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 321, passo curto, ondulado anelar, com
reforço de duas malhas de aço inoxidável AISI 304)

Tubo interior: Aço inoxidável AISI 321 ondulado anelar passo curto
Reforço: duas malhas em aço inoxidável AISI 304
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 700ºC

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

raio mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
10 3/8” 10,6 19,0 105 35 205 0,45
12 1/2” 12,9 22,3 100 35 225 0,48
16 5/8” 15,7 26,7 90 45 305 0,74
19 3/4” 19,8 31,8 75 55 330 0,80
25 1” 25,8 37,4 60 70 385 1,15
31 1-1/4” 33,0 47,7 50 80 415 1,49
39 1-1/2” 40,0 56,0 40 100 490 1,98
51 2” 51,6 69,5 32 130 570 2,35
65 2-1/2” 66,0 90,4 25 175 685 3,98
80 3” 76,6 102,5 22 200 770 4,69

100 4” 103,0 130,0 20 250 960 6,68
125 5” 127,5 157,5 18 325 1200 8,29
150 6” 151,5 183,0 15 375 1400 9,77

também disponível:

- BALINOX NA2 - AISI 316L
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 316L, passo curto, ondulado anelar, com
reforço de duas malhas de aço inoxidável AISI 304)

- o mesmo com reforço em malha de qualidade AISI 321



Balinox® Mangueiras Metálicas Flexíveis
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)INOX-1.00-16

The European Technology

- BALINOX WH1 - AISI 304
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 304, passo largo, ondulado helicoidal
para maior resistência a vibrações, com reforço de uma malha de aço inoxidável AISI 304)

Tubo interior: Aço inoxidável AISI 304 ondulado helicoidal passo largo
Reforço: uma malha em aço inoxidável AISI 304
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 450ºC

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

rai mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
8 5/16” 7,8 11,0 79 25 145 0,07

10 3/8” 10,5 15,2 77 40 170 0,13
12 1/2” 13,4 18,5 52 60 190 0,17
19 3/4” 19,1 25,6 37 60 240 0,25
25 1” 25,4 32,8 24 80 270 0,34
31 1-1/4” 32,9 40,6 30 80 350 0,43
39 1-1/2” 39,3 47,6 26 100 430 0,51
51 2” 51,8 61,5 18 100 570 0,84



Mangueiras Metálicas Flexíveis Balinox®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)INOX1.00-17

The European Technology

- BALINOX MH1 - AISI 321
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 321, passo médio, ondulado helicoidal,
com reforço de uma malha de aço inoxidável AISI 304)

Tubo interior: Aço inoxidável AISI 321 ondulado helicoidal passo médio
Reforço: uma malha em aço inoxidável AISI 304
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 700ºC

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

rai mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
6 1/4” 6,2 11,5 125 20 105 0,16
8 5/16” 8,2 13,5 100 30 115 0,21

10 3/8” 10,2 15,5 80 30 130 0,23
12 1/2” 12,2 18,5 64 40 150 0,34
16 5/8” 16,3 23,0 64 60 190 0,42
19 3/4” 20,3 27,5 50 70 240 0,52
25 1” 25,3 32,5 40 90 300 0,75
31 1-1/4” 32,4 42,0 32 115 380 0,99
39 1-1/2” 40,4 50,0 25 145 450 1,29
51 2” 50,5 61,9 20 170 530 1,65
65 2-1/2” 65,5 77,5 12 205 620 2,48
80 3” 80,6 97,5 12 280 800 3,09

100 4” 100,7 116,4 8 330 1050 3,77
125 5” 125,7 145,0 8 390 1450 4,98
150 6” 150,6 169,5 5 495 1850 5,95

também disponível:

- BALINOX MH1 - AISI 316L
(mangueira de média pressão em aço inoxidável AISI 316L, passo médio, ondulado helicoidal,
com reforço de uma malha de aço inoxidável AISI 304)

- o mesmo com reforço em malha de qualidade AISI 321



Balinox® Mangueiras Metálicas Flexíveis
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)INOX-1.00-18

The European Technology

- BALINOX MH2 - AISI 321
(mangueira de alta pressão em aço inoxidável AISI 321, passo médio, ondulado helicoidal,
com reforço de duas malhas de aço inoxidável AISI 304)

                  

Tubo interior: Aço inoxidável AISI 321 ondulado helicoidal passo médio
Reforço: duas malhas em aço inoxidável AISI 304
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 700ºC

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

raio mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
6 1/4” 6,2 13 175 25 115 0,23
8 5/16” 8,2 15 140 35 125 0,33

10 3/8” 10,2 17 120 35 145 0,36
12 1/2” 12,2 20 100 45 165 0,53
16 5/8” 16,3 24 100 65 210 0,63
19 3/4” 20,3 30 80 80 265 0,77
25 1” 25,3 34 64 100 330 1,18
31 1-1/4” 32,4 44 50 130 420 1,49
39 1-1/2” 40,4 52 40 160 495 1,87
51 2” 50,5 64 32 190 585 2,43
65 2-1/2” 65,5 80 20 230 685 3,80
80 3” 80,6 100 15 310 880 4,64

100 4” 100,7 119 10 365 1155 5,59
125 5” 125,7 147 10 430 1600 7,03
150 6” 150,6 172 8 550 2040 8,50

também disponível:

- BALINOX MH2 - AISI 316L
(mangueira de alta pressão em aço inoxidável AISI 316L, passo médio, ondulado helicoidal,
com reforço de duas malhas de aço inoxidável AISI 304)

- o mesmo com reforço em malha de qualidade AISI 321



Mangueiras Metálicas Flexíveis Balinox®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)INOX1.00-19

The European Technology

- BALINOX NDH2 - AISI 321
(mangueira de alta pressão em aço inoxidável AISI 321, passo curto e parede dupla, ondulado
helicoidal, com reforço de duas malhas de aço inoxidável AISI 304 e superior resistência à s
solicitações dinâmicas)

                  

Tubo interior: Parede dupla em aço inoxidável AISI 321 ondulado helicoidal passo curto
Reforço: duas malhas em aço inoxidável AISI 304
Gama de temperaturas de utilização: - 200ºC a + 700ºC

Aplicação: oxigénio e outros gases industriais a alta pressão, instalações com flexão frequente e alta
                   vibração

dimensão nominal ∅i ∅e pressão de
serviço

raio mínimo
de curvatura

estática

raio mínimo
de curvatura

dinâmica

peso

 (mm)  (“) (mm) (mm) (bar) (mm) (mm) (kg/m)
5 3/16" 5,0 11,0 300 30 195 0,27
6 1/4” 6,2 12,0 250 35 200 0,38
8 5/16” 8,2 16,5 250 40 205 0,41

10 3/8” 10,2 18,5 225 45 210 0,50
12 1/2” 12,2 20,7 200 65 220 0,67
16 5/8” 16,3 24,7 140 80 270 0,78
19 3/4” 20,3 30,2 125 100 310 1,05

também disponível:

- BALINOX NDH2 - AISI 316L
(mangueira de alta pressão em aço inoxidável AISI 316L, passo curto e parede dupla,
ondulado helicoidal, com reforço de duas malhas de aço inoxidável AISI 304 e superior
resistência à s solicitações dinâmicas)

- o mesmo com reforço em malha de qualidade AISI 321



Balinox® Mangueiras Metálicas Flexíveis
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio
produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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- MANGUEIRA DE ESCAPE
(mangueira em aço galvanizado agrafado poligonal por sistema interlock, de pasos médio,
com boa flexibilidade e elevada estabilidade dimensional ao corte)

Tubo: aço galvanizado de passo médio, secção poligonal
Gama de temperaturas de utilização: - 50ºC a + 250ºC

Aplicação: exaustão de gases a alta temperatura (gases de escape)

∅ int ∅ ext raio mínimo de
curvatura

peso

(mm) (") (mm) (") (mm) (") (kg/m) (lb/ft)
32 1.25 36 1.41 230 9.1 0,9 0.6
35 1.38 40 1.57 230 9.1 1,1 0.7
40 1.57 45 1.77 245 9.6 1,2 0.8
45 1.77 50 1.97 260 10.2 1,5 1.0
50 1.97 55 2.17 280 11.0 1,6 1.1
55 2.17 60 2.36 300 11.8 1,7 1.1
60 2.36 65 2.56 320 12.6 1,7 1.1
65 2.56 70 2.76 340 13.4 1,9 1.3
70 2.76 75 2.95 360 14.2 2,0 1.3
75 2.95 80 3.15 410 16.1 2,1 1.4
80 3.15 85 3.35 430 16.9 2,3 1.5
90 3.54 95 3.74 470 18.5 2,5 1.7

100 3.94 106 4.17 540 21.3 2,6 1.7
110 4.33 116 4.57 610 24.0 2,8 1.9
120 4.72 126 4.96 660 26.0 3,0 2.0
125 4.92 131 5.16 680 26.8 3,1 2.1
130 5.12 136 5.35 700 27.6 3,4 2.3
140 5.51 146 5.75 750 29.5 3,7 2.5
150 5.91 156 6.14 790 31.1 3,9 2.6
160 6.30 166 6.54 840 33.1 4,3 2.9
175 6.89 181 7.13 900 35.4 4,6 3.1
180 7.09 186 7.32 930 36.6 4,8 3.2
200 7.87 206 8.11 1100 43.3 5,5 3.7

também disponível em aço inoxidável, com temperatura máxima de 450°C
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