
Conexões Reusáveis Balfit®

para mangueiras hidráulicas Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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The European Technology

Conexões Reusáveis Balfit

A gama de conexões reusáveis Balfit e produzida segundo especificações da Balflex e as normas aplicáveis
SAE e BS. Cobrem uma vasta gama de aplicações típicas de linhas de pressão hidráulicas.

O programa de conexões reusáveis Balfit neste catálogo inclui os seguintes tipos de conexões em duas peças
(conexão + camisa):

Série 20 - Balfit camisas reusáveis para todo o tipo de conexões reusáveis Balfit
Série 27 - Balfit conexões reusáveis para mangueira SAE 100R1 e R2
Série 28 - Balfit conexões reusáveis para mangueira SAE 100R5

O código da referência Balfit de conexões reusáveis é composto por três grupos de dígitos::

XX . XXXX . XX XX

série

caracterização
de tipo

bitola da mangueira

bitola da rosca



Balfit® Conexões Reusáveis
para mangueiras hidráulicas Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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Série Designação

20
20.701
20.702
20.703
20.704
20.800

Camisas
Camisas para mangueira hidráulica SAE 100R1A
Camisas para mangueira hidráulica SAE 100R2A
Camisas para mangueira hidráulica SAE 100R1AT
Camisas para mangueira hidráulica SAE 100R2AT
Camisas para mangueira hidráulica SAE 100R5

27 Conexões para mangueira de alta pressão SAE 100R1 e SAE 100R2

27.2000
27.40--

JIC Macho  (37º chanfro)
JIC Fêmea  (37º chanfro)

27.0400 NPTF Macho

27.0100
27.30--

BSP Macho  (60º cone)
BSP Fêmea  (60º cone)

27.70-3 SAE 3000 PSI Flange

28 Conexões para mangueira de alta pressão SAE 100R5

28.2000
28.40--

JIC Macho  (37º Chanfro)
JIC Fêmea  (37º Chanfro)

28.0400 NPTF Macho

Aviso Importante

A selecção, montagem e instalação de conjuntos flexíveis hidráulicos requer formação profissional
específica. Este catálogo apenas fornece informação adicional e dados técnicos para selecção e uso de
conexões reusáveis Balfit.



Conexões Reusáveis Balfit®

para mangueiras hidráulicas Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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Tabela 1: Conversão de pressão

  Bar 0,001 0,002 0,034 0,069 0,098 1,00 1,02 10,0 100

  PSI 0,019 0,036 0,490 1,000 1,420 14,51 14,80 145,1 1451

  MPa - - 0,003 0,007 0,010 0,10 0,10 1,00 10

  1 at (=1kp/cm2) 0,001 0,002 0,033 0,068 0,096 0,98 1,00 9,81 98

  m H2O (20°°C) 0,014 0,025 0,345 0,704 1,000 10,22 10,35 102,2 1022

  in Hg (20°°C) 0,039 0,074 1,000 2,042 2,900 29,63 30,02 296,3 2963

  in H2O (20°°C) 0,534 1,000 13,58 27,72 39,37 402,2 407,5 4021 40216

  mm Hg (20°°C) 1,000 1,871 25,40 51,86 73,66 752,5 762,4 7524 75247

1 bar = 14,5 lb/in2 (PSI); 1 MPa = 10 bar

IDENTIFICAÇÂO RÁPIDA DE CONEXÔES HIDRÁULICAS

Conexões JIC (ISO 8434-2)
Rosca ANSI

Conexões BSP (BS 5200)
Rosca Whitworth

rosca d
(mm)

D
(mm)

fios por
polegada

rosca d
(mm)

D
(mm)

fios por
polegada

7/16" 10.00 11.07 20 1/8" 8,6 9,73 28
1/2" 11.60 12.70 20 1/4" 11,6 13,16 19

9/16" 13.00 14.25 18 3/8" 15,1 16,66 19
3/4" 17.60 19.00 16 1/2" 18,9 20,96 14
7/8" 20.50 22.17 14 5/8" 20,9 22,91 14

1.1/16" 25.00 26.95 12 3/4" 24,4 26,44 14
1.3/16" 27.95 30.12 12 1" 30,6 33,25 11
1.5/16" 31.30 33.30 12 1-1/4" 39,3 41,91 11
1.5/8" 39.20 41.22 12 1-1/2" 45,1 47,80 11
1.7/8" 45.60 47.57 12 2" 56,7 59,60 11
2.1/2" 61.50 63.45 12
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As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.
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20.701 - Balfit Camisa Reusável SAE 100R1A
(camisa reusável em aço ao carbono para montagem em mangueira hidráulica SAE 100R1A)

Material:
Conexões:

Aço ao Carbono 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões reusáveis série 27

Aplicação: Balflex mangueiras hidráulicas SAE 100R1A / DIN EN 853 1ST

referência dim
nom

bitola ∅ int
mangueira

dim nom
camisa

dimensões
(mm)

mm " L H

20.701.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 41 19
20.701.05 5/16" - 5 8,0 5/16" 8,0 5/16" 41 22
20.701.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 42 24
20.701.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 48 27
20.701.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 55 32
20.701.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 60 36
20.701.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 70 46

20.702 - Balfit Camisa Reusável SAE 100R2A
(camisa reusável em aço ao carbono para montagem em mangueira hidráulica SAE 100R2A)

Material:
Conexões:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões reusáveis série 27

Aplicação: Balflex mangueiras hidráulicas SAE 100R2A / DIN EN 853 2ST

referência dim
nom

bitola ∅ int
mangueira

dim nom
camisa

dimensões
(mm)

mm " L H

20.702.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 41 19
20.702.05 5/16" - 5 8,0 5/16" 8,0 5/16" 41 22
20.702.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 42 24
20.702.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 48 27
20.702.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 55 32
20.702.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 60 36
20.702.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 70 46
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As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
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20.703 - Balfit Camisa Reusável SAE 100R1AT
(camisa reusável em aço ao carbono para montagem em mangueira hidráulica SAE 100R1AT)

Material:
Conexões:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões reusáveis série 27

Aplicação: Balflex mangueira hidráulica SAE 100R1AT / DIN EN 853 1SN

referência dim
nom

bitola ∅ int
mangueira

dim nom
camisa

dimensões
(mm)

mm " L H

20.703.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 41 19
20.703.05 5/16" - 5 8,0 5/16" 8,0 5/16" 41 22
20.703.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 42 24
20.703.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 48 27
20.703.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 55 32
20.703.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 60 36
20.703.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 70 46

20.704 - Balfit Camisa Reusável SAE 100R2AT
(camisa reusável em aço ao carbono para montagem em mangueira hidráulica SAE 100R2AT)

Material:
Conexões:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões reusáveis série 27

Aplicação: Balflex mangueira hidráulica SAE 100R2AT / DIN EN 853 2SN

referência dim
nom

bitola ∅ int
mangueira

dim nom
camisa

dimensões
(mm)

mm " L H

20.704.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 41 19
20.704.05 5/16" - 5 8,0 5/16" 8,0 5/16" 41 22
20.704.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 42 24
20.704.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 48 27
20.704.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 55 32
20.704.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 60 36
20.704.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 70 46



Balfit® Conexões Reusáveis
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As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
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ser perigosa.
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20.800 - Balfit Camisa Reusável SAE 100R5
(camisa reusável em aço ao carbono para montagem em mangueira hidráulica SAE 100R5)

Material:
Conexões:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões reusáveis série 28

Aplicação: Balflex mangueira hidráulica SAE 100R5 e SAE 100R5 BQP Mine

referência dim
nom

bitola ∅ int
mangueira

dim nom
camisa

mm "

20.800.04 3/16" - 4 4,8 3/16" 4,8 3/16"
20.800.05 1/4" - 5 6,4 1/4" 6,4 1/4"
20.800.06 5/16" - 6 7,9 5/16" 7,9 5/16"
20.800.08 13/32" - 8 10,3 13/32" 10,3 13/32"
20.800.10 1/2" - 10 12,7 1/2" 12,7 1/2"
20.800.12 5/8" - 12 15,9 5/8" 15,9 5/8"
20.800.16 7/8" - 16 22,2 7/8" 22,2 7/8"
20.800.20 1-1/8" - 20 28,6 1-1/8" 28,6 1-1/8"
20.800.24 1-3/8" - 24 34,9 1-3/8" 34,9 1-3/8"
20.800.32 1-13/16" - 32 46,0 1-13/16" 46,0 1-13/16"
20.800.40 2-3/8" - 40 60,3 2-3/8" 60,3 2-3/8"



Conexões Reusáveis Balfit®

para mangueiras hidráulicas Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.
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- Balfit Conexões Reusáveis JIC R1/R2
(conexões reusáveis JIC (rosca americana, 37° chanfro) para montagem em mangueira
hidráulica de alta pressão)

27.2000
Balfit JIC
Macho

27.4012
Balfit JIC
Fêmea

27.4042
Balfit JIC
Fêmea a 45°°

27.4092
Balfit JIC
Fêmea a 90°°

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas reusáveis série 20.701 a 20.704

Aplic.: Balflex mangueira hidráulica SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mangueira hidráulica SAE 100R1AT / SAE 100R2AT / DIN EN 853 1SN / 2SN

referência
macho

referência
fêmea

referência
fêmea a 45°

referência
fêmea a 90°

bitola ∅ int
mang.

rosca bitola
rosca

27.2000.0404 27.4012.0404 27.4042.0404 27.4092.0404 -4 1/4" 7/16" - 20 -4
27.2000.0405 27.4012.0405 27.4042.0405 27.4092.0405 -4 1/4" 1/2" - 20 -5
27.2000.0406 27.4012.0406 27.4042.0406 27.4092.0406 -4 1/4" 9/16" - 18 -6
27.2000.0506 27.4012.0506 27.4042.0506 27.4092.0506 -5 5/16" 9/16" - 18 -6
27.2000.0606 27.4012.0606 27.4042.0606 27.4092.0606 -6 3/8" 9/16" - 18 -6
27.2000.0608 27.4012.0608 27.4042.0608 27.4092.0608 -6 3/8" 3/4" - 16 -8
27.2000.0808 27.4012.0808 27.4042.0808 27.4092.0808 -8 1/2" 3/4" - 16 -8
27.2000.0810 27.4012.0810 27.4042.0810 27.4092.0810 -8 1/2" 7/8" - 14 -10
27.2000.1010 27.4012.1010 27.4042.1010 27.4092.1010 -10 5/8" 7/8" - 14 -10
27.2000.1012 27.4012.1012 27.4042.1012 27.4092.1012 -10 5/8" 1-1/16" - 12 -12
27.2000.1212 27.4012.1212 27.4042.1212 27.4092.1212 -12 3/4" 1-1/16" - 12 -12
27.2000.1616 27.4012.1616 27.4042.1616 27.4092.1616 -16 1" 1-5/16" - 12 -16



Balfit® Conexões Reusáveis
para mangueiras hidráulicas Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.
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quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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27.0400 - Balfit Macho Reusável NPTF R1/R2
(conexão macho reusável NPTF (rosca americana cónica) para montagem em mangueira
hidráulica de alta pressão)

Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas reusáveis série 20.701 a 20.704

Aplic.: Balflex mangueira hidráulica SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mangueira hidráulica SAE 100R1AT / SAE 100R2AT / DIN EN 853 1SN / 2SN

referência bitola ∅ int
mang.

rosca bitola
 rosca

dimensões
(mm)

Hex

27.0400.0402 -4 1/4" 1/8" - 27 -2 13
27.0400.0404 -4 1/4" 1/4" - 18 -4 14
27.0400.0406 -4 1/4" 3/8" - 18 -6 19
27.0400.0506 -5 5/16" 3/8" - 18 -6 19
27.0400.0606 -6 3/8" 3/8" - 18 -6 19
27.0400.0608 -6 3/8" 1/2" - 14 -8 22
27.0400.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 22
27.0400.1012 -10 5/8" 3/4" - 14 -12 27
27.0400.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 27
27.0400.1216 -12 3/4" 1" - 11.5 -16 36
27.0400.1616 -16 1" 1" - 11.5 -16 36



Conexões Reusáveis Balfit®

para mangueiras hidráulicas Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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- Balfit Conexões Reusáveis BSP R1/R2
(conexões reusáveis BSP (rosca inglesa com cone 60°) para montagem em mangueira
hidráulica de alta pressão)

27.0100
Balfit BSP
Macho

27.3012
Balfit BSP
Fêmea

27.3042
Balfit BSP
Fêmea a 45°°

27.3092
Balfit BSP
Fêmea a 90°°

Segundo ISO WD 12151-6.2 e ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200

Material:
Camisas:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas reusáveis série 20.701 a 20.704

Aplic.: Balflex mangueira hidráulica SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mangueira hidráulica SAE 100R1AT / SAE 100R2AT / DIN EN 853 1SN / 2SN

referência
macho

referência
fêmea

referência
fêmea a 45°

referência
fêmea a 90°

bitola ∅ int
mang.

rosca bitola
rosca

27.0100.0404 27.3012.0404 27.3042.0404 27.3092.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4
27.0100.0406 27.3012.0406 27.3042.0406 27.3092.0406 -4 1/4" 3/8" - 19 -6
27.0100.0506 27.3012.0506 27.3042.0506 27.3092.0506 -5 5/16" 3/8" - 19 -4
27.0100.0606 27.3012.0606 27.3042.0606 27.3092.0606 -6 3/8" 3/8" - 19 -6
27.0100.0608 27.3012.0608 27.3042.0608 27.3092.0608 -6 3/8" 1/2" - 14 -8
27.0100.0808 27.3012.0808 27.3042.0808 27.3092.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8

27.3012.0810 -8 1/2" 5/8" - 14 -10
27.0100.1010 27.3012.1010 27.3042.1010 27.3092.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10
27.0100.1208 27.3012.1208 27.3042.1208 27.3092.1208 -12 3/4" 1/2" - 14 -8
27.0100.1210 27.3012.1210 27.3042.1210 27.3092.1210 -12 3/4" 5/8" - 14 -10
27.0100.1212 27.3012.1212 27.3042.1212 27.3092.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12
27.0100.1612 27.3012.1612 27.3042.1612 27.3092.1612 -16 1" 3/4" - 14 -12
27.0100.1616 27.3012.1616 27.3042.1616 27.3092.1616 -16 1" 1" - 11 -16



Balfit® Conexões Reusáveis
para mangueiras hidráulicas Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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27.7013 - Balfit Flange Reusável R1/R2 3000 PSI
(conexão reusável flangeada da série leve (code 61) para montagem em mangueira hidráulica
de alta pressão)

27.7013
Balfit Flange Direita
3000 PSI

27.4043
Balfit Flange a 45°°
3000 PSI

27.7093
Balfit Flange a 90°°
3000 PSI

Segundo ISO 6162 e ISO 12151-3
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas reusáveis série 20.701 a 20.704

Aplic.: Balflex mangueira hidráulica SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mangueira hidráulica SAE 100R1AT / SAE 100R2AT / DIN EN 853 1SN / 2SN

referência
flange direita

referência
flange a 45°

referência
flange a 90°

bitola
mang

∅ int
mang.

flange bitola
flange

" D

27.7013.0808 27.7043.0808 27.7093.0808 -8 1/2" 1/2" 30,2 -8
27.7013.0812 27.7043.0812 27.7093.0812 -8 1/2" 3/4" 38,1 -12
27.7013.1212 27.7043.1212 27.7093.1212 -12 3/4" 3/4" 38,1 -12
27.7013.1216 27.7043.1216 27.7093.1216 -12 3/4" 1" 44,5 -16
27.7013.1220 27.7043.1220 27.7093.1220 -12 3/4" 1-1/4" 50,8 -20
27.7013.1616 27.7043.1616 27.7093.1616 -16 1" 1" 44,5 -16
27.7013.1620 27.7043.1620 27.7093.1620 -16 1" 1-1/4" 50,8 -20

a pedido também disponível com curva a 22,5°, 30° ou 60°



Conexões Reusáveis Balfit®

para mangueiras hidráulicas Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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- Balfit Conexões Reusáveis R5 JIC
(conexões reusáveis JIC (rosca americana, 37° chanfro) para montagem em mangueira
hidráulica de alta pressão tipo SAE 100R5)

28.2000
Balfit JIC
Macho

28.4012
Balfit JIC
Fêmea

28.4042
Balfit JIC
Fêmea a 45°°

28.4092
Balfit JIC
Fêmea a 90°°
(curta)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas reusáveis série 20.800

Aplic.: Balflex mangueira hidráulica SAE 100R5 e SAE 100R5 BQP Mine

referência
macho

referência
fêmea

referência
fêmea a 45°

referência
fêmea a 90°

bitola ∅ int
mang.

rosca bitola
rosca

28.2000.0404 28.4012.0404 28.4042.0404 28.4092.0404 - 4 3/16" 7/16" - 20 -4
28.2000.0505 28.4012.0505 28.4042.0505 28.4092.0505 - 5 1/4" 1/2" - 20 -5
28.2000.0606 28.4012.0606 28.4042.0606 28.4092.0606 - 6 5/16" 9/16" - 18 -6
28.2000.0808 28.4012.0808 28.4042.0808 28.4092.0808 - 8 13/32" 3/4" - 16 -8
28.2000.1010 28.4012.1010 28.4042.1010 28.4092.1010 - 10 1/2" 7/8" - 14 -10
28.2000.1212 28.4012.1212 28.4042.1212 28.4092.1212 - 12 5/8" 1-1/16" - 12 -12

28.4012.1616 28.4042.1616 28.4092.1616 - 16 7/8" 1-5/16" - 12 -16
28.4012.2020 28.4092.2020 - 20 1-1/8" 1-5/8" - 12 -20
28.4012.2424 - 24 1-3/8" 1-7/8" - 12 -24
28.4012.3232 - 32 1-13/16" 2-1/2" - 12 -32
28.4012.4040 - 40 2-3/8" 3-1/2"  -12 -40



Balfit® Conexões Reusáveis
para mangueiras hidráulicas Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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28.0400 - Balfit Conexão Reusável R5 Macho NPTF
(conexão reusável macho NPTF (rosca americana cónica) para montagem em mangueira
hidráulica de alta pressão tipo SAE 100R5)

Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao Carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas reusáveis série 20.800

Aplic.: Balflex mangueira hidráulica SAE 100R5 e SAE 100R5 BQP Mine

referência bitola
mang

∅ int
mang

rosca bitola
rosca

28.0400.0402 - 4 3/16" 1/8" - 27 - 2
28.0400.0402 - 4 3/16" 1/4" - 18 - 4
28.0400.0506 - 5 5/16" 1/8" - 27 - 2
28.0400.0506 - 5 13/32" 1/4" - 18 - 4
28.0400.0606 - 6 1/2" 1/4" - 18 - 4
28.0400.0808 - 8 5/8" 3/8" - 18 - 6
28.0400.1008 - 10 7/8" 1/2" - 14 - 8
28.0400.1012 - 10 1-1/8" 3/4" - 14 - 12
28.0400.1212 - 12 1-3/8" 3/4" - 14 - 12
28.0400.1616 - 16 1-13/16" 3/4" - 14 - 12
28.0400.1616 - 16 2-3/8" 1" - 11.5 - 16
28.0400.2012 - 20 1-1/8" 1-1/4" - 11.5 - 20
28.0400.2412 - 24 1-3/8" 1-1/2" - 11.5 - 24
28.0400.3216 - 32 1-13/16" 2" - 11.5 - 32
28.0400.4016 - 40 2-3/8" 2-1/2" - 8 - 40
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