Bandas Transportadoras Balflex®

Bandas Transportadoras Balflex

As bandas transportadoras Balflex sdo produzidas através de uma
grande variadade de técnicas de construgcdo e de materiais, de modo a
serem utilizadas nas mais dificeis aplicacdes e a cumprirem as normas
mais exigentes.

A Balflex optimizou a construcdo das bandas transportadoras,
utilizando a mais recente tecnologia, de modo a assegurar o melhor
rendimento. Entre as suas caracteristicas contam-se:

Alta resisténcia: Cabos ou telas de alta resiliéncia, especialmente
tratados, atingem maior resisténcia atraccdo com um numero inferior
de telas, permitindo uma reducédo de peso e assim também dos custos
da estrutura da banda transportadora, bem como dos custos de
operacao.

Baixo elongamento: Cabos ou telas de alta resiliéncia, especialmente
tratados, garantem um menor elongamento, requerendo menos
ajustamentos e assegurando uma duracao mais longa

Alta flexibilidade: Cabos ou telas de alta resiliéncia, especialmente
tratados, garantem uma maior flexibilidade, permitindo a utilizacdo de
polies de menor dimensdo e portanto de estruturas mais pequenas
com custos mais reduzidos

Alta flexibilidade transversal: A flexibilidade transversal acrescida
permite angulos de inclinagdo lateral (acanalamento) superiores e
maior capacidade de transporte de carga

Camadas de borracha: Compostos especiais de borracha sintética da
camada superior conferem alta resisténcia a variadas condi¢cdes de
trabalho e permitem escolher melhor resisténcia ao calor, frio, 6leo,
abrasao, electricidade estatica ou ao ataque quimico e bacteriolégico

Execucdes especiais: execucbes especiais (sob pedido), tais como
amparos laterais, guias inferiores em V, relevos, superficie rugosa,
nervuras ou furacdo para elevacdo de baldes, permitem
manAplicacdoamento adequado dos materiais em condi¢cbes especiais

As bandas transportadoras Balflex s&o identificadas pelo tipo de carcaca e
resisténcia a traccdo (por mm de largura), pela largura e comprimento, a
espessura das camadas superior e inferior, e pelo grau de resisténcia a
condigbes diversas. As bandas sdo produzidas em comprimentos e larguras
padronizadas, listadas nas paginas do catalogo. Outras larguras e construcdes
especiais podem ser fornecidas a pedido.

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precéario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Carcaca

A carcaca da banda transportadora suporta a carga e confere-lhe
resisténcia estrutural. A carcaca consiste em telas de tecido ou cabos
longitudinais, impregnadas ou imersas num composto de borracha de
especiais caracteristicas elasticas.

A trama do tecido ou o material dos cabos define a resisténcia a
traccdo da banda transportadora. As telas sédo frequentemente
produzidos a partir de uma combinacdo de diferentes materiais para
trama e teia, de modo a melhorar as caracteristicas da banda.

As telas ou os cabos sdo impregnados com um composto especial de
borracha que assegura uma ligacdo elastica e duradoura com as
camadas de borracha adjacentes. Esta camada de borracha é
dimensionada e composta de acordo com os fins pretendidos, e ajuda
a amortecer os choques da carga sobre a carcaca, permitindo a
flexibilidade da banda sem a separacao das suas diversas camadas.

A tela de amortecimento, um tecido de poliamida de concepcao
especial, é aplicado sobre a carcaca, para aumentar a resisténcia ao
impacto da banda. Telas de amortecimento adicionais podem ser
utilizadas como camadas intercalares.

As bandas transportadoras Balflex podem ser fornecidas com carcacas feitas
a partir dos seguintes tipos de membros tensores:

Tipo Material Caracteristicas
P poliamida excelente flexibilidade e resisténcia ao impacto, boa resisténcia a intempérie
E poliester boa resisténcia mecanica e quimica em geral
C fio de celulose usado como teia com trama em poliamida para resisténcia ao fogo
A poliamida aromatico excelente resisténcia a tracgéo e baixo elongamento, boa resisténcia ao impacto.
boa resisténcia quimica
G fibra de vidro boa resisténcia a tracgéo, baixo elongamento, boa resisténcia a intempérie
S acgo excelente resisténcia a tracgéo e baixo elongamento

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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Capas

As capas protegem a carcaca dos impactos, da abrasdo e outras
influéncias externas que provocam a sua deterioracao.

A capa superior assegura uma superficie uniforme para o transporte
das mercadorias e amortece os efeitos das suas irregularidades. A
camada inferior tem por fungéo assegurar uma friccao eficiente entre a
banda e a polie motora, para além de permitir uma distribuicdo mais
uniforme do peso sobre as polies de contacto.

A capa é feita de compostos especiais de borracha. O tipo de
composto e a sua espessura determinardo a resisténcia da banda a
determinadas condi¢cdes de utilizacdo. As bandas transportadoras
Balflex esté@o disponiveis com uma variedade de compostos de modo
a poderem ser utilizadas nas condigbes mais adversas.

Informacé&o requerida

Para determinacdo da banda apropriada sdo necessarios os seguintes
dados: largura da banda, distancia entre eixos e altura a vencer, tipo
de empalme, velocidade da banda (ou fluxo de materiais pretendido
por unidade de tempo), didmetro das polies, tipo de transmisséo, tipo
de tensor, propriedades fisicas e quimicas do material a transportar.

As bandas transportadoras Balflex podem ser fornecidas com os seguintes
compostos de borrcaha (ou algumas das suas combinacdes):

Tipo Caracteristicas
Cc borracha sintética resistente ao frio (temperaturas de servico entre -40°C e +60°C)
O borracha sintética resistente ao 6leo para transporte de materiais impregandos de 6leo

Al borracha resistente a abrasdo para transporte de materiais abrasivos (abras&o 120-150 g/cm®), segundo
DIN 22102 Y / RMA Grade 2

A2 borracha resistente a abrasdo para transporte de materiais altamente abrasivos (abrasdo 80-120 g/cm®),
segundo DIN 22102 X / RMA Grade 1

H resistente ao calor para transporte de materiais com temperatura até +120°C (segundo 1SO 561)

Fi banda resistente ao fogo para utilizagdo em minas ou nas proximidades de faiscas (segundo DIN 22109 e
USMSHA)

F borracha de qualidade alimentar, ndo téxico, sem sabor e sem odor

Ch borracha resistente a substancias acidas e alcalinas para transporte de materiais quimicamente reactivos

AS banda electricamente condutiva, de modo a prevenir a acumulacéo de electricidade estatica

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precéario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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62.PP - Bandas Transportadoras Balflex PP

(bandas transportadoras multi-uso com carcaca de tecido de
poliamida, com excelente flexibilidade e resisténcia ao impacto)

segundo DIN 22102 tipo P

Capa superior: diferentes tipos de borracha em espessuras variadas (ver
tabela)

Carcaca: 2 a 6 telas de tecido em poliamida de alta resisténcia ao impacto e
com alta flexibilidade, com diferentes espessuras de camada de
amortecimento em borracha entre elas

Capa inferior: diferentes tipos de borracha em espessuras variadas (ver
tabela)

Aplicagao: transporte de carga a granel

Comprimentos 100 m 328 ft
padronizados: 200 m 656 ft

300 m 984 ft
Espessuras da 2 mm 1/16"
capa superior 3 mm 1/8"
padronizadas: 4 mm 5/32"

5 mm 3/16"

6 mm 1/4"
Espessuras da 1mm 1/32"
capa inferior 2mm 1/16"
padronizadas 3 mm 1/8"

4 mm 5/32"
Larguras 600 mm 24"
padronizadas: 1000 mm 40"

1600 mm 63"
Referéncia |Resisténcia Numero de capas Tipos da borracha das capas

atraccao
N/mm 2 | 3 | 4 | 5 [ 6 [ H | o [ A [ A2 ]

62.PP.160 160 X
62.PP.200 200 X
62.PP.250 250 X X
62.PP.315 315 X X X
62.PP.400 400 X X X X
62.PP.500 500 X X X X
62.PP.630 630 X X X X
62.PP.800 800 X X X X
62.PP.1000 1000 X X X X
62.PP.1250 1250 X X X X
62.PP.1600 1500 X X X
62.PP.2000 1800 X X
62.PP.2500 2000 X X

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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62EP - Bandas Transportadoras Balflex EP

(bandas transportadoras multi-uso com trama em poliester e teia em
poliamida, com boas caracteristicas mecanicas gerais)

segundo DIN 22102 tipo EP

Capa superior: diferentes tipos de borracha em espessuras variadas (ver
tabela)

Carcaca: 2 a 6 telas de tecido com trama em poliester de alta resisténcia e
baixo elongamento e teia em poliamida de alta flexibilidade, com diferentes
espessuras de camada de ligagdo em borracha, para amortecimento, entre

elas
Capa inferior: diferentes tipos de borracha em espessuras variadas (ver
tabela)
Aplicagdo: transporte de longas distancias e para grandes capacidades de
carga
Comprimento 100 m 328 ft
padronizado: 200 m 656 ft
300 m 984 ft
Espessuras da 2 mm 1/16"
capa superior 3 mm 1/8"
padronizadas: 4 mm 5/32"
5 mm 3/16"
6 mm 1/4"
Espessuras da 1mm 1/32"
capa inferior 2mm 1/16"
padronizadas 3 mm 1/8"
4 mm 5/32"
Larguras 600 mm 24"
padronizadas: 1000 mm 40"
1600 mm 63"
Referéncia |Resisténcia Numero de capas Tipos da borracha das capas
atraccao
N/mm 2 | 3 [ a4 | 5 [ 6 [ H ] o T At | A2 ]
62.EP.160 160 X
62.EP.200 200 X
62.EP.250 250 X X
62.EP.315 315 X X X
62.EP.400 400 X X X X
62.EP.500 500 X X X X
62.EP.630 630 X X X X
62.EP.800 800 X X X X X
62.EP.1000 1000 X X X X X
62.EP.1250 1250 X X X X
62.EP.1600 1600 X X X X
62.EP.2000 2000 X X X X
62.EP.2500 2500 X X X
62.EP.3150 3150 X X

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precéario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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62.5 - Bandas Transportadoras Balflex S

(bandas transportadoras multi-uso com carcacga de cabos de ago de
alta resisténcia, com excelentes caracteristicas mecéanicas)

Capa superior: diferentes tipos de borracha em espessuras variadas (ver
tabela)

Carcaca: 1 camada de cabos de aco de alta resisténcia embebidos huma
camada de borracha de composicao especial

Capa inferior: diferentes tipos de borracha em espessuras variadas (ver
tabela)

Aplicagdo: transporte a granel de alta velocidade, para longas distancias e
cargas pesadas

Comprimento 100 m 328 ft
padronizado: 200 m 656 ft
300 m 984 ft
Referéncia |Resisténcia Diametro Passo entre Tipos da borracha das capas
atraccao dos cabos cabos
N/mm [ mm [ mm [ H J o T At | A2 ]
62.S.500 500 0.09 2,4 3/8 10
62.S.630 630 0.11 2,7 3/8 10
62.S.800 800 0.12 3,1 3/8 10
62.S.1000 1000 0.14 3,6 1/2 12
62.S5.1250 1250 0.16 4,0 1/2 12
62.S.1600 1600 0.19 4,7 1/2 12
62.5.2000 2000 0.20 52 1/2 12
62.S.2500 2500 0.27 6,8 5/8 15
62.S.3150 3150 0.30 7,6 5/8 15

As caracteristicas de construcdo podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha tém unicamente propésitos informativos e ndo
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia sendo a que é dada pelo produtor com o préprio produto. Qualquer utilizagdo ndo conforme com as instrugdes do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no precario em vigor sdo mantidos em stock. Alguns itens estdo sujeitos a quantidades minimas de venda ou sdo apenas vendidos em mdltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de pregos em vigor.
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