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Conexões Hidráulicas Balfit

A gama de conexões hidráulicas Balfit é produzida segundo especificações da Balflex e as normas ISO, SAE,
DIN, JIS, BS, NF e outras. Cobre uma vastíssima variedade de aplicações típicas de linhas de pressão de
mangueiras hidráulicas.

A Balflex optimizou a produção destas conexões e da sua compatibilidade com uma vasta gama de mangueiras
hidráulicas, de modo a assegurar a mais alta performance e a cobrir a mais extensa gama de aplicações. O
programa de conexões hidráulicas Balfit neste catálogo inclui as seguintes famílias de terminais prensados de
duas peças (conexão + camisa):

Série 20 - camisas Balfit para todos os tipos de conexões Balfit
Série 23 - conexões prensadas Balfit para mangueiras hidráulicas de 1 e 2 tramas de malha de aço
Série 24 - conexões prensadas Balfit para mangueiras hidráulicas espirais
Série 26 - conexões prensadas Balfit para mangueiras hidráulicas espirais

O código das conexões Balfit é composto de três grupos de dígitos:

XX . XXXX . XX XX

série

caracterização
 de tipo

bitola da mangueira

bitola da rosca
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Série Tipo

20
20.100
20.200
20.400

Camisas
Camisas para mangueira de 1 tela
Camisas para mangueira de 2 telas
Camisas para mangueira espiral

23 Conexões para mangueiras de alta pressão
Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compactas SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

23.2000
23.40--
23.2S00
23.4S--

Macho JIC  (37º chanfro)
Fêmea JIC  (37º chanfro)
SAE Male  (45º chanfro)
SAE Female  (45º chanfro)          

23.0400 Macho NPTF

23.0100
23.30--
23.0500
23.3212
23.31--

Macho BSP
Fêmea BSP
Macho BSP Face Plana
Fêmea BSP  Face Plana
Fêmea BSP  o-ring

          

23.1000
23.1100
23.52--
23.50--
23.51--

Macho Métrico tipo L (série ligeira)
Macho Métrico tipo S (série pesada)
Fêmea Métrica tipo L (série ligeira)
Fêmea Métrica tipo L o-ring (série ligeira)
Fêmea Métrica tipo S o-ring (série pesada)

       

23.60-- Tubular Métrico DIN 2353

23.4400
23.44--

23.1200
23.55--

Macho ORFS
Fêmea ORFS

Macho Métrico Francês (24º cone)
Fêmea Métrica Francesa  (24º cone)

23.70-- Flange 3000 PSI

23.59--
23.72--

23.64--
23.65--

23.621-

Fêmea JIS Métrica (60º cone)
Fêmea JIS Whitworth (60º cone)

Banjo

Fêmeas para Lavadoras (tipo Kaercher)
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24 Conexões para mangueira de muito alta pressão
Balflex Balmaster mang. hidr. multi-espirais SAE 100R9 / SAE 10012 / DIN EN 856 4SP
Balflex Powerspir mang. hidr. multi-espirais SAE 10013 / DIN EN 856 4SH

24.2000
24.40--

Macho JIC  (37º chanfro)
Fêmea JIC  (37º chanfro)

         

24.0400 Macho NPTF

24.0100
24.31--

Macho BSP
Fêmea BSP

          
24.1100
24.51--

Macho Métrico tipo S (série pesada)
Fêmea Métrica tipo S o-ring (série pesada)

        
24.60-- Tubular Métrico DIN 2353

24.1200
24.55--

Macho Métrico Francês (24º cone)
Fêmea Métrica Francesa (24º cone)

24.70-- Flange 3000 PSI
Flange 6000 PSI

24.77--
24.78--

Flange Poclain

26 Conexões série pesada para mang. hidr. de muito alta pressão (sistema interlock)
Balflex Powerspir mang. hidr. multi-espirais SAE 100R13 / SAE 10015 / DIN EN 856 4SH

26.2000
26.40--

Macho JIC  (37º chanfro)
Fêmea JIC  (37º chanfro)

26.0400 NPT Macho

26.30-- Fêmea BSP

26.1100
26.51--

Macho Métrico tipo S (série pesada)
Fêmea Métrica tipo S o-ring (série pesada)

26.70-- Flange 6000 PSI

88 O-Rings para Fêmeas Métricas DKO-L e DKO-S, para Machos ORFS e para Flanges SAE
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Orientações gerais

Todas as conexões Balfit são concebidas com um factor de segurança de 4:1, relacionando a pressão mínima de
rebentamento com a pressão de trabalho recomendada.

As conexões hidráulicas são concebidas para aplicações de fluidos hidráulicos à base do petróleo, a
temperaturas de -40°C a +100°C. Nos conectores com vedantes de borracha, misturas especiais de borracha ou
outros materiais poderão ser utilizados para exceder aqueles limites. As mangueiras hidráulicas podem, de um
modo geral, ser usadas também para fluidos à base de água, se a temperatura de funcionamento não exceder
+70°C. Deve ser verificada a resistência à corrosão das conexões para os fluidos antes da sua aplicação.

A selecção, montagem e instalação de mangueiras hidráulicas deve seguir as recomendações da Balflex e as
normas SAE J1273 e DIN 2444. Os conjuntos hidráulicos devem ser sempre inspeccionados e ensaiados
antes da instalação. Todos os sistemas hidráulicos devem ser testados quanto a eventuais fugas ou mau
funcionamento em área apropriada depois de qualquer intervenção.

As instalações que não cumprirem a geometria adequada para o conjunto hidráulico podem reduzir
significativamente a vida da mangueira. Do mesmo modo, a utilização de conjuntos mal dimensionadas ou a sua
aplicação em sistemas cujos parâmetros de funcionamento excedem os do conjunto podem reduzir
drasticamente a vida do conjunto.

Toda a falha de um conjunto de mangueira hidráulica pode ser perigosa e expôr pessoas e bens a danos
irreparáveis. Entre outras ocorrências que devem ser prevenidas contam-se a ejecção de fluido hidráulico a alta
velocidade e alta temperatura, a projecção das conexões ou das suas partes, o chicoteamento de mangueira não
guiada, o derrame ou combustão de fluido, choques eléctricos atarvés de contacto com fontes de energia
eléctrica, e a imobilização, queda ou movimento súbito de massas controladas pelo sistema hidráulico.

Selecção de conexões hidráulicas

Dimensionamento
O dimensionamento de todos os componentes deve garantir que a perda de pressão seja mantido nos valores
mínimos, de modo a não reduzir a transmissão de potência e para evitar sobreaquecimento ou turbulência do
fluido, que poderiam conduzir a deteriorização do conjunto. A compatibilidade dos conectores deve ser
verificada. Deve ser seguida a série recomendada de conectores para cada tipo de mangueira. Conectores não
adequados podem danificar a mangueira e conduzir a falha prematura do conjunto.

Geometria do conjunto
As conexões são uma parte fundamental da geometria dos conjuntos montados. A instalação deve garantir que o
raio mínimo de curvatura da mangueira é respeitado e que a curvatura ocorre apenas num plano. A selecção da
configuração apropriada das conexões é por isso muito importante.  Configurações a direito, com curvas a 45° e
a 90° estão disponíveis para quase todos os tipos de conexões. A instalação deve garantir a ausência de tracção
ou esmagamento do conjunto quando em serviço. A torsão do conjunto deve ser evitada. Configurações com
fêmeas giratórias estão também disponíveis para uma vasta gama de conexões e deveriam ser usadas sempre
que, quando da instalação, não se possa garantir de outro modo a ausência de torsão.

Compatibilidade
As conexões correntes são feitas em aço ao carbono, com tratamento de electro-zincagem. Os vedantes, onde
aplicáveis, são feitos em borracha sintética resistente ao óleo e aptas para uso até temperaturas de +100°C. Se
se utilizarem fluidos que não sejam à base de petróleo, ou a temperaturas mais elevadas, a compatibilidade das
conexões deve ser verificada.

Vedação
Todas os conjuntos de mangueiras hidráulicas apresentam um certo grau de permeabilidade, especialmente na
presença de gases ou líquidos com elevada volatilidade. Deve ser tida em conta a possibilidade de essa
permeabilidade resultar em contaminação do sistema ou ambiental. A vedação das conexões é assegurada
através da montagem correcta, nomeadamente no que respeita ao momento de aperto e ao eventual correcto
posicionamento de vedantes. É essencial que a superfície do pormenor de vedação não seja danificada durante
a montagem e instalação.
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Montagem

Armazenamento e Manuseamento
As conexões hidráulicas devem ser armazenadas em condições adequadas para as proteger de humidade e
outros meios de corrosão. O acondicionamento deve ser adequado à protecção das áreas de vedação e das
roscas contra choques e outros danos. Sempre que o tipo de embalagem ou o peso das peças não permitam
assegurar esta protecção, deverão ser usadas tampas de plástico individuais. Todas as conexões devem ser
preferencialmente manuseadas em pequenas quantidades, nunca a granel.

Montagem
Não devem ser reutilizadas peças recuperadas, uma vez que se desconhece o seu grau de envelhecimento e
fadiga. Uma inspecção visual pode não detectar materiais próximos do limite de vida útil. As recomendações de
boa prática e algumas normas excluem por isso a reutilização de mangueira hiráulica. A reutilização de conexões
deve igualmente ser encarada com a maior reserva, uma vez que as características de vedação e resistência
podem estar drasticamente reduzidas. A montagem dos conjuntos deve seguir rigorosamente as instruções de
montagem. As conexões Balfit são especificadas para mangueiras Balflex. Mangueiras de outros fabricantes
podem não ser indicadas para as conexões Balfit.
Nota: A ficha técnica FT-05 da Balflex especifica os parâmetros de montagem para cada tipo de mangueira e de conexão. O procedimento PP-18
da Balflex especifica os quesitos básicos para assegurar a montagem e inspecção final adequadas de conjuntos hidráulicos.

Ensaio
Alguns defeitos de fabrico e de montagem só podem ser detectados no ensaio hidráulico após montagem do
conjunto. A boa prática recomenda ensaios sistemáticos, segundo EN ISO 1402 ou SAE J343, de todos os lotes
de produção, através de amostragem adequada. Ar e outros gases nunca devem ser empregues como fluido
de ensaio, por causa do perigo de explosão. As bolhas de ar na mangueira devem ser purgadas antes do
início do ensaio. O equipamento de ensaio deve proteger adequadamente o operador.
Nota: As normas EN ISO 1402 e SAE J343 referem o ensaio hidráulico a pressões de ensaio normalizadas (o dobro da pressão de trabalho da
mangueira) durante 30 a 60 segundos.

Limpeza
O fabrico e a montagem deixam resíduos na mangueira e no conjunto. De modo a prevenir a contaminação do
circuito hidráulico em que o conjunto vai ser instalado, o conjunto deve de ser adequadamente limpo e embalado
de modo a evitar nova contaminação até à sua instalação.

Instalação

Armazenamento e Inspecção
Os conjuntos completos devem ser armazenados tendo em conta os quesitos de armazenamento quer das
mangueiras, quer das conexões. Para evitar a contaminação interna, os conjuntos devem ser armazenados
protegidos por sacos de plástico individuais ou tampas de plástico. As superfícies de vedação ou roscas
expostas devem ser tamponadas para evitar choques mecânicos. Antes da instalação os conjuntos devem ser
inspeccionados visualmente quanto a eventual deterioração.

Instalação no sistema
Na instalação devem ser seguidos rigorosamente os quesitos geométricos previstos na definição do conjunto.
Entre outros, os quesitos seguintes são muito importantes: raio mínimo de curvatura, ângulo de curvatura, de
modo a manter a curvatura no mesmo plano, fixação sem torção. As instruções do fabricante de conexões
relativas ao binário de aperto das conexões devem ser respeitadas. As bolhas de ar devem ser purgadas do
conjunto.

Binário de aperto
Para cada tipo de conexão é recomendado na tabela 3 um valor de binário que assegura a vedação sem
danificar a rosca. Sempre que não se dispuser de um dinamómetro, deve ser seguida a regra prática aplicável a
cada tipo de conexão.

Ensaio funcional do equipamento
Após instalação de um novo conjunto, o equipamento deve ser ensaiado à pressão máxima num local apropriado
e com as precauções devidas para evitar consequências da falha do conjunto para pessoas, bens e meio
ambiente. O sistema deve ser inspeccionado quanto a fugas nas conexões e ao longo da mangueira.
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Responsabilidade
Devido à diversidade de situações de funcionamento e dos factores envolvidos, a verificação da adequabilidade
do conjunto hidráulico e o ensaio do sistema são sempre da responsabilidade do instalador e do operador do
equipamento. A responsabilidade do produtor da mangueira e das conexões é em qualquer caso limitada à
substituição de eventuais produtos defeituosos.

Manutenção

Inspecção periódica
Os sistemas hidráulicos devem ser regularmente inspeccionados. A frequência da inspecção deve ter em conta o
potencial risco associado a uma falha e o número de horas de serviço. Os conjuntos hidrálicos devem ser
inspeccionados visualmente quanto a fugas à pressão de trabalho, deterioração da camada exterior da
mangueira e deterioração das conexões.

Inspecção de sistemas hidráulicos sob pressão
A inspecção de sistemas hidráulicos sob pressão requer cuidados especiais, dado o potencial de risco envolvido.
O rebentamento de uma mangueira, especialmente quando muito localizado (microperfuração), pode causar a
ejecção do fluido hidráulico a alta velocidade e pode resultar em morte, queimadura ou mutilação das pessoas
atingidas. Mesmo depois de o motor ter sido desligado, partes do sistema podem reter pressão através de
válvulas e a ejecção do fluido pode continuar por longo período de tempo. Deve ser evitado todo o contacto com
o fluido, recorrendo-se a inspecção visual expondo um meio adequado (p.ex. cartão). Todos os conjuntos
danificados devem ser substituídos apenas depois da despressurização completa do sistema.

Susbtituição preventiva
Os intervalos de substituição preventiva devem ser calculados com base nos dados de manutenção do
equipamento e devem ter em conta os potenciais de risco e da perda de produtividade resultantes da ocorrência
de uma falha durante o período de operação.

Nota importante

A selecção, montagem e instalação de conjuntos hidráulicos requerem formação profissional específica.
Este catálogo apenas fornece informação adicional e dados para selecção e uso das conexões Balfit.

Tabela 1: Conversão de pressões

  Bar 0,001 0,002 0,034 0,069 0,098 1,00 1,02 10,0 100

  PSI 0,019 0,036 0,490 1,000 1,420 14,51 14,80 145,1 1451

  MPa - - 0,003 0,007 0,010 0,10 0,10 1,00 10

  1 at (=1kp/cm2) 0,001 0,002 0,033 0,068 0,096 0,98 1,00 9,81 98

  m H2O (20°°C) 0,014 0,025 0,345 0,704 1,000 10,22 10,35 102,2 1022

  in Hg (20°°C) 0,039 0,074 1,000 2,042 2,900 29,63 30,02 296,3 2963

  in H2O (20°°C) 0,534 1,000 13,58 27,72 39,37 402,2 407,5 4021 40216

  mm Hg (20°°C) 1,000 1,871 25,40 51,86 73,66 752,5 762,4 7524 75247

1 bar = 14,5 lb/in2 (PSI); 1 MPa = 10 bar
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Tabela  2: Aplicação das famílias de camisas e conexões Balfit

Conexões Série
23

Série
24

Série
26

Série
27

Série
28

Camisas 20.100
20.200

20.200
20.400

20.500
20.600
20.700

Mang.
Balflex

Normas da
Mangueira

R1 EN 853 t1
SAE 100R1 x x x

R2 EN 853 t2
SAE 100R2 x x x

3-MAX (a) x x

3TE EN 854 3TE
SAE 100R3 x x

2TE EN 854 2TE
x x

1TE SAE 100R6
EN 854 1TE x x

R5 SAE 100R5
x x

R7 SAE 100R7
EN 855 R7 x x

R7 Steel Braid (a)
x x

Balmaster 4SP EN 856 4SP
x

Balmaster  R12 SAE 100R12
EN 856 R12 x

Powerspir 4SH EN 856 4SH
x

Powerspir R13 SAE 100R13
EN 856 R13 x

Powerspir R15 SAE 100R15
x

Balpac Light EN 857 1SC
SAE 100R17 x

Balpac
Premium

EN 857 2SC
SAE 100R16 x x

(a) segundo especificações Balflex

As conexões reusáveis Balfit série 27 e 28 são listadas em catálogo anexo.
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Tabela  3a: Aperto recomendado para conexões JIC Tabela  3b: Aperto recomendado para conexões BSP

Tamanho Bitola Binário (Nm) Tamanho Bitola Binário (Nm)

7/16" -4 14 1/8" -2 15
1/2" -5 19 1/4" -4 20

9/16" -6 23 3/8" -6 31
5/8" -7 25 1/2" -8 36
3/4" -8 30 5/8" -10 41
7/8" -10 35 3/4" -12 46

1-1/16" -12 41 1" -16 57
1-3/16" -14 47 1-1/4" -20 65
1-5/16" -16 52 1-1/2" -24 74
1-5/8" -20 60 2" -32 86
1-7/8" -24 69
2-1/2" -32 80

Tabela  3c: Aperto recomendado para conexões Métricas Tabela  3d: Aperto recomendado para conexões ORFS

Tamanho Bitola Binário (Nm) Tamanho Bitola Binário (Nm)

M12 x 1,5 12 11 9/16" -6 15
M14 x 1,5 14 16 11/16" -9 20
M16 x 1,5 16 20 13/16" -11 26
M18 x 1,5 18 22 1" -13 31
M20 x 1,5 20 27 1-3/16" -14 36
M22 x 1,5 22 32 1-7/16" -15 41
M24 x 1,5 24 38 1-11/16" -21 46
M26 x 1,5 26 44 2-1/2" -32 51
M30 x 2,0 30 49
M36 x 2,0 36 57
M42 x 2,0 42 66
M45 x 2,0 45 77
M52 x 2,0 52 79

Tabela  3e: Aperto recomendado para Flanges Cód. 61 Tabela  3f: Aperto recomendado para Flanges Cód. 62

Tamanho Bitola Binário (Nm) Tamanho Bitola Binário (Nm)

1/2" -8 17 1/2" -8 17
3/4" -12 25 3/4" -12 29
1" -16 31 1" -16 46

1-1/4" -20 40 1-1/4" -20 68
1-1/2" -24 52 1-1/2" -24 125

2" -32 60 2" -32 208
2-1/2" -40 85
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ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-9

The European Technology

Tabela  4a: Roscas de conexões JIC (37°° chanfro)
série 23

Tabela  4b: Roscas de conexões NPTF (vedação cone)
série 23

Diâmetro
Mang.

Bitola
Mang.

Rosca
Nominal

Bitola
Rosca

Diâmetro
Mang.

Bitola
Mang.

Rosca
Cónica

Bitola
Rosca

3/16" -3 7/16" - 20 -4 3/16" -3 1/8" -2
1/4" -4 7/16" - 20 -4 3/16 -3 1/4" -4
1/4" -4 1/2" - 20 -5 1/4" -4 1/8" -2
1/4" -4 9/16" - 18 -6 1/4" -4 1/4" -4

5/16" -5 9/16" - 18 -6 5/16" -5 1/4" -4
3/8" -6 9/16" - 18 -6 5/16" -5 3/8" -6
3/8" -6 3/4" - 16 -8 3/8" -6 1/4" -4

13/32" -6.5 3/4" - 16 -8 3/8" -6 3/8" -6
1/2" -8 3/4" - 16 -8 3/8" -6 1/2" -8
1/2" -8 7/8" - 14 -10 13/32" -6.5 3/8" -6
5/8" -10 7/8" - 14 -10 13/32" -6.5 1/2" -8
5/8" -10 1-1/16" - 12 -12 1/2" -8 3/8" -6
3/4" -12 7/8" - 14 -10 1/2" -8 1/2" -8
3/4" -12 1-1/16" - 12 -12 5/8" -10 1/2" -8
3/4" -12 1-3/16" - 12 -14 5/8" -10 3/4" -12
7/8" -14 1-3/16" - 12 -14 3/4" -12 3/4" -12
7/8" -14 1-5/16" - 12 -16 7/8" -14 1" -16
1" -16 1-5/16" - 12 -16 1" -16 1" -16

1-1/4" -20 1-5/8" - 12 -20 1-1/4" -20 1-1/4" -20
1-1/2" -24 1-7/8" - 12 -24 1-1/2" -24 1-1/2" -24

2" -32 2-1/2" - 12 -32 2" -32 2" -32

Tabela  4c: Roscas de conexões SAE (45°° chanfro)
série 23

Tabela  4d: Roscas de conexões ORFS (O-Ring Face Seal)
série 23

Diâmetro
Mang.

Bitola
Mang.

Rosca
Nominal

Bitola
Rosca

Diâmetro
Mang.

Bitola
Mang.

Rosca
Nominal

Bitola
Rosca

1/4" -4 7/16" - 20 -4 1/4" -4 9/16" - 18 -4
1/4" -4 1/2" - 20 -5 3/8" -6 11/16" - 16 -6

5/16" -5 5/8" - 18 -6 1/2" -8 13/16" - 16 -8
3/8" -6 5/8" - 18 -6 5/8" -10 1" - 14 -10
3/8" -6 3/4" - 16 -8 3/4" -12 1-3/16" - 12 -12
1/2" -8 3/4" - 16 -8 1" -16 1-7/16" - 12 -16
1/2" -8 7/8" - 14 -10 1-1/4" -20 1-11/16" - 12 -20
5/8" -10 7/8" - 14 -10 1-1/2" -24 2" - 12 -24
5/8" -10 1-1/16" - 14 -12
3/4" -12 7/8" - 14 -10
3/4" -12 1-1/16" - 14 -12

Tabela  4e: Bitola de Flanges Cód. 61 série 23 Tabela  4f: Bitola de Flanges Cód. 62 série 23

Diâmetro
Mang.

Bitola
Mang.

Dimensão
Nominal

Bitola
Flange

Diâmetro   Mang. Bitola
Mang.

Dimensão
Nominal

Bitola
Flange

1/2" -8 12,7 -8 5/8" -10 19,0 -12
5/8" -10 19,0 -12 3/4" -12 19,0 -12
3/4" -12 19,0 -12 1" -16 25,4 -16
1" -16 25,4 -16 1-1/4" -20 31,8 -20

1-1/4" -20 31,8 -20 2-1/2" -24 38,1 -24
2-1/2" -24 38,1 -24 2" -32 50,8 -32

2" -32 50,8 -32



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-10

The European Technology

Tabela  4g: Roscas de conexões JIC (37°° chanfro)
série 24 & 26

Tabela  4h: Roscas de conexões NPTF (vedação cone)
série 24 & 26

Diâmetro
Mang.

Bitola
Mang.

Rosca
Nominal

Bitola
Rosca

Diâmetro   Mang. Bitola
Mang.

Rosca
Nominal

Bitola
Rosca

1/2" -8 3/4" - 16 -8 3/8" -6 3/8" -6
1/2" -8 7/8" - 14 -10 1/2" -8 1/2" -8
5/8" -10 7/8" - 14 -10 5/8" -10 3/4" -12
5/8" -10 1-1/16" - 12 -12 3/4" -12 3/4" -12
3/4" -12 1-1/16" - 14 -12 1" -16 1" -16
3/4" -12 1-3/16" - 12 -14 1-1/4" -20 1-1/4" -20
3/4" -12 1-5/16" - 12 -16 1-1/2" -24 1-1/2" -24
1" -16 1-5/16" - 12 -16 2" -32 2" -32

1-1/4" -20 1-5/8" - 12 -20
1-1/2" -24 1-7/8" - 12 -24

2" -32 2-1/2" - 12 -32



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-11

The European Technology

Identificação rápida de
conexões hidráulicas

Conexões Métricas (ISO 8434-1)
DIN 8434, rosca métrica, cone 24°

Conexões JIC (ISO 8434-2)
rosca ANSI, chanfro 37°

rosca D
(mm)

d
(mm)

∅ L tubo
(mm)

∅ S tubo
(mm)

rosca D
(mm)

d
(mm)

fios por
polegada

M10 x 1,0 9,0 10,0 4 - 7/16" 10,00 11,07 20
M12 x 1,5 10,5 12,0 6 - 1/2" 11,60 12,70 20
M14 x 1,5 12,5 14,0 8 6 9/16" 13,00 14,25 18
M16 x 1,5 14,5 16,0 10 8 5/8" 14,70 15,85 18
M18 x 1,5 16,5 18,0 12 10 3/4" 17,60 19,00 16
M20 x 1,5 18,5 20,0 - 12 7/8" 20,50 22,17 14
M22 x 1,5 20,5 22,0 15 14 1-1/16" 25,00 26,95 12
M24 x 1,5 22,5 24,0 - 16 1-1/16" 25,30 26,95 14
M26 x 1,5 24,5 26,0 18 - 1-3/16" 27,95 30,12 12
M30 x 2,0 28,0 30,0 22 20 1-5/16" 31,30 33,30 12
M36 x 2,0 34,0 36,0 28 25 1-5/8" 39,20 41,22 12
M42 x 2,0 40,0 42,0 - 30 1-7/8" 45,60 47,57 12
M45 x 2,0 43,0 45,0 35 - 2-1/2" 61,50 63,45 12
M52 x 2,0 50,0 52,0 42 38 Tamanhos 5/8"-18 UNF e 1-1/16"-14 UNF têm chanfro a 45º

Conexões BSP(BS 5200)
rosca Whitworth, cone 60°

Conexões NPTF (SAE J476)
rosca cónica ANSI, cone 60°

     

rosca D
(mm)

d
(mm)

fios por
poleagada

rosca d
(mm)

fios por
poleagada

1/8" 8,60 9,73 28 1/8" 10,00 27
1/4" 11,60 13,16 19 1/4" 13,60 18
3/8" 15,10 16,66 19 3/8" 17,00 18
1/2" 18,90 20,96 14 1/2" 21,00 14
5/8" 20,90 22,91 14 3/4" 26,00 14
3/4" 24,40 26,44 14 1" 33,50 11-1/2"
1" 30,60 33,25 11 1.1/4" 42,10 11-1/2"

1-1/4" 39,30 41,91 11 1.1/2" 47,80 11-1/2"
1-1/2" 45,10 47,80 11 2" 59,60 11-1/2"

2" 56,70 59,60 11



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
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The European Technology

Identificação rápida de
conexões hidráulicas

Conexões Métricas Japonesas
JIS B 8363, rosca métrica, cone 60°

Conexões Gas Japonesas
JIS B 8363, rosca Whitworth, cone 60°

rosca D
(mm)

d
(mm)

passo
(mm)

rosca D
(mm)

d
(mm)

fios por
polegada

M14 x 1,5 12,50 14,00 1,5 1/8" 8,60 9,73 28
M16 x 1,5 14,50 16,00 1,5 1/4" 11,60 13,16 19
M18 x 1,5 16,50 18,00 1,5 3/8" 15,10 16,66 19
M22 x 1,5 20,50 22,00 1,5 1/2" 18,90 20,96 14
M24 x 1,5 22,50 24,00 1,5 5/8" 20,90 22,91 14
M30 x 1,5 28,50 30,00 1,5 3/4" 24,40 26,44 14
M33 x 1,5 31,50 33,00 1,5 1" 30,60 33,25 11
M42 x 1,5 40,50 42,00 1,5 1-1/4" 39,30 41,91 11

1-1/2" 45,10 47,80 11
2" 56,70 59,60 11

Conexões ORFS (ISO 8434-3)
rosca ANSI, face plana (macho com o-ring)

Flanges (SAE J518)
códigos 61 (3000 PSI) & 62 (6000 PSI)

roscas d
(mm)

D
(mm)

fios por
polegada

DN D
(mm)

w
(mm)

D
(mm)

w
(mm)

9/16" 12,70 14,28 18 code 61 - 3000 PSI code 62 - 6000 PSI
11/16" 15,87 17,46 16 1/2" 30,16 38,10 31,75 40,48
13/16" 19,05 20,63 16 3/4" 38,10 47,62 41,27 50,80

1" 23,81 25,40 14 1" 44,45 52,38 47,62 57,15
1.3/16" 27,78 30,16 12 1-1/4" 50,80 58,73 53,97 66,67
1.7/16" 34,13 36,51 12 1-1/2" 60,32 69,85 63,50 79,37
1.11/16" 40,48 42,86 12 2" 71,43 77,78 79,37 96,83

2" 48,41 50,80 12



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-13

The European Technology

20.100 - Balfit Camisa SAE 100R1A
(camisa em aço ao carbono para prensagem em mangueira hidráulica de alta pressão SAE 100R1A com descasque)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 23

Use: Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex Mang. Hidráulicas (c/ desc.) SAE R1AT / SAE R2AT / DIN EN 853 1SN / 2SN

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.100.03 3/16" - 3 4,8 3/16" 4,8 3/16" 27 17
20.100.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 31 19
20.100.05 5/16" - 5 8,0 5/16" 8,0 5/16" 31 20
20.100.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 32 24
20.100.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 34 28
20.100.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 37 32
20.100.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 42 36
20.100.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 51 43
20.100.20 1-1/4" - 20 32,0 1-1/4" 32,0 1-1/4" 59 51
20.100.24 1-1/2" - 24 38,0 1-1/2" 38,0 1-1/2" 63 58
20.100.32 2" - 32 50,8 2" 50,8 2" 79 71

20.101 - Balfit Camisa SAE 100R1AT
(camisa em aço ao carbono para prensagem em mangueira hidráulica de alta pessão SAE 100R1AT sem
descasque)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 23

Use: Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R1AT / DIN EN 853 1SN

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.101.03 3/16" - 3 4,8 3/16" 4,8 3/16" 27 17
20.101.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 31 19
20.101.05 5/16" - 5 8,0 5/16" 8,0 5/16" 31 20
20.101.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 32 23
20.101.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 51 43
20.101.20 1-1/4" - 20 32,0 1-1/4" 32,0 1-1/4" 59 52
20.101.24 1-1/2" - 24 38,0 1-1/2" 38,0 1-1/2" 63 58
20.101.32 2" - 32 50,8 2" 50,8 2" 79 72



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-14

The European Technology

20.200 - Balfit Camisa SAE 100R2A
(camisa em aço ao carbono para prensagem em mangueira de alta pressão SAE 100R2A com descasque)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 23

Use: Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex Mang. Hidráulicas (c/ desc.) SAE R1AT / SAE R2AT / DIN EN 853 1SN / 2SN

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.200.03 3/16" - 3 4,8 3/16" 4,8 3/16" 27 20
20.200.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 30 20
20.200.05 5/16" - 5 8,0 5/16" 8,0 5/16" 30 24
20.200.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 32 25
20.200.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 34 30
20.200.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 37 33
20.200.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 42 38
20.200.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 51 45
20.200.20 1-1/4" - 20 32,0 1-1/4" 32,0 1-1/4" 59 56
20.200.24 1-1/2" - 24 38,0 1-1/2" 38,0 1-1/2" 76 62
20.200.32 2" - 32 50,8 2" 50,8 2" 79 75



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-15

The European Technology

20.201 - Balfit Camisa SAE 100R2AT
(camisa em aço ao carbono para prensagem em mangueira de alta pressão SAE 100R2AT sem descsaque)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 23

Use: Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R1AT / DIN EN 853 1SN

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.201.03 3/16" - 3 4,8 3/16" 4,8 3/16" 27 19
20.201.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 30 20
20.201.05 5/16" - 5 8,0 5/16" 8,0 5/16" 31 22
20.201.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 32 25
20.201.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 50 45
20.201.20 1-1/4" - 20 32,0 1-1/4" 32,0 1-1/4" 59 56
20.201.24 1-1/2" - 24 38,0 1-1/2" 38,0 1-1/2" 63 62
20.201.32 2" - 32 50,8 2" 50,8 2" 78 75

20.202 - Balfit Camisa SAE 100R1AT / R2AT
(camisa em aço ao carbono para prensagem em mangueira de alta pressão SAE 100R1AT e R2AT sem descasque)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 23

Use: Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R2AT / DIN EN 853 2SN

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.202.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 34 28
20.202.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 37 32
20.202.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 42 35



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-16

The European Technology

20.212 - Balfit Camisa Balpac   
(camisa em aço ao carbono para prensagem em mangueira hidráulica compacta)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 23

Use: Balflex  Balpac  Mang. Hidráulicas SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R7 / DIN EN 855 R7
Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R6 / DIN EN 854 1TE / DIN EN 854 2TE

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.212.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 30 20
20.212.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 31 22
20.212.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 32 25
20.212.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 34 28
20.212.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 37 32
20.212.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 42 35

20.107 - Balfit Camisa SAE 100R7
(camisa em aço ao carbono para prensagem em mangueira hidráulica de alta pressão)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 23

Use: Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R7 / DIN EN 855 R7
Balflex SAE 100R6 / DIN EN 854 1TE / DIN EN 854 2TE                                                        
Balflex Balwash Microline 280 bar

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.107.03 3/16" - 3 4,8 3/16 4,8 3/16 27 14
20.107.04 1/4" - 4 6,3 1/4" 6,3 1/4" 29 17
20.107.05 5/16" - 5 7,9 5/16" 7,9 5/16" 30 19
20.107.06 3/8" - 6 9,5 3/8" 9,5 3/8" 31 21
20.107.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 34 25,5
20.107.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 36 28,5
20.107.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 42 32
20.107.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 50 40



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-17

The European Technology

20.400 - Balfit Camisa 4SP
(camisa em aço ao carbono para prensagem em mangueira de alta pressão SAE 100R12, EN 856 4SP e 4SH com
descasque)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 24

Use: Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP / 4SH

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.400.08 1/2" - 8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 41 28
20.400.10 5/8" - 10 16,0 5/8" 16,0 5/8" 43 32
20.400.12 3/4" - 12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 51 38
20.400.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 62 46
20.400.20 1-1/4" - 20 31,8 1-1/4" 19,0 1-1/4" 70 58
20.400.24 1-1/2" - 24 38,1 1-1/2" 25,4 1-1/2" 76 67
20.400.32 2" - 42 50,8 2" 50,8 2" 80 80

20.403 - Balfit Camisa 4SH
(camisa em aço ao carbono para prensagem em mangueira de alta pressão SAE 100R12, EN 856 4SP e 4SH com
descasque)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 24

Use: Balflex Mang. Hidráulicas SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP / 4SH

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.403.20 1-1/4" - 20 31,8 1.25 19,0    1-1/4" 70 56
20.403.24 1-1/2" - 24 38,1 1.50 25,4    1-1/2" 76 62
20.403.32 2" - 42 50,8 2.00 50,8    2" 80 75



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-18

The European Technology

20.405 - Balfit Powerspir Camisa 4SH
(camisa em aço ao carbono para prensagem mangueira de alta pressão DIN EN 856 4SH com descasque interior e
exterior)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 26

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais DIN EN 856 4SH
pode também ser usada com mangueira SAE 100R9, SAE 10012, SAE 100R13 e DIN EN 856 4SP

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.405.12 3/4" - 12 19,1 3/4" 19,1 3/4" 60 38
20.405.16 1" - 16 25,4 1" 25,4 1" 75 46
20.405.20 1-1/4" - 20 31,8 1-1/4" 31,8 1-1/4" 88 55
20.405.24 1-1/2" - 24 38,1 1-1/2" 38,1 1-1/2" 94 62
20.405.32 2" - 32 50,8 2" 50,8 2" 99 80

20.406 - Balfit Powerspir Camisa R13
(camisa em aço ao carbono para prensagem mangueira de alta pressão SAE 100R13 com descasque interior e
exterior)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 26

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.406.12 3/4" -12 19,1 3/4" 19,1 3/4" 60 38
20.406.16 1" -16 25,4 1" 25,4 1" 75 46
20.406.20 1-1/4" -20 31,8 1-1/4" 31,8 1-1/4" 88 55
20.406.24 1-1/2" -24 38,1 1-1/2" 38,1 1-1/2" 94 65
20.406.32 2" -32 50,8 2" 50,8 2" 99 80



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-19

The European Technology

20.407 - Balfit Powerspir Camisa
(camisa em aço ao carbono para prensagem mangueira de alta pressão SAE 100R15 com descasque interior e
exterior)

Material:
Conexões:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 26

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R15

referência dimens.
nom.

bitola diâmetro mang. dimensão camisa dimensões
(mm)

mm " L D

20.407.12 1/2" -8 12,7 1/2" 12,7 1/2" 55 38
20.407.16 3/4" -12 19,0 3/4" 19,0 3/4" 60 46
20.407.20 1" -16 25,4 1" 25,4 1" 75 55
20.407.24 1-1/4" -20 31,8 1-1/4" 31,8 1-1/4" 88 65
20.407.32 1-1/2" -24 38,1 1-1/2" 38,1 1-1/2" 94 80



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-20

The European Technology

23.2000 - Balfit Macho JIC
(macho JIC (rosca americana, 37° chanfro) em aço ao carbono para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta
pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência hose
Bitola

hose
ID

rosca rosca
Bitola

dimensions
(mm)

L A C B Hex

23.2000.0304 -3 3/16" 7/16" - 20 -4 47 25 14 3 12
23.2000.0404 -4 1/4" 7/16" - 20 -4 54 27 14 4 13
23.2000.0405 -4 1/4" 1/2" - 20 -5 54 27 14 4 14
23.2000.0406 -4 1/4" 9/16" - 18 -6 55 27 14 4 16
23.2000.0505 -5 5/16" 1/2" - 20 -5 54 27 14 5 14
23.2000.0506 -5 5/16" 9/16" - 18 -6 55 27 14 5 16
23.2000.0606 -6 3/8" 9/16" - 18 -6 57 27 14 7 16
23.2000.0608 -6 3/8" 3/4" - 16 -8 60 30 16 7 19
23.2000.0610 -6 3/8" 7/8" - 14 -10 66 36 19 7 24
23.2000.0808 -8 1/2" 3/4" - 16 -8 62 31 16 10 19
23.2000.0810 -8 1/2" 7/8" - 14 -10 66 33 19 10 22
23.2000.0812 -8 1/2" 1-1/16" - 12 -12 71 38 22 10 27
23.2000.1010 -10 5/8" 7/8" - 14 -10 69 33 19 12 22
23.2000.1012 -10 5/8" 1-1/16" - 12 -12 74 38 22 12 27
23.2000.1212 -12 3/4" 1-1/16" - 12 -12 79 38 22 15 27
23.2000.1214 -12 3/4" 1-3/16" - 12 -14 80 40 23 15 32
23.2000.1216 -12 3/4" 1-5/16" - 12 -16 82 41 23 15 33
23.2000.1616 -16 1" 1-5/16" - 12 -16 88 42 23 20 33
23.2000.1620 -16 1" 1-5/8" - 12 -20 100 46 24 20 42
23.2000.2020 -20 1-1/4" 1-5/8" - 12 -20 108 46 24 27 42
23.2000.2024 -20 1-1/4" 1-7/8" - 12 -24 100 52 27 27 48
23.2000.2424 -24 1-1/2" 1-7/8" - 12 -24 108 51 27 32 48
23.2000.3232 -32 2" 2-1/2" - 12 -32 133 61 34 44 64

também disponível:

23.2000. -S - Balfit Macho JIC em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.2000.0406 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-21

The European Technology

23.4012 - Balfit Fêmea direita JIC
(fêmea direita JIC (Rosca americana 37° chanfro) em aço ao carbono para prensagem em mangueiras hidráulicas de
alta pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.4012.0304 -3 3/16" 7/16" - 20 -4 36 13 9 3 14
23.4012.0404 -4 1/4" 7/16" - 20 -4 41 13 9 4 14
23.4012.0405 -4 1/4" 1/2" - 20 -5 42 14 9 4 16
23.4012.0406 -4 1/4" 9/16" - 18 -6 44 16 9 4 17
23.4012.0506 -5 5/16" 9/16" - 18 -6 43 15 9 5 17
23.4012.0606 -6 3/8" 9/16" - 18 -6 46 16 9 7 17
23.4012.0608 -6 3/8" 3/4" - 16 -8 46 16 11 7 22
23.4012.0610 -6 3/8" 7/8" - 14 -10 49 18 13 7 26
23.4012.0808 -8 1/2" 3/4" - 16 -8 48 17 11 10 22
23.4012.0810 -8 1/2" 7/8" - 14 -10 51 19 13 10 26
23.4012.0812 -8 1/2" 1-1/16" - 12 -12 51 19 14 10 32
23.4012.1010 -10 5/8" 7/8" - 14 -10 53 19 13 12 26
23.4012.1012 -10 5/8" 1-1/16" - 12 -12 53 19 14 12 32
23.4012.1212 -12 3/4" 1-1/16" - 12 -12 59 19 14 15 32
23.4012.1214 -12 3/4" 1-3/16" - 12 -14 61 21 15 15 35
23.4012.1216 -12 3/4" 1-5/16" - 12 -16 61 21 15 15 38
23.4012.1616 -16 1" 1-5/16" - 12 -16 76 22 15 20 38
23.4012.1620 -16 1" 1-5/8" - 12 -20 80 27 17 20 50
23.4012.2020 -20 1-1/4" 1-5/8" - 12 -20 80 24 17 27 48
23.4012.2424 -24 1-1/2" 1-7/8" - 12 -24 98 27 19 32 57
23.4012.3232 -32 2" 2-1/2" - 12 -32 103 30 24 44 70

também disponível:

23.4012. -S - Balfit Fêmea direita JIC em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.4012.0406 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-22

The European Technology

23.4042 - Balfit Fêmea JIC curva a 45°
(fêmea inteira curva a 45° JIC (rosca americana chanfro 37°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

23.4042.0304 -3 3/16" 7/16" - 20 -4 53 10 3 14
23.4042.0404 -4 1/4" 7/16" - 20 -4 60 12 4 14
23.4042.0405 -4 1/4" 1/2" - 20 -5 61 13 4 17
23.4042.0406 -4 1/4" 9/16" - 18 -6 62 14 4 17
23.4042.0506 -5 5/16" 9/16" - 18 -6 66 15 5 17
23.4042.0606 -6 3/8" 9/16" - 18 -6 74 17 7 17
23.4042.0608 -6 3/8" 3/4" - 16 -8 75 18 7 22
23.4042.0808 -8 1/2" 3/4" - 16 -8 77 18 10 22
23.4042.0810 -8 1/2" 7/8" - 14 -10 79 19 10 25
23.4042.0812 -8 1/2" 1-1/16" - 12 -12 79 19 10 32
23.4042.1010 -10 5/8" 7/8" - 14 -10 85 21 12 25
23.4042.1012 -10 5/8" 1-1/16" - 12 -12 85 21 12 32
23.4042.1212 -12 3/4" 1-1/16" - 12 -12 107 26 15 32
23.4042.1214 -12 3/4" 1-3/16" - 12 -14 108 27 15 35
23.4042.1216 -12 3/4" 1-5/16" - 12 -16 108 27 15 38
23.4042.1616 -16 1" 1-5/16" - 12 -16 131 29 20 38
23.4042.2020 -20 1-1/4" 1-5/8" - 12 -20 141 32 27 48
23.4042.2424 -24 1-1/2" 1-7/8" - 12 -24 170 38 32 57
23.4042.3232 -32 2" 2-1/2" - 12 -32 185 46 44 70

também disponível:

23.4042. -S - Balfit Fêmea JIC curva a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.4042.0406 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-23

The European Technology

23.4092 - Balfit Fêmea JIC curva a 90°
(fêmea inteira curva a 90° JIC (rosca americana chanfro 37°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

23.4092.0304 -3 3/16" 7/16" - 20 -4 49 23 3 14
23.4092.0404 -4 1/4" 7/16" - 20 -4 54 23 4 14
23.4092.0405 -4 1/4" 1/2" - 20 -5 54 25 4 17
23.4092.0406 -4 1/4" 9/16" - 18 -6 54 26 4 17
23.4092.0506 -5 5/16" 9/16" - 18 -6 57 28 5 17
23.4092.0606 -6 3/8" 9/16" - 18 -6 63 32 7 17
23.4092.0608 -6 3/8" 3/4" - 16 -8 63 33 7 22
23.4092.0808 -8 1/2" 3/4" - 16 -8 72 41 10 22
23.4092.0810 -8 1/2" 7/8" - 14 -10 72 42 10 25
23.4092.0812 -8 1/2" 1-1/16" - 12 -12 72 42 10 32
23.4092.1010 -10 5/8" 7/8" - 14 -10 75 46 12 25
23.4092.1012 -10 5/8" 1-1/16" - 12 -12 75 46 12 32
23.4092.1212 -12 3/4" 1-1/16" - 12 -12 92 53 15 32
23.4092.1214 -12 3/4" 1-3/16" - 12 -14 92 54 15 35
23.4092.1216 -12 3/4" 1-5/16" - 12 -16 92 55 15 38
23.4092.1616 -16 1" 1-5/16" - 12 -16 117 66 20 38
23.4092.2020 -20 1-1/4" 1-5/8" - 12 -20 123 73 27 48
23.4092.2424 -24 1-1/2" 1-7/8" - 12 -24 152 87 32 57
23.4092.3232 -32 2" 2-1/2" - 12 -32 176 108 44 70

também disponível:

23.4092. -S - Balfit Fêmea JIC curva a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.4092.0406 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-24

The European Technology

23.4032 - Balfit Fêmea JIC curva compacta a 45°
(fêmea inteira curva compacta a 45° JIC (rosca americana chanfro 37°), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

23.4032.0404 -4 1/4" 7/16" - 20 -4 70 37 15 4 14
23.4032.0606 -6 3/8" 9/16" - 18 -6 74 39 16 7 17
23.4032.0808 -8 1/2" 3/4" - 16 -8 80 42 18 10 22
23.4032.1010 -10 5/8" 7/8" - 14 -10 89 49 21 12 25
23.4032.1212 -12 3/4" 1-1/16" - 12 -12 102 55 24 15 32
23.4032.1214 -12 3/4" 1-3/16" - 12 -14 102 56 24 15 35
23.4032.1616 -16 1" 1-5/16" - 12 -16 122 66 29 20 38



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-25

The European Technology

23.4082 - Balfit JIC 90° Compact Elbow Female
(fêmea inteira curva compacta a 90° JIC (rosca americana chanfro 37°), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 8434-2
Segundo SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

23.4082.0404 -4 1/4" 7/16" - 20 -4 45 17 15 4 17
23.4082.0405 -4 1/4" 1/2" - 20 -5 47 19 16 4 17
23.4082.0406 -4 1/4" 9/16" - 18 -6 48 20 20 4 19
23.4082.0506 -5 5/16" 9/16" - 18 -6 48 20 20 5 19
23.4082.0606 -6 3/8" 9/16" - 18 -6 53 23 20 7 19
23.4082.0608 -6 3/8" 3/4" - 16 -8 54 24 21 7 22
23.4082.0808 -8 1/2" 3/4" - 16 -8 58 26 21 10 22
23.4082.0810 -8 1/2" 7/8" - 14 -10 60 29 24 10 27
23.4082.1010 -10 5/8" 7/8" - 14 -10 63 29 24 12 27
23.4082.1012 -10 5/8" 1-1/16" - 12 -12 64 30 26 12 28
23.4082.1212 -12 3/4" 1-1/16" - 12 -12 73 33 26 15 28
23.4082.1616 -16 1" 1-5/16" - 12 -16 95 42 31 20 34



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-26

The European Technology

23.-S - Balfit Série SAE 45°
 (conexões inteiras SAE (rosca americana chanfro 45°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

23.2S00
Macho SAE

23.4S12
Fêmea SAE direita

23.4S42
Fêmea SAE a 45°

23.4S92
Fêmea SAE a 90°

Segundo SAE J516

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A / E C B Hex

23.2S00.0506 -5 5/16" 5/8" - 18 -6 64 34 18 5 17
23.2S00.0606 -6 3/8" 5/8" - 18 -6 64 34 18 7 17

23.4S12.0506 -5 5/16" 5/8" - 18 -6 44 15 10 5 19
23.4S12.0606 -6 3/8" 5/8" - 18 -6 45 15 10 7 19
23.4S12.1212 -12 3/4" 1-1/16" - 14 -12 59 19 14 15 32

23.4S42.0506 -5 5/16" 5/8" - 18 -6 63 32 5 19
23.4S42.0606 -6 3/8" 5/8" - 18 -6 63 32 7 19

23.4S92.0506 -5 5/16" 5/8" - 18 -6 63 32 5 19
23.4S92.0606 -6 3/8" 5/8" - 18 -6 63 32 7 19

também disponível:

23.4S -. -S - Balfit Série SAE 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.2S00.0606 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-27

The European Technology

23.0400 - Balfit Macho NPTF
(macho NPTF (rosca americana cónica), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta
pressão)

Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.0400.0302 -3 3/16" 1/8" - 27 -2 47 25 14 3 12
23.0400.0304 -3 3/16" 1/4" - 18 -4 54 27 14 4 13
23.0400.0402 -4 1/4" 1/8" - 27 -2 54 27 14 4 14
23.0400.0404 -4 1/4" 1/4" - 18 -4 55 27 14 4 16
23.0400.0406 -4 1/4" 3/8" - 18 -6 54 27 14 5 14
23.0400.0408 -4 1/4" 1/2" - 14 -8 55 27 14 5 16
23.0400.0504 -5 5/16" 1/4" - 18 -4 57 27 14 7 16
23.0400.0506 -5 5/16" 3/8" - 18 -6 60 30 16 7 19
23.0400.0508 -5 5/16" 1/2" - 14 -8 66 36 19 7 24
23.0400.0604 -6 3/8" 1/4" - 18 -4 62 31 16 10 19
23.0400.0606 -6 3/8" 3/8" - 18 -6 66 33 19 10 22
23.0400.0608 -6 3/8" 1/2" - 14 -8 71 38 22 10 27
23.0400.0806 -8 1/2" 3/8" - 18 -6 69 33 19 12 22
23.0400.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 74 38 22 12 27
23.0400.0812 -8 1/2" 3/4" - 14 -12 79 38 22 15 27
23.0400.1012 -10 5/8" 3/4" - 14 -12 80 40 23 15 32
23.0400.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 82 41 23 15 33
23.0400.1216 -12 3/4" 1" - 11.5 -16 88 42 23 20 33
23.0400.1616 -16 1" 1" - 11.5 -16 100 46 24 20 42
23.0400.1620 -16 1" 1-1/4" - 11.5 -20 108 46 24 27 42
23.0400.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" - 11.5 -20 100 52 27 27 48
23.0400.2024 -20 1-1/4" 1-1/2" - 11.5 -24 108 51 27 32 48
23.0400.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" - 11.5 -24 100 52 27 27 48
23.0400.2432 -24 1-1/2" 2" - 11.5 -32 108 51 27 32 48
23.0400.3232 -32 2" 2" - 11.5 -32 133 61 34 44 64

também disponível:
23.0400. -S - Balfit Macho NPTF em aço inoxidável

acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.0400.0404 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-28

The European Technology

23.0100 - Balfit Macho BSP
(macho BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta
pressão)

Segundo ISO WD 12151-6.2 e ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.0100.0302 -3 3/16" 1/8" - 28 -2 43 20 8 3 14
23.0100.0304 -3 3/16" 1/4" - 19 -4 49 26 12 3 19
23.0100.0402 -4 1/4" 1/8" - 28 -2 49 21 8 4 14
23.0100.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4 55 27 12 4 19
23.0100.0406 -4 1/4" 3/8" - 19 -6 56 28 12 4 22
23.0100.0504 -5 5/16" 1/4" - 19 -4 55 27 12 5 19
23.0100.0506 -5 5/16" 3/8" - 19 -6 56 28 12 5 22
23.0100.0604 -6 3/8" 1/4" - 19 -4 57 27 12 7 19
23.0100.0606 -6 3/8" 3/8" - 14 -6 59 29 12 7 22
23.0100.0608 -6 3/8" 1/2" - 14 -8 62 32 14 7 27
23.0100.0806 -8 1/2" 3/8" - 19 -6 61 30 12 10 22
23.0100.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 65 33 14 10 27
23.0100.0810 -8 1/2" 5/8" - 14 -10 66 35 16 10 28
23.0100.0812 -8 1/2" 3/4" - 14 -12 67 36 16 10 32
23.0100.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10 69 35 16 12 28
23.0100.1012 -10 5/8" 3/4" - 14 -12 69 35 16 12 32
23.0100.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 76 36 16 15 32
23.0100.1216 -12 3/4" 1" - 11 -16 78 38 18 15 38
23.0100.1616 -16 1" 1" - 11 -16 93 40 18 20 38
23.0100.1620 -16 1" 1-1/4" - 11 -20 96 43 20 20 50
23.0100.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" - 11 -20 103 43 20 27 50
23.0100.2024 -20 1-1/4" 1-1/2" - 11 -24 105 45 22 27 55
23.0100.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" - 11 -24 114 46 22 32 55
23.0100.2432 -24 1-1/2" 2" - 11 -32 118 50 25 32 65
23.0100.3232 -32 2" 2" - 11 -32 123 50 25 44 65

também disponível:

23.0100. -S - Balfit Macho BSP em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.0100.0406 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-29

The European Technology

23.3012 - Balfit Fêmea BSP direita
(fêmea inteira direita BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas
de alta pressão)

Segundo ISO WD 12151-6.2 e ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200
(Nota: Para projectos novos devem ser preferidas as conexões com o-ring (ver peça 23.3112.-)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.3012.0302 -3 3/16" 1/8" - 28 -2 36 14 4 3 15
23.3012.0304 -3 3/16" 1/4" - 19 -4 40 17 5 3 19
23.3012.0402 -4 1/4" 1/8" - 28 -2 42 15 4 4 15
23.3012.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4 45 17 5 4 19
23.3012.0406 -4 1/4" 3/8" - 19 -6 47 19 6 4 22
23.3012.0408 -4 1/4" 1/2" - 14 -8 48 20 6 4 27
23.3012.0506 -5 5/16" 3/8" - 19 -6 47 19 6 5 22
23.3012.0508 -5 5/16" 1/2" - 14 -8 49 20 6 5 27
23.3012.0604 -6 3/8" 1/4" - 19 -4 46 17 6 7 19
23.3012.0606 -6 3/8" 3/8" - 19 -6 49 19 6 7 22
23.3012.0608 -6 3/8" 1/2" - 14 -8 50 20 7 7 27
23.3012.0806 -8 1/2" 3/8" - 19 -6 50 19 6 10 22
23.3012.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 53 22 7 10 27
23.3012.0810 -8 1/2" 5/8" - 14 -10 54 22 10 10 28
23.3012.0812 -8 1/2" 3/4" - 14 -12 55 24 10 10 32
23.3012.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10 56 22 10 12 28
23.3012.1012 -10 5/8" 3/4" - 14 -12 58 23 10 12 32
23.3012.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 63 24 10 15 32
23.3012.1216 -12 3/4" 1" - 11 -16 64 24 11 15 38
23.3012.1616 -16 1" 1" - 11 -16 79 25 11 20 38
23.3012.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" - 11 -20 82 27 11 27 42
23.3012.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" - 11 -24 90 33 13 32 56
23.3012.3232 -32 2" 2" - 11 -32 99 33 14 44 70

23.3012. -S - Balfit Fêmea direita BSP em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.3012.0406 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-30

The European Technology

23.3042 - Balfit Fêmea BSP curva a 45°
(fêmea inteira curva a 45° BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO WD 12151-6.2 e ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200
(Nota: Para projectos novos devem ser preferidas as conexões com o-ring (ver peça 23.3142.-)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

23.3042.0302 -3 3/16" 1/8" - 28 -2 61 16 3 15
23.3042.0304 -3 3/16" 1/4" - 19 -4 61 17 3 19
23.3042.0402 -4 1/4" 1/8" - 28 -2 61 16 4 15
23.3042.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4 64 16 4 19
23.3042.0406 -4 1/4" 3/8" - 19 -6 65 17 4 22
23.3042.0408 -4 1/4" 1/2" - 14 -8 71 19 4 27
23.3042.0506 -5 5/16" 3/8" - 19 -6 67 17 5 22
23.3042.0508 -5 5/16" 1/2" - 14 -8 72 20 5 27
23.3042.0604 -6 3/8" 1/4" - 19 -4 70 18 7 19
23.3042.0606 -6 3/8" 3/8" - 19 -6 71 19 7 22
23.3042.0608 -6 3/8" 1/2" - 14 -8 72 20 7 27
23.3042.0806 -8 1/2" 3/8" - 19 -6 81 22 10 22
23.3042.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 81 23 10 27
23.3042.0810 -8 1/2" 5/8" - 14 -10 81 23 10 28
23.3042.0812 -8 1/2" 3/4" - 14 -12 84 25 10 32
23.3042.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10 88 23 12 28
23.3042.1012 -10 5/8" 3/4" - 14 -12 90 25 12 32
23.3042.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 109 28 15 32
23.3042.1216 -12 3/4" 1" - 11 -16 110 29 15 38
23.3042.1616 -16 1" 1" - 11 -16 136 34 20 38
23.3042.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" - 11 -20 144 41 27 42
23.3042.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" - 11 -24 173 47 32 56
23.3042.3232 -32 2" 2" - 11 -32 186 50 44 70

também disponível:

23.3042. -S - Balfit Fêmea BSP curva a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.3042.0406 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-31

The European Technology

23.3092 - Balfit Fêmea BSP curva a 90°
(fêmea inteira curva a 90° BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO WD 12151-6.2 e ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200
(Nota: Para projectos novos devem ser preferidas as conexões com o-ring (ver peça 23.3192.-)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

23.3092.0302 -3 3/16" 1/8" - 28 -2 49 29 3 15
23.3092.0304 -3 3/16" 1/4" - 19 -4 49 29 3 19
23.3092.0402 -4 1/4" 1/8" - 28 -2 51 29 4 15
23.3092.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4 57 29 4 19
23.3092.0406 -4 1/4" 3/8" - 19 -6 57 30 4 22
23.3092.0408 -4 1/4" 1/2" - 14 -8 61 35 4 27
23.3092.0506 -5 5/16" 3/8" - 19 -6 58 30 5 22
23.3092.0508 -5 5/16" 1/2" - 14 -8 60 35 5 27
23.3092.0604 -6 3/8" 1/4" - 19 -4 61 31 7 19
23.3092.0606 -6 3/8" 3/8" - 19 -6 62 34 7 22
23.3092.0608 -6 3/8" 1/2" - 14 -8 62 35 7 27
23.3092.0806 -8 1/2" 3/8" - 19 -6 69 41 10 22
23.3092.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 70 42 10 27
23.3092.0810 -8 1/2" 5/8" - 14 -10 71 42 10 28
23.3092.0812 -8 1/2" 3/4" - 14 -12 71 45 10 32
23.3092.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10 80 44 12 28
23.3092.1012 -10 5/8" 3/4" - 14 -12 80 47 12 32
23.3092.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 93 54 15 32
23.3092.1216 -12 3/4" 1" - 11 -16 93 56 15 38
23.3092.1616 -16 1" 1" - 11 -16 123 66 20 38
23.3092.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" - 11 -20 126 84 27 42
23.3092.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" - 11 -24 130 102 32 56
23.3092.3232 -32 2" 2" - 11 -32 165 124 44 70

também disponível:

23.3092. -S - Balfit Fêmea BSP curva a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.3092.0406 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-32

The European Technology

23.3032 - Balfit Fêmea BSP curva compacta a 45°
(fêmea inteira curva compacta  a 45° BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

A E B Hex

23.3032.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4 37 15 4 18
23.3032.0606 -6 3/8" 3/8" - 14 -6 45 17 7 23
23.3032.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 54 19 10 25
23.3032.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10 56 22 12 28
23.3032.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 58 26 15 33
23.3032.1616 -16 1" 1" - 11 -16 70 31 20 38



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-33

The European Technology

23.3082 - Balfit Fêmea BSP curva compacta a 90°
(fêmea inteira curva a 90° BSP (rosca inglesa, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

23.3082.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4 47 19 20 4 19
23.3082.0406 -4 1/4" 3/8" - 19 -6 47 20 23 4 22
23.3082.0506 -5 5/16" 3/8" - 19 -6 48 20 23 5 22
23.3082.0606 -6 3/8" 3/8" - 19 -6 53 23 23 7 22
23.3082.0608 -6 3/8" 1/2" - 14 -8 54 24 25 7 27
23.3082.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 58 26 25 10 27
23.3082.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10 63 29 27 12 28
23.3082.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 73 33 31 15 32
23.3082.1616 -16 1" 1" - 11 -16 95 42 35 20 38



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-34

The European Technology

23.3112 - Balfit Fêmea BSP com O-ring direita
(fêmea inteira direita BSP (rosca inglesa, cone 60°) com o-ring, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO WD 12151-6.2 e ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.3112.0404 -4 1/4” 1/4” - 19 -4 45 17 5 4 19
23.3112.0606 -6 3/8" 3/8" - 19 -6 49 19 6 7 22
23.3112.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 53 22 7 10 27
23.3112.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10 56 22 10 12 28
23.3112.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 63 24 10 15 32
23.3112.1616 -16 1" 1" - 11 -16 79 25 11 20 38

23.3112. -S - Balfit Fêmea BSP direita com o-ring em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.3112.0606 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-35

The European Technology

23.3142 - Balfit Fêmea BSP com O-ring curva a 45°
(fêmea inteira curva a 45° BSP (rosca inglesa, cone 60°) com o-ring, em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO WD 12151-6.2 e ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

23.3142.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4 64 16 4 19
23.3142.0606 -6 3/8" 3/8" - 19 -6 71 19 7 22
23.3142.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 81 23 10 27
23.3142.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10 88 23 12 28
23.3142.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 109 28 15 32
23.3142.1616 -16 1" 1" - 11 -16 136 34 20 38

também disponível:

23.3142. -S - Balfit Fêmea BSP com O-ring curva a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.3142.0606 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-36

The European Technology

23.3192 - Balfit Fêmea BSP com O-ring curva a 90°
(fêmea inteira curva a 90° BSP (rosca inglesa, cone 60°) com o-ring, em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO WD 12151-6.2 e ISO WD 8434-6.2
Segundo BS 5200

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compa.as SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

23.3192.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4 57 29 4 19
23.3192.0606 -6 3/8" 3/8" - 19 -6 62 34 7 22
23.3192.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 70 42 10 27
23.3192.1010 -10 5/8" 5/8" - 14 -10 80 44 12 28
23.3192.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 93 54 15 32
23.3192.1616 -16 1" 1" - 11 -16 123 66 20 38

também disponível:

23.3192. -S - Balfit Fêmea BSP com O-ring curva a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.3192.0606 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-37

The European Technology

23.0500 - Balfit Macho BSP Face Plana
(macho BSP face plana (rosca inglesa), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta
pressão)

Segundo BS 5200
Detalhe de vedação segundo DIN 3852 tipo A (para vedante)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.0500.0404 -4 1/4” 1/4” - 19 -4 55 27 12 4 18
23.0500.0406 -4 1/4” 3/8” - 19 -6 56 28 12 4 21
23.0500.0506 -5 5/16” 3/8” - 19 -6 56 28 12 5 21
23.0500.0606 -6 3/8” 3/8” - 19 -6 59 29 12 7 21
23.0500.0608 -6 3/8” 1/2” - 14 -8 62 32 14 7 25
23.0500.0808 -8 1/2” 1/2” - 14 -8 65 33 14 10 25
23.0500.0812 -8 1/2” 3/4” - 14 -12 67 36 16 10 33
23.0500.1012 -10 5/8” 3/4” - 14 -12 69 35 16 12 33
23.0500.1212 -12 3/4” 3/4” - 14 -12 76 36 16 15 33
23.0500.1616 -16 1” 1” - 11 -16 93 40 18 20 38

também disponível:

23.0500. -S - Balfit Macho BSP Face Plana em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.0500.0406 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-38

The European Technology

23.3212 - Balfit Fêmea BSP Face Plana
(fêmea BSP face plana (rosca inglesa), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta
pressão)

Segundo BS 5200

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.3212.0404 -4 1/4” 1/4” - 19 -4 42 14 8 4 18
23.3212.0406 -4 1/4” 3/8” - 19 -6 42 14 11 4 21
23.3212.0506 -5 5/16” 3/8” - 19 -6 42 14 11 5 21
23.3212.0606 -6 3/8” 3/8” - 19 -6 44 14 11 7 21
23.3212.0608 -6 3/8” 1/2” - 14 -8 46 16 12 7 25
23.3212.0808 -8 1/2” 1/2” - 14 -8 48 17 12 10 25
23.3212.0812 -8 1/2” 3/4” - 14 -12 52 21 12 10 33
23.3212.1012 -10 5/8” 3/4” - 14 -12 55 21 12 12 33
23.3212.1212 -12 3/4” 3/4” - 14 -12 61 21 12 15 33
23.3212.1616 -16 1” 1” - 11 -16 75 22 15 20 38

23.3212. -S - Balfit Fêmea BSP direita em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.3212.0406 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-39

The European Technology

23.1000 - Balfit Macho Métrico Ligeiro
(macho métrico da série ligeira (rosca métrica, cone DIN 24°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-4 e ISO 6149
Segundo DIN 3861 série L

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C d Hex

23.1000.0312 -3 3/16” M12 x 1,5 - 6 -12 52 24 10 6 14
23.1000.0412 -4 1/4” M12 x 1,5 - 6 -12 52 24 10 6 14
23.1000.0414 -4 1/4” M14 x 1,5 - 8 -14 52 24 10 8 14
23.1000.0416 -4 1/4” M16 x 1,5 - 10 -16 53 25 11 10 17
23.1000.0516 -5 5/16” M16 x 1,5 - 10 -16 53 25 11 10 17
23.1000.0518 -5 5/16” M18 x 1,5 - 12 -18 53 25 11 12 19
23.1000.0616 -6 3/8” M16 x 1,5 - 10 -16 55 25 11 10 17
23.1000.0618 -6 3/8” M18 x 1,5 - 12 -18 55 25 11 12 19
23.1000.0622 -6 3/8” M22 x 1,5 - 15 -22 57 27 12 15 22
23.1000.0822 -8 1/2” M22 x 1,5 - 15 -22 60 28 12 15 22
23.1000.0826 -8 1/2” M26 x 1,5 - 18 -26 61 30 12 18 27
23.1000.1026 -10 5/8” M26 x 1,5 - 18 -26 64 30 12 18 27
23.1000.1230 -12 3/4” M30 x 2,0 - 22 -30 72 32 14 22 30
23.1000.1636 -16 1” M36 x 2,0 - 28 -36 87 34 14 28 36
23.1000.2045 -20 1.1/4” M45 x 2,0 - 35 -45 98 39 16 35 46
23.1000.2452 -24 1.1/2” M52 x 2,0 - 42 -52 106 38 16 42 55

também disponível:

23.1000. -S - Balfit Macho Métrico Ligeiro em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.1000.0416 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-40

The European Technology

23.1100 - Balfit Macho Métrico Pesado
(macho métrico da série pesada (rosca métrica, cone DIN 24°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-4 e ISO 6149
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C d Hex

23.1100.0316 -3 3/16” M16 x 1,5 - 8 -16 54 26 12 8 17
23.1100.0416 -4 1/4” M16 x 1,5 - 8 -16 54 26 12 8 17
23.1100.0418 -4 1/4” M18 x 1,5 - 10 -18 54 26 12 10 19
23.1100.0520 -5 5/16” M20 x 1,5 - 12 -20 55 27 12 12 22
23.1100.0620 -6 3/8” M20 x 1,5 - 12 -20 57 27 12 12 22
23.1100.0622 -6 3/8” M22 x 1,5 - 14 -22 59 29 14 14 22
23.1100.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 - 16 -24 63 32 14 16 24
23.1100.1030 -10 5/8” M30 x 2,0 - 20 -30 68 34 16 20 30
23.1100.1236 -12 3/4” M36 x 2,0 - 25 -36 76 36 18 25 36
23.1100.1642 -16 1” M42 x 2,0 - 30 -42 93 40 20 30 46
23.1100.2052 -20 1-1/4” M52 x 2,0 - 38 -52 104 45 22 38 55

também disponível:

23.1100. -S - Balfit Macho Métrico Pesado em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.1100.0416 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-41

The European Technology

23.5013 - Balfit Fêmea Métrica Direita Ligeira com O-ring (DKO-L)
(fêmea métrica da série ligeira (rosca métrica, cone DIN 24°) com o-ring, em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série L

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.5013.0312 -3 3/16” M12 x 1,5 - 6 -12 44 21 2,3 3 14
23.5013.0412 -4 1/4” M12 x 1,5 - 6 -12 45 21 2,3 4 14
23.5013.0414 -4 1/4” M14 x 1,5 - 8 -14 48 20 1,5 4 17
23.5013.0416 -4 1/4” M16 x 1,5 - 10 -16 48 21 2,2 4 19
23.5013.0418 -4 1/4” M18 x 1,5 - 12 -18 50 23 1,4 4 22
23.5013.0516 -5 5/16” M16 x 1,5 - 10 -16 48 21 2,2 5 19
23.5013.0616 -6 3/8” M16 x 1,5 - 10 -16 50 21 2,2 7 19
23.5013.0618 -6 3/8” M18 x 1,5 - 12 -18 53 23 1,4 7 22
23.5013.0622 -6 3/8” M22 x 1,5 - 15 -22 54 24 2,7 7 27
23.5013.0822 -8 1/2” M22 x 1,5 - 15 -22 56 24 2,7 10 27
23.5013.1026 -10 5/8” M26 x 1,5 - 18 -26 62 28 2,4 12 32
23.5013.1230 -12 3/4” M30 x 2,0 - 22 -30 70 31 2,5 15 36
23.5013.1636 -16 1” M36 x 2,0 - 28 -36 86 33 3,8 20 41
23.5013.2045 -20 1-1/4” M45 x 2,0 - 35 -45 95 36 3,6 27 50
23.5013.2452 -24 1-1/2” M52 x 2,0 - 42 -52 107 39 4,5 32 60

23.5013. -S - Balfit Fêmea Métrica Ligeira Direita (DKO-L) em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.5013.0414 S)

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-42

The European Technology

23.5043 - Balfit Fêmea Métrica Ligeira a 45° c/ O-Ring (DKO-L)
(fêmea inteira métrica curva a 45° da série ligeira (rosca métrica, cone DIN 24°) com o-ring, em aço ao carbono, para
prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série L

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

23.5043.0312 -3 3/16” M12 x 1,5 - 6 -12 55 35 16 3 14
23.5043.0412 -4 1/4” M12 x 1,5 - 6 -12 55 35 16 4 14
23.5043.0414 -4 1/4” M14 x 1,5 - 8 -14 65 37 13 4 17
23.5043.0416 -4 1/4” M16 x 1,5 - 10 -16 65 42 13 4 19
23.5043.0516 -5 5/16” M16 x 1,5 - 10 -16 69 39 14 5 19
23.5043.0616 -6 3/8” M16 x 1,5 - 10 -16 70 42 15 7 19
23.5043.0618 -6 3/8” M18 x 1,5 - 12 -18 70 42 18 7 22
23.5043.0622 -6 3/8” M22 x 1,5 - 15 -22 79 47 20 7 27
23.5043.0822 -8 1/2” M22 x 1,5 - 15 -22 81 48 20 10 27
23.5043.1026 -10 5/8” M26 x 1,5 - 18 -26 88 54 21 12 32
23.5043.1230 -12 3/4” M30 x 2,0 - 22 -30 106 61 26 15 36
23.5043.1636 -16 1” M36 x 2,0 - 28 -36 132 60 31 20 41
23.5043.2045 -20 1-1/4” M45 x 2,0 - 35 -45 140 68 34 27 50
23.5043.2452 -24 1-1/2” M52 x 2,0 - 42 -52 163 75 38 32 60

23.5043. -S - Balfit Fêmea Métrica Ligeira c/ O-ring (DKO-L) a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.5043.0414 S)

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-43

The European Technology

23.5093 - Balfit Fêmea Métrica Ligeira a 90° c/ O-Ring (DKO-L)
(fêmea inteira métrica curva a 90° da série ligeira (rosca métrica, cone DIN 24°) com o-ring, em aço ao carbono, para
prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série L

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

23.5093.0312 -3 3/16” M12 x 1,5 - 6 -12 44 25 29 3 14
23.5093.0412 -4 1/4” M12 x 1,5 - 6 -12 44 25 29 4 14
23.5093.0414 -4 1/4” M14 x 1,5 - 8 -14 48 27 29 4 17
23.5093.0416 -4 1/4” M16 x 1,5 - 10 -16 48 30 29 4 19
23.5093.0516 -5 5/16” M16 x 1,5 - 10 -16 48 30 33 5 19
23.5093.0616 -6 3/8” M16 x 1,5 - 10 -16 48 30 33 7 19
23.5093.0618 -6 3/8” M18 x 1,5 - 12 -18 53 33 33 7 22
23.5093.0622 -6 3/8” M22 x 1,5 - 15 -22 56 41 41 7 27
23.5093.0822 -8 1/2” M22 x 1,5 - 15 -22 56 41 41 10 27
23.5093.1026 -10 5/8” M26 x 1,5 - 18 -26 62 48 44 12 32
23.5093.1230 -12 3/4” M30 x 2,0 - 22 -30 70 50 54 15 36
23.5093.1636 -16 1” M36 x 2,0 - 28 -36 86 57 61 20 41
23.5093.2045 -20 1-1/4” M45 x 2,0 - 35 -45 95 67 72 27 50
23.5093.2452 -24 1-1/2” M52 x 2,0 - 42 -52 107 76 83 32 60

23.5093. -S - Balfit Fêmea Métrica Ligeira a 45°° c/ O-Ring (DKO-L) em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.5093.0414 S)

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-44

The European Technology

23.5213 - Balfit Fêmea Métrica Ligeira Direita (DK-L)
(fêmea inteira métrica direita da série ligeira (rosca métrica, cone DIN 24°), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-1
Segundo DIN 3861 série L

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.5213.0312 -3 3/16” M12 x 1,5 - 6 -12 38 15 2,3 3 14
23.5213.0414 -4 1/4” M14 x 1,5 - 8 -14 46 18 1,5 4 17
23.5213.0516 -5 5/16” M16 x 1,5 - 10 -16 46 18 2,2 5 19
23.5213.0518 -5 5/16” M18 x 1,5 - 12 -18 48 20 1,4 5 22
23.5213.0618 -6 3/8” M18 x 1,5 - 12 -18 50 20 1,4 7 22
23.5213.0622 -6 3/8” M22 x 1,5 - 15 -22 52 23 2,7 7 27
23.5213.0822 -8 1/2” M22 x 1,5 - 15 -22 54 23 2,7 10 27
23.5213.1026 -10 5/8” M26 x 1,5 - 18 -26 56 22 2,4 12 32

23.5213. -S - Balfit Fêmea Métrica Ligeira Direita (DK-L) em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.5213.0414 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-45

The European Technology

23.5243 - Balfit Fêmea Métrica Ligeira curva a 45° (DK-L)
(fêmea inteira métrica curva a 45° da série ligeira (rosca métrica, cone DIN 24°), em aço ao carbono, para prensagem
em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-1
Segundo DIN 3861 série L

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

23.5243.0312 -3 3/16” M12 x 1.5 - 6 -12 55 16 3 14
23.5243.0414 -4 1/4” M14 x 1.5 - 8 -14 65 13 4 17
23.5243.0516 -5 5/16” M16 x 1.5 - 10 -16 69 14 5 19
23.5243.0518 -5 5/16” M18 x 1.5 - 12 -18 70 18 5 22
23.5243.0618 -6 3/8” M18 x 1.5 - 12 -18 70 18 7 22
23.5243.0622 -6 3/8” M22 x 1.5 - 15 -22 77 20 7 27
23.5243.0822 -8 1/2” M22 x 1.5 - 15 -22 79 20 10 27
23.5243.1026 -10 5/8” M26 x 1.5 - 18 -26 88 21 12 32

23.5243. -S - Balfit Fêmea Métrica Ligeira a 45°° (DK-L) em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.5243.0414 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-46

The European Technology

23.5293 - Balfit Fêmea Métrica Ligeira curva a 90° (DK-L)
(fêmea inteira métrica curva a 90° da série ligeira (rosca métrica, cone DIN 24°), em aço ao carbono, para prensagem
em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-1
Segundo DIN 3861 série L

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

23.5293.0312 -3 3/16” M12 x 1.5 - 6 -12 44 25 29 3 14
23.5293.0414 -4 1/4” M14 x 1.5 - 8 -14 55 27 29 4 17
23.5293.0516 -5 5/16” M16 x 1.5 - 10 -16 58 30 33 5 19
23.5293.0518 -5 5/16” M18 x 1.5 - 12 -18 62 33 33 5 22
23.5293.0618 -6 3/8” M18 x 1.5 - 12 -18 63 33 33 7 22
23.5293.0622 -6 3/8” M22 x 1.5 - 15 -22 71 43 41 7 27
23.5293.0822 -8 1/2” M22 x 1.5 - 15 -22 73 43 41 10 27
23.5293.1026 -10 5/8” M26 x 1.5 - 18 -26 73 48 42 12 32

23.5293. -S - Balfit Fêmea Métrica Ligeira a 90°° (DK-L) em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.5293.0414 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-47

The European Technology

23.5113 - Balfit Fêmea Métrica Direita Pesada c/ O-ring (DKO-S)
(fêmea métrica da série pesada (rosca métrica, cone DIN 24°) com o-ring, em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.5113.0316 -3 3/16” M16 x 1.5 - 8 -16 45 22 3,0 3 19
23.5113.0418 -4 1/4” M18 x 1.5 - 10 -18 51 23 2,5 4 22
23.5113.0520 -5 5/16” M20 x 1.5 - 12 -20 53 25 2,1 5 24
23.5113.0620 -6 3/8” M20 x 1.5 - 12 -20 55 25 2,1 7 24
23.5113.0622 -6 3/8” M22 x 1.5 - 14 -22 55 25 3,8 7 27
23.5113.0824 -8 1/2” M24 x 1.5 - 16 -24 60 28 3,4 10 30
23.5113.1030 -10 5/8” M30 x 2.0 - 20 -30 65 31 4,1 12 36
23.5113.1236 -12 3/4” M36 x 2.0 - 25 -36 74 35 5,0 16 46
23.5113.1642 -16 1” M42 x 2.0 - 30 -42 90 36 5,6 20 50
23.5113.2052 -20 1-1/4” M52 x 2.0 - 38 -52 104 44 7,6 27 60

23.5113. -S - Balfit Fêmea Métrica Pesada Direita c/ O-Ring (DKO-S) em aço inox.
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.5113.0418 S)

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-48

The European Technology

23.5143 - Balfit Fêmea Métrica a 45° Pesada c/ O-ring (DKO-S)
(fêmea métrica da série pesada com curva a 45° (rosca métrica, cone DIN 24°) com o-ring, em aço ao carbono, para
prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

23.5143.0316 -3 3/16” M16 x 1,5 - 8 -16 57 35 18 3 19
23.5143.0418 -4 1/4” M18 x 1,5 - 10 -18 64 38 15 4 22
23.5143.0520 -5 5/16” M20 x 1,5 - 12 -20 71 40 17 5 24
23.5143.0620 -6 3/8” M20 x 1,5 - 12 -20 71 40 19 7 24
23.5143.0622 -6 3/8” M22 x 1,5 - 14 -22 72 45 20 7 27
23.5143.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 - 16 -24 81 50 23 10 30
23.5143.1030 -10 5/8” M30 x 2,0 - 20 -30 91 59 25 12 36
23.5143.1236 -12 3/4” M36 x 2,0 - 25 -36 112 66 28 16 46
23.5143.1642 -16 1” M42 x 2,0 - 30 -42 136 68 36 20 50
23.5143.2052 -20 1-1/4” M52 x 2,0 - 38 -52 140 72 36 27 60

23.5143. -S - Balfit Fêmea Métrica Pesada a 45°° c/ O-Ring (DKO-S) em aço inox.
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.5143.0418 S)

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-49

The European Technology

23.5193 - Balfit Fêmea Métrica a 90° Pesada c/ O-ring (DKO-S)
(fêmea métrica da série pesada com curva a 90° (rosca métrica, cone DIN 24°) com o-ring, em aço ao carbono, para
prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

23.5193.0316 -3 3/16” M16 x 1,5 - 8 -16 44 24 31 3 19
23.5193.0418 -4 1/4” M18 x 1,5 - 10 -18 55 27 31 4 22
23.5193.0520 -5 5/16” M20 x 1,5 - 12 -20 58 30 36 5 24
23.5193.0620 -6 3/8” M20 x 1,5 - 12 -20 63 31 35 7 24
23.5193.0622 -6 3/8” M22 x 1,5 - 14 -22 63 33 36 7 27
23.5193.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 - 16 -24 73 40 43 10 30
23.5193.1030 -10 5/8” M30 x 2,0 - 20 -30 77 48 46 12 36
23.5193.1236 -12 3/4” M36 x 2,0 - 25 -36 92 50 65 16 46
23.5193.1642 -16 1” M42 x 2,0 - 30 -42 119 57 67 20 50
23.5193.2052 -20 1-1/4” M52 x 2,0 - 38 -52 126 67 70 27 60

23.5193. -S - Balfit Fêmea Métrica Pesada a 90°° c/ O-Ring (DKO-S) em aço inox.
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.5193.0418 S)

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-50

The European Technology

23.6000 - Balfit Tubular Métrico Direito
(tubular métrico direito, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo DIN 2353

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

tubular bitola dimensôes
(mm)

d L A C B

23.6000.0306 -3 3/16" 6 -6 51 28 22 3
23.6000.0308 -3 3/16" 8 -8 53 30 24 3
23.6000.0406 -4 1/4" 6 -6 57 30 23 4
23.6000.0408 -4 1/4" 8 -8 57 29 22 4
23.6000.0410 -4 1/4" 10 -10 59 32 25 4
23.6000.0412 -4 1/4" 12 -12 59 32 25 4
23.6000.0510 -5 5/16" 10 -10 57 30 23 5
23.6000.0512 -5 5/16" 12 -12 60 32 25 5
23.6000.0610 -6 3/8" 10 -10 60 30 23 7
23.6000.0612 -6 3/8" 12 -12 60 31 24 7
23.6000.0614 -6 3/8" 14 -14 66 36 29 7
23.6000.0615 -6 3/8" 15 -15 62 32 25 7
23.6000.0815 -8 1/2" 15 -15 64 33 25 10
23.6000.0816 -8 1/2" 16 -16 69 38 30 10
23.6000.0818 -8 1/2" 18 -18 65 34 26 10
23.6000.1018 -10 5/8" 18 -18 68 34 26 12
23.6000.1020 -10 5/8" 20 -20 78 44 36 12
23.6000.1022 -10 5/8" 22 -22 70 36 28 12
23.6000.1220 -12 3/4" 20 -20 84 44 36 15
23.6000.1222 -12 3/4" 22 -22 76 36 28 15
23.6000.1225 -12 3/4" 25 -25 88 48 40 15
23.6000.1625 -16 1" 25 -25 103 50 40 20
23.6000.1628 -16 1" 28 -28 93 40 30 20
23.6000.1630 -16 1" 30 -30 107 54 44 20
23.6000.2035 -20 1-1/4" 35 -35 105 46 44 27
23.6000.2038 -20 1-1/4" 38 -38 119 60 50 27
23.6000.2438 -24 1-1/2" 38 -38 129 61 50 32
23.6000.2442 -24 1-1/2" 42 -42 117 48 38 32

também disponível:

23.6000. -S - Balfit Tubular Métrico Direito em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.6000.1022 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-51

The European Technology

23.6040 - Balfit Tubular Métrico a 45°
(tubular métrico com curva a 45°, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo DIN 2353

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

tubular bitola dimensôes
(mm)

d L E B

23.6040.0306 -3 3/16" 6 -6 58 25 3
23.6040.0308 -3 3/16" 8 -8 60 26 3
23.6040.0406 -4 1/4" 6 -6 64 25 4
23.6040.0408 -4 1/4" 8 -8 66 26 4
23.6040.0410 -4 1/4" 10 -10 68 26 4
23.6040.0412 -4 1/4" 12 -12 70 27 4
23.6040.0510 -5 5/16" 10 -10 67 26 5
23.6040.0512 -5 5/16" 12 -12 69 27 5
23.6040.0610 -6 3/8" 10 -10 69 26 7
23.6040.0612 -6 3/8" 12 -12 71 27 7
23.6040.0614 -6 3/8" 14 -14 74 30 7
23.6040.0615 -6 3/8" 15 -15 75 30 7
23.6040.0815 -8 1/2" 15 -15 77 30 10
23.6040.0816 -8 1/2" 16 -16 79 32 10
23.6040.0818 -8 1/2" 18 -18 80 32 10
23.6040.1018 -10 5/8" 18 -18 83 32 12
23.6040.1020 -10 5/8" 20 -20 88 35 12
23.6040.1022 -10 5/8" 22 -22 88 35 12
23.6040.1220 -12 3/4" 20 -20 94 35 15
23.6040.1222 -12 3/4" 22 -22 94 35 15
23.6040.1225 -12 3/4" 25 -25 101 40 15
23.6040.1625 -16 1" 25 -25 116 40 20
23.6040.1628 -16 1" 28 -28 117 40 20
23.6040.1630 -16 1" 30 -30 123 47 20
23.6040.2035 -20 1-1/4" 35 -35 137 52 27
23.6040.2038 -20 1-1/4" 38 -38 144 55 27
23.6040.2438 -24 1-1/2" 38 -38 154 55 32
23.6040.2442 -24 1-1/2" 42 -42 193 55 32

também disponível:

23.6040. -S - Balfit Tubular Métrico a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.6040.1222 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-52

The European Technology

23.6090 - Balfit Tubular Métrico a 90°
(tubular métrico com curva a 90°, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo DIN 2353

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

tubular bitola dimensôes
(mm)

d L E B

23.6090.0306 -3 3/16" 6 -6 48 36 3
23.6090.0308 -3 3/16" 8 -8 51 39 3
23.6090.0406 -4 1/4" 6 -6 54 36 4
23.6090.0408 -4 1/4" 8 -8 57 39 4
23.6090.0410 -4 1/4" 10 -10 60 42 4
23.6090.0412 -4 1/4" 12 -12 63 45 4
23.6090.0510 -5 5/16" 10 -10 59 42 5
23.6090.0512 -5 5/16" 12 -12 62 45 5
23.6090.0610 -6 3/8" 10 -10 61 42 7
23.6090.0612 -6 3/8" 12 -12 64 45 7
23.6090.0614 -6 3/8" 14 -14 67 52 7
23.6090.0615 -6 3/8" 15 -15 67 52 7
23.6090.0815 -8 1/2" 15 -15 70 52 10
23.6090.0816 -8 1/2" 16 -16 73 55 10
23.6090.0818 -8 1/2" 18 -18 75 58 10
23.6090.1018 -10 5/8" 18 -18 78 58 12
23.6090.1020 -10 5/8" 20 -20 81 65 12
23.6090.1022 -10 5/8" 22 -22 81 65 12
23.6090.1220 -12 3/4" 20 -20 88 65 15
23.6090.1222 -12 3/4" 22 -22 88 65 15
23.6090.1225 -12 3/4" 25 -25 97 75 15
23.6090.1625 -16 1" 25 -25 112 75 20
23.6090.1628 -16 1" 28 -28 114 77 20
23.6090.1630 -16 1" 30 -30 120 87 20
23.6090.2035 -20 1.1/4" 35 -35 131 95 27
23.6090.2038 -20 1.1/4" 38 -38 140 105 27
23.6090.2438 -24 1.1/2" 38 -38 150 105 32
23.6090.2442 -24 1.1/2" 42 -42 158 115 32

também disponível:

23.6090. -S - Balfit Tubular Métrico a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.6090.0612 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-53

The European Technology

23.4400 - Balfit Macho ORFS
(macho direito ORFS (rosca americana, vedação de face com o-ring), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-1 e ISO 8434-3
Segundo SAE J 1453
(ver opção 23.4H00.- para segundo hexágono)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

A B Hex

23.4400.0404 -4 1/4" 9/16" -18 -4 23 4 15
23.4400.0506 -5 5/16" 11/16" -16 -6 26 5 19
23.4400.0606 -6 3/8" 11/16" -16 -6 26 7 19
23.4400.0608 -6 3/8" 13/16" -16 -8 29 7 22
23.4400.0808 -8 1/2" 13/16" -16 -8 29 10 22
23.4400.1010 -10 5/8" 1" -14 -10 33 12 27
23.4400.1212 -12 3/4" 1-3/16" -12 -12 36 15 32
23.4400.1616 -16 1" 1-7/16" -12 -16 36 20 38
23.4400.2020 -20 1-1/4" 1-11/16" -12 -20 37 27 50
23.4400.2424 -24 1-1/2" 2" -12 -24 39 32 60

também disponível:

23.4400. -S - Balfit Macho ORFS em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.4400.0808 S)

23.4H00. - - Balfit Macho ORFS com duplo hexágono
(macho direito ORFS (rosca americana, vedação de face com o-ring), em aço ao carbono, com duplo hexágono, para
prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

o-rings referência 88.0305 (pág.102)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-54

The European Technology

23.4414 - Balfit ORFS Fêmea direita
(fêmea direita ORFS (rosca americana, vedação de face com o-ring), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-1 e ISO 8434-3
Segundo SAE J 1453
(ver opção 23.4H14.- para segundo hexágono)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.4414.0404 -4 1/4" 9/16" -18 -4 51 23 7,6 4 17
23.4414.0406 -4 1/4" 11/16" -16 -6 53 24 8,2 4 22
23.4414.0506 -5 5/16" 11/16" -16 -6 54 24 8,2 5 22
23.4414.0606 -6 3/8" 11/16" -16 -6 54 24 8,2 7 22
23.4414.0608 -6 3/8" 13/16" -16 -8 60 30 10,5 7 24
23.4414.0808 -8 1/2" 13/16" -16 -8 62 30 10,5 10 24
23.4414.0810 -8 1/2" 1" -14 -10 65 33 12,4 10 30
23.4414.1010 -10 5/8" 1" -14 -10 67 33 12,4 12 30
23.4414.1212 -12 3/4" 1-3/16" -12 -12 73 34 13,4 15 36
23.4414.1616 -16 1" 1-7/16" -12 -16 90 37 13,8 20 41
23.4414.2020 -20 1-1/4" 1-11/16" -12 -20 98 39 13,8 27 50
23.4414.2424 -24 1-1/2" 2" -12 -24 109 41 13,8 32 60

também disponível:

23.4414. -S - Balfit Fêmea direita ORFS em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.4414.0808 S)

23.4H14. - - Balfit Fêmea direita ORFS com duplo hexágono
(fêmea direita ORFS (rosca americana, vedação de face com o-ring), em aço ao carbono, com duplo hexágono, para
prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-55

The European Technology

23.4444 - Balfit Fêmea ORFS a 45°
(fêmea curva a 45° ORFS (rosca americana, vedação de face com o-ring), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-1 e ISO 8434-3
Segundo SAE J 1453

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

23.4444.0404 -4 1/4" 9/16" -18 -4 61 13 4 17
23.4444.0406 -4 1/4" 11/16" -16 -6 66 17 4 22
23.4444.0506 -5 5/16" 11/16" -16 -6 68 17 5 22
23.4444.0606 -6 3/8" 11/16" -16 -6 68 17 7 22
23.4444.0608 -6 3/8" 13/16" -16 -8 76 20 7 24
23.4444.0808 -8 1/2" 13/16" -16 -8 79 20 10 24
23.4444.0810 -8 1/2" 1" -14 -10 83 20 10 30
23.4444.1010 -10 5/8" 1" -14 -10 85 20 12 30
23.4444.1212 -12 3/4" 1-3/16" -16 -12 103 23 15 36
23.4444.1616 -16 1" 1-7/16" -12 -16 132 30 20 41
23.4444.2020 -20 1-1/4" 1-11/16" -12 -20 136 31 27 50
23.4444.2424 -24 1-1/2" 2" -12 -24 161 36 32 60

também disponível:

23.4444. -S - Balfit Fêmea ORFS a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.4444.0808 S)

23.4H44. - - Balfit Fêmea ORFS a 45°° com duplo hexágono
(fêmea curva a 45° ORFS (rosca americana, vedação de face com o-ring), em aço ao carbono, com duplo hexágono,
para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-56

The European Technology

23.4494 - Balfit Fêmea ORFS a 90°
(fêmea curva a 90° ORFS (rosca americana, vedação de face com o-ring), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 12151-1 e ISO 8434-3
Segundo SAE J 1453

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

23.4494.0404 -4 1/4" 9/16" -18 -4 56 20 4 17
23.4494.0406 -4 1/4" 11/16" -16 -6 61 23 4 22
23.4494.0506 -5 5/16" 11/16" -16 -6 63 23 5 22
23.4494.0606 -6 3/8" 11/16" -16 -6 63 23 7 22
23.4494.0608 -6 3/8" 13/16" -16 -8 68 31 7 24
23.4494.0808 -8 1/2" 13/16" -16 -8 70 31 10 24
23.4494.0810 -8 1/2" 1" -16 -10 75 35 10 30
23.4494.1010 -10 5/8" 1" -16 -10 78 35 12 30
23.4494.1212 -12 3/4" 1-3/16" -16 -12 93 41 15 36
23.4494.1616 -16 1" 1-7/16" -12 -16 123 52 20 41
23.4494.2020 -20 1-1/4" 1-11/16" -12 -20 126 62 27 50
23.4494.2424 -24 1-1/2" 2" -12 -24 151 78 32 60

também disponível:

23.4494. -S - Balfit Fêmea ORFS a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.4494.0808 S)

23.4H94. - - Balfit Fêmea ORFS a 90°° com duplo hexágono
(fêmea curva a 90° ORFS (rosca americana, vedação de face com o-ring), em aço ao carbono, com duplo hexágono,
para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-57

The European Technology

23.1200 - Balfit Macho Métrico Francês
(macho métrico francês (rosca métrica francesa, cone 24°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C d Hex

23.1200.0520 -5 5/16” M18 x 1,5 - 12 -18 54 26 12 12 19
23.1200.0520 -5 5/16” M20 x 1,5 - 13,25 -20 55 27 12 13,25 22
23.1200.0620 -6 3/8” M20 x 1,5 - 13,25 -20 57 27 12 13,25 22
23.1200.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 - 16,75 -24 63 31 14 16,75 24
23.1200.1030 -10 5/8” M30 x 1,5 - 21,25 -30 65 31 14 21,25 30
23.1200.1236 -12 3/4” M36 x 1,5 - 26,75 -36 71 31 14 26,75 30
23.1200.1645 -16 1” M45 x 1,5 - 33,5 -45 89 36 16 33,5 45



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-58

The European Technology

23.5513 - Balfit Fêmea Métrica Francesa Direita
(fêmea inteira métrica francesa direita (rosca métrica francesa, cone 24°), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

23.5593 - Balfit Fêmea Métrica Francesa a 90°
(fêmea inteira métrica francesa a 90° (rosca métrica francesa, cone 24°), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.5513.0520 -5 5/16" M20 x 1,5 - 13,25 -20 51 23 4 5 24
23.5513.0620 -6 3/8" M20 x 1,5 - 13,25 -20 53 23 4 7 24
23.5513.0824 -8 1/2" M24 x 1,5 - 16,75 -24 56 24 5 10 30
23.5513.1030 -10 5/8" M30 x 1,5 - 21,25 -30 61 27 5 12 36
23.5513.1230 -12 3/4" M30 x 1,5 - 21,25 -30 66 26 5 15 36
23.5513.1236 -12 3/4" M36 x 1,5 - 26,75 -36 67 27 5 15 46
23.5513.1645 -16 1" M45 x 1,5 - 33,5 -45 85 32 7 20 55

23.5593.0520 -5 5/16" M20 x 1,5 - 13,25 -20 57 29 5 24
23.5593.0620 -6 3/8" M20 x 1,5 - 13,25 -20 62 31 7 24
23.5593.0824 -8 1/2" M24 x 1,5 - 16,75 -24 70 40 10 30
23.5593.1030 -10 5/8" M30 x 1,5 - 21,25 -30 78 44 12 36
23.5593.1230 -12 3/4" M30 x 1,5 - 21,25 -30 93 50 15 36
23.5593.1236 -12 3/4" M36 x 1,5 - 26,75 -36 93 51 15 46
23.5593.1645 -16 1" M45 x 1,5 - 33,5 -45 123 62 20 55



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-59

The European Technology

23.7013 - Balfit Flange SAE 3000 PSI Direita
(cabeça flangeada direita SAE 3000 PSI (código 61), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas
de alta pressão)

Segundo ISO 6162 e ISO 12151-3
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:
Rating:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200
3000 PSI (200 bar)

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A D B

(a) 23.7013.1010 -10 5/8" 5/8" 34 81 33 10

23.7013.0808 -8 1/2" 1/2" 30,2 78 47 30,2 10
23.7013.0812 -8 1/2" 3/4" 38,1 80 48 38,1 10
23.7013.1212 -12 3/4" 3/4" 38,1 89 50 38,1 15
23.7013.1216 -12 3/4" 1" 44,5 105 66 44,5 15
23.7013.1616 -16 1" 1" 44,5 114 67 44,5 20
23.7013.1620 -16 1" 1-1/4" 50,8 119 72 50,8 20
23.7013.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" 50,8 133 73 50,8 27
23.7013.2024 -20 1-1/4" 1-1/2" 60,3 133 78 60,3 27
23.7013.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" 60,3 136 78 60,3 32
23.7013.2432 -24 1-1/2" 2" 71,4 133 76 71,4 32
23.7013.3232 -32 2" 2" 71,4 148 76 71,4 44

(a) flange japonesa, segundo JIS standards; tamanho não incluído em SAE J518

também disponível:

23.7013. -S - Balfit Flange SAE 3000 PSI direita em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.7013.1212 S)

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-60

The European Technology

23.7043 - Balfit Flange SAE 3000 PSI a 45°
(cabeça flangeada curva a 45° SAE 3000 PSI (código 61), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 6162 e ISO 12151-3
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:
Rating:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200
3000 PSI (200 bar)

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A D E B

(a) 23.7043.1010 -10 5/8" 5/8" 34 85 45 21 10

23.7043.0808 -8 1/2" 1/2" 30,2 70 39 30,2 15 10
23.7043.0812 -8 1/2" 3/4" 38,1 72 45 38,1 19 10
23.7043.1212 -12 3/4" 3/4" 38,1 86 47 38,1 19 15
23.7043.1216 -12 3/4" 1" 44,5 94 55 44,5 22 15
23.7043.1616 -16 1" 1" 44,5 103 56 44,5 22 20
23.7043.1620 -16 1" 1-1/4" 50,8 109 63 50,8 25 20
23.7043.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" 50,8 118 63 50,8 25 27
23.7043.2024 -20 1-1/4" 1-1/2" 60,3 126 71 60,3 28 27
23.7043.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" 60,3 129 71 60,3 28 32
23.7043.2432 -24 1-1/2" 2" 71,4 144 87 71,4 35 32
23.7043.3232 -32 2" 2" 71,4 159 87 71,4 35 44

(a) flange japonesa, segundo JIS standards; tamanho não incluído em SAE J518

também disponível:

23.7043. -S - Balfit Flange SAE 3000 PSI a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.7043.1212 S)

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-61

The European Technology

23.7093 - Balfit Flange SAE 3000 PSI a 90°
(cabeça flangeada curva a 90° SAE 3000 PSI (código 61), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas de alta pressão)

Segundo ISO 6162 e ISO 12151-3
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:
Rating:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200
3000 PSI (200 bar)

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A D E B

(a) 23.7093.1010 -10 5/8" 5/8" 34 69 38 63 10

23.7093.0808 -8 1/2" 1/2" 30,2 66 35 30,2 33 10
23.7093.0812 -8 1/2" 3/4" 38,1 70 38 38,1 36 10
23.7093.1212 -12 3/4" 3/4" 38,1 84 45 38,1 44 15
23.7093.1216 -12 3/4" 1" 44,5 95 56 44,5 53 15
23.7093.1616 -16 1" 1" 44,5 103 56 44,5 53 20
23.7093.1620 -16 1" 1-1/4" 50,8 113 66 50,8 63 20
23.7093.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" 50,8 121 67 50,8 63 27
23.7093.2024 -20 1-1/4" 1-1/2" 60,3 131 76 60,3 74 27
23.7093.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" 60,3 134 76 60,3 74 32
23.7093.2432 -24 1-1/2" 2" 71,4 154 96 71,4 94 32
23.7093.3232 -32 2" 2" 71,4 169 96 71,4 94 44

(a) flange japonesa, segundo JIS standards; tamanho não incluído em SAE J518

também disponível:

23.7093. -S - Balfit Flange SAE 3000 PSI a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 23.7093.1212 S)

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-62

The European Technology

23.5911 - Balfit Fêmea Métrica Japonesa Direita
(fêmea direita métrica JIS (rosca métrica, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas
de alta pressão)

Segundo JIS B 8363

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.5911.0414 -4 1/4" M14 x 1,5 -14 43 15 11 4 18
23.5911.0516 -5 5/16" M16 x 1,5 -16 43 15 9 5 21
23.5911.0618 -6 3/8" M18 x 1,5 -18 48 18 12 7 22
23.5911.0822 -8 1/2" M22 x 1,5 -22 50 18 15 10 27
23.5911.1024 -10 5/8" M24 x 1,5 -24 52 18 15 12 32
23.5911.1230 -12 3/4" M30 x 1,5 -30 62 22 18 15 35
23.5911.1633 -16 1" M33 x 1,5 -33 78 24 21 20 38
23.5911.2036 -20 1.1/4" M36 x 1,5 -36 83 24 21 27 46
23.5911.2442 -24 1.1/2" M42 x 1,5 -42 97 29 31 32 50



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-63

The European Technology

23.3712 - Balfit Fêmea Gas Japonesa Direita
(fêmea direita Gas JIS (rosca Whitworth, cone 60°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas
de alta pressão)

Segundo JIS B 8363

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

23.3712.0404 -4 1/4" 1/4" - 19 -4 43 15 9 4 18
23.3712.0606 -6 3/8" 3/8" - 19 -6 44 14 10 7 22
23.3712.0808 -8 1/2" 1/2" - 14 -8 50 19 12 10 26
23.3712.1212 -12 3/4" 3/4" - 14 -12 61 21 15 15 28
23.3712.1616 -16 1" 1" - 11 -16 79 25 15 20 38
23.3712.2020 -20 1-1/4" 1.1/4" - 11 -20 86 27 16 27 47
23.3712.2424 -24 1-1/2" 1.1/2" - 11 -24 100 32 16 32 70



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-64

The European Technology

23.6400 - Balfit Banjo Métrico
(banjo para parafuso métrico em aço ao carbono para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)

Segundo DIN 7642 tipo B

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

parafuso bitola dimensôes
(mm)

mm L A H B

23.6400.0310 -3 3/16" M10 -10 42 10 10 3
23.6400.0412 -4 1/4" M12 -12 50 12,1 12 4
23.6400.0414 -4 1/4" M14 -14 53 14,1 14 4
23.6400.0514 -5 5/16" M14 -14 51 14,1 14 5
23.6400.0516 -5 5/16" M16 -16 52 16,1 17 5
23.6400.0518 -5 5/16" M18 -18 61 18,1 20 5
23.6400.0614 -6 3/8" M14 -14 54 14,1 14 7
23.6400.0616 -6 3/8" M16 -16 55 16,1 17 7
23.6400.0618 -6 3/8" M18 -18 57 18,1 20 7
23.6400.0818 -8 1/2" M18 -18 58 18,1 20 10
23.6400.0822 -8 1/2" M22 -22 64 22,1 23 10
23.6400.1022 -10 5/8" M22 -22 68 22,1 23 12
23.6400.1026 -10 5/8" M26 -26 73 26,1 29 12
23.6400.1226 -12 3/4" M26 -26 75 26,1 28 15
23.6400.1630 -16 1" M30 -30 81 30,1 30 20



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-65

The European Technology

23.6500 - Balfit BSP BSP
(banjo para parafuso Whitworth em aço ao carbono para prensagem em mangueiras hidráulicas de alta pressão)   

Segundo BS 5200

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

parafuso bitola dimensôes
(mm)

L A H B

23.6500.0302 -3 3/16" 1/8" -2 42 9,8 10 3
23.6500.0304 -3 3/16" 1/4" -4 47 13,2 14 3
23.6500.0404 -4 1/4" 1/4" -4 50 13,2 14 4
23.6500.0406 -4 1/4" 3/8" -6 53 16,7 17 4
23.6500.0504 -5 5/16" 1/4" -4 50 13,2 14 5
23.6500.0506 -5 5/16" 3/8" -6 55 16,7 17 5
23.6500.0604 -6 3/8" 1/4" -4 56 13,2 14 7
23.6500.0606 -6 3/8" 3/8" -6 55 16,7 17 7
23.6500.0608 -6 3/8" 1/2" -8 60 21 22 7
23.6500.0806 -8 1/2" 3/8" -6 61 16,7 17 10
23.6500.0808 -8 1/2" 1/2" -8 63 21 22 10
23.6500.1010 -10 5/8" 5/8" -10 70 23 26 12
23.6500.1212 -12 3/4" 3/4" -12 75 36,5 28 15
23.6500.1216 -12 3/4" 1" -16 91 33,3 38 15
23.6500.1616 -16 1" 1" -16 103 33,3 38 20



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-66

The European Technology

23.621- - Balfit Conexões em Latão para Lavadoras

23.6213
Fêmea Métrica
em Latão c/ Anel Plástico
para Lavadoras
(tipo Kaercher)

23.6214
Tubular c/ O-ring
em Latão
para Lavadoras
(tipo Kaercher)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.100 e 20.200

Use: Balflex mang. hidrául. de malha de aço SAE 100R1A / SAE 100R2A / DIN EN 853 1ST / 2ST
Balflex mang. hidrául. termoplásticas SAE 100R7 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balflex Balpac mang. hidrául. compact. SAE 100R16 / SAE 100R17 / DIN EN 857 1SC / 2SC
Balflex mang. hidrául. de malha têxtil SAE 100R6 / SAE 100R3 / DIN EN 854 1TE / 2TE / 3TE
Balflex Balwash 210 / 315 / 400

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

tubular rosca dimensões
(mm)

L A B

23.6213.0422 -4 1/4” M22 x 1,5 59 31 4
23.6213.0522 -5 5/16” M22 x 1,5 59 31 5
23.6213.0527 -5 5/16” M27 x 1,0 61 33 5
23.6213.0622 -6 3/8” M22 x 1,5 61 31 7

23.6214.04X -4 1/4” 10 57 33 4



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-67

The European Technology

24.2000 - Balfit Macho JIC
(macho JIC (rosca americana, 37° chanfro) em aço ao carbono para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-
espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

24.2000.0808 -8 1/2” 3/4” - 16 -8 70 17 32 10 21
24.2000.0810 -8 1/2” 7/8” - 14 -10 74 19 36 10 21
24.2000.1010 -10 5/8” 7/8” - 14 -10 77 19 37 12 25
24.2000.1012 -10 5/8” 1-1/16” - 12 -12 85 22 41 12 29
24.2000.1212 -12 3/4” 1-1/16” - 12 -12 89 22 42 15 29
24.2000.1214 -12 3/4” 1-3/16” - 12 -14 89 23 43 15 32
24.2000.1216 -12 3/4” 1-5/16” - 12 -16 94 23 44 15 38

* 24.2000.1616 -16 1” 1-5/16” - 12 -16 100 23 44 20 38
* 24.2000.2020 -20 1-1/4” 1-5/8” - 12 -20 112 24 48 27 44
* 24.2000.2424 -24 1-1/2” 1-7/8” - 12 -24 125 28 53 32 51
* 24.2000.3232 -32 2” 2-1/2” - 12 -32 138 34 63 44 67

* alternativamente disponíveis com fêmea fixa por arame de aço

também disponível:

24.2000. -S - Balfit Macho JIC em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.2000.0808 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-68

The European Technology

24.4012 - Balfit Fêmea JIC Direita
(fêmea inteira direita JIC (rosca americana, 37° chanfro) em aço ao carbono para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

24.4012.0808 -8 1/2” 3/4” - 16 -8 58 20 11 10 22
24.4012.0810 -8 1/2” 7/8” - 14 -10 59 21 13 10 26
24.4012.1010 -10 5/8” 7/8” - 14 -10 62 21 13 12 26
24.4012.1012 -10 5/8” 1-1/16” - 12 -12 68 24 15 12 32
24.4012.1212 -12 3/4” 1-1/16” - 12 -12 70 24 15 15 32
24.4012.1214 -12 3/4” 1-3/16” - 12 -14 76 25 15 15 35
24.4012.1216 -12 3/4” 1-5/16” - 12 -16 80 26 15 15 38

* 24.4012.1616 -16 1” 1-5/16” - 12 -16 82 26 15 20 38
* 24.4012.2020 -20 1-1/4” 1-5/8” - 12 -20 92 28 16 27 48
* 24.4012.2424 -24 1-1/2” 1-7/8” - 12 -24 101 29 19 32 57
* 24.4012.3232 -32 2” 2-1/2” - 12 -32 107 32 24 44 70

* alternativamente disponíveis com fêmea fixa por arame de aço

também disponível:

24.4012. -S - Balfit Fêmea JIC Direita em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.4012.0808 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-69

The European Technology

24.4042 - Balfit Fêmea JIC a 45°
(fêmea inteira curva a 45° JIC (rosca americana, 37° chanfro) em aço ao carbono para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

24.4042.0808 -8 1/2” 3/4” - 16 -8 83 20 10 22
24.4042.0810 -8 1/2” 7/8” - 14 -10 87 22 10 26
24.4042.1010 -10 5/8” 7/8” - 14 -10 90 22 12 26
24.4042.1012 -10 5/8” 1-1/16” - 12 -12 94 24 12 32
24.4042.1212 -12 3/4” 1-1/16” - 12 -12 101 24 15 32
24.4042.1214 -12 3/4” 1-3/16” - 12 -14 105 26 15 35
24.4042.1216 -12 3/4” 1-5/16” - 12 -16 110 29 15 38

* 24.4042.1616 -16 1” 1-5/16” - 12 -16 123 29 20 38
* 24.4042.2020 -20 1-1/4” 1-5/8” - 12 -20 139 33 27 48
* 24.4042.2424 -24 1-1/2” 1-7/8” - 12 -24 156 37 32 57
* 24.4042.3232 -32 2” 2-1/2” - 12 -32 177 46 44 70

* alternativamente disponíveis com fêmea fixa por arame de aço

também disponível:

24.4042. -S - Balfit Fêmea JIC a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.4042.0808 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-70

The European Technology

24.4092 - Balfit Fêmea JIC a 90°
(fêmea inteira curva a 90° JIC (rosca americana, 37° chanfro) em aço ao carbono para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

24.4092.0808 -8 1/2” 3/4” - 16 -8 75 39 10 22
24.4092.0810 -8 1/2” 7/8” - 14 -10 80 45 10 26
24.4092.1010 -10 5/8” 7/8” - 14 -10 82 45 12 26
24.4092.1012 -10 5/8” 1-1/16” - 12 -12 90 47 12 32
24.4092.1212 -12 3/4” 1-1/16” - 12 -12 94 51 15 32
24.4092.1214 -12 3/4” 1-3/16” - 12 -14 96 53 15 35
24.4092.1216 -12 3/4” 1-5/16” - 12 -16 98 56 15 38

* 24.4092.1616 -16 1” 1-5/16” - 12 -16 117 63 20 38
* 24.4092.2020 -20 1-1/4” 1-5/8” - 12 -20 134 75 27 48
* 24.4092.2424 -24 1-1/2” 1-7/8” - 12 -24 152 86 32 57
* 24.4092.3232 -32 2” 2-1/2” - 12 -32 176 110 44 70

* alternativamente disponíveis com fêmea fixa por arame de aço

também disponível:

24.4092. -S - Balfit Fêmea JIC a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.4092.0808 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-71

The European Technology

24.0400 - Balfit Macho NPTF
(macho NPTF (rosca americana cónica, cone 60°) em aço ao carbono para prensagem em mangueiras hidráulicas
multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

24.0400.0808 -8 1/2” 1/2” - 14 -8 77 39 22 10 23
24.0400.1212 -12 3/4” 3/4” - 14 -12 89 43 22 15 28
24.0400.1616 -16 1” 1” - 11.5 -16 105 49 27 20 38
24.0400.2020 -20 1-1/4” 1-1/4" - 11.5 -20 117 53 30 27 47
24.0400.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” - 11.5 -24 127 54 30 32 52
24.0400.3232 -32 2” 2” - 11.5 -32 135 60 31 44 61

também disponível:

24.0400. -S - Balfit Macho NPTF em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.0400.0808 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-72

The European Technology

24.0100 - Balfit Macho BSP
(macho BSP (rosca inglesa, cone 60°) em aço ao carbono para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espirais
de muito alta pressão)

Segundo BS 5200
Segundo ISO WD 12151-6.2

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

24.0100.0808 -8 1/2” 1/2” - 14 -8 71 16 16 10 26
24.0100.1010 -10 5/8” 5/8” - 14 -10 75 18 18 12 28
24.0100.1212 -12 3/4” 3/4” - 14 -12 85 19 19 15 33
24.0100.1616 -16 1” 1” - 11 -16 98 21 21 20 42
24.0100.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” - 11 -20 111 23 23 27 52
24.0100.2424 -24 1-1/2” 1-1/2" - 11 -24 120 23 23 32 56
24.0100.3232 -32 2” 2” - 11 -32 130 26 26 44 70

também disponível:

24.0100. -S - Balfit Macho BSP em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.0100.0808 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-73

The European Technology

24.3112 - Balfit Fêmea BSP com O-Ring Direita
(fêmea inteira direita BSP (rosca inglesa, cone 60°) com o-ring, em aço ao carbono para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo BS 5200
Segundo ISO WD 12151-6.2

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

24.3112.0808 -8 1/2” 1/2” - 14 -8 61 23 8 10 26
24.3112.1010 -10 5/8” 5/8” - 14 -10 63 23 10 12 28
24.3112.1212 -12 3/4” 3/4” - 14 -12 72 25 10 15 33
24.3112.1616 -16 1” 1” - 11 -16 84 28 13 20 38
24.3112.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” - 11 -20 94 29 12 27 47
24.3112.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” - 11 -24 104 31 14 32 56
24.3112.3232 -32 2” 2” - 11 -32 107 32 15 44 70

também disponível:

24.3112. -S - Balfit Fêmea BSP com O-Ring Direita em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.3112.0808 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-74

The European Technology

24.3142 - Balfit Fêmea BSP com O-Ring a 45°
(fêmea inteira curva a 45° BSP (rosca inglesa, cone 60°) com o-ring, em aço ao carbono para prensagem em
mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo BS 5200
Segundo ISO WD 12151-6.2

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

24.3142.0808 -8 1/2” 1/2” - 14 -8 86 48 10 26
24.3142.1010 -10 5/8” 5/8” - 14 -10 91 50 12 28
24.3142.1212 -12 3/4” 3/4” - 14 -12 102 56 15 33
24.3142.1616 -16 1” 1” - 11 -16 124 68 20 38
24.3142.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” - 11 -20 141 76 27 47
24.3142.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” - 11 -24 158 85 32 56
24.3142.3232 -32 2” 2” - 11 -32 177 102 44 70

também disponível:

24.3142. -S - Balfit Fêmea BSP com O-Ring a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.3142.0808 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-75

The European Technology

24.3192 - Balfit Fêmea BSP com O-Ring 90°
(fêmea inteira curva a 90° BSP (rosca inglesa, cone 60°) com o-ring, em aço ao carbono para prensagem em
mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo BS 5200
Segundo ISO WD 12151-6.3

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B Hex

24.3192.0808 -8 1/2” 1/2” - 14 -8 75 37 10 26
24.3192.1010 -10 5/8” 5/8” - 14 -10 82 42 12 28
24.3192.1212 -12 3/4” 3/4” - 14 -12 94 48 15 33
24.3192.1616 -16 1” 1” - 11 -16 117 61 20 38
24.3192.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” - 11 -20 134 70 27 47
24.3192.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” - 11 -24 152 80 32 56
24.3192.3232 -32 2” 2” - 11 -32 176 100 44 70

também disponível:

24.3192. -S - Balfit Fêmea BSP com O-Ring a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.3192.0808 S)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-76

The European Technology

24.1100 - Balfit Macho Métrico Pesado
(macho métrico da série pesada (rosca métrica, cone DIN 24°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C d Hex

24.1100.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 -24 70 33 14 16 24
24.1100.1030 -10 5/8” M30 x 2,0 -30 75 35 16 20 30
24.1100.1236 -12 3/4” M36 x 2,0 -36 86 38 18 25 36
24.1100.1642 -16 1” M42 x 2,0 -42 105 41 20 30 46
24.1100.2052 -20 1-1/4” M52 x 2,0 -52 109 45 22 38 55

também disponível:

24.1100. -S - Balfit Macho Métrico Pesado em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.1100.0824 S)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-77

The European Technology

24.5113 - Balfit Fêmea Métrica Pesada c/ O-Ring (DKO-S)
(fêmea inteira direita métrica da série pesada (rosca métrica, cone DIN 24°), com o-ring, em aço ao carbono, para
prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

24.5113.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 -24 65 28 3,4 10 30
24.5113.1030 -10 5/8” M30 x 2,0 -30 74 31 4,1 12 36
24.5113.1236 -12 3/4” M36 x 2,0 -36 88 35 5,0 15 46
24.5113.1642 -16 1” M42 x 2,0 -42 100 36 5,6 20 50
24.5113.2052 -20 1-1/4” M52 x 2,0  -52 109 44 7,6 27 60

também disponível:

24.5113. -S - Balfit Fêmea Métrica Pesada c/ O-ring (DKO-S) em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.5113.0824 S)

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-78

The European Technology

24.5143 - Balfit Fêmea Métrica Pesada c/ O-Ring (DKO-S) a 45°
(fêmea inteira curva a 45° métrica da série pesada (rosca métrica, cone DIN 24°), com o-ring, em aço ao carbono,
para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

24.5143.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 -24 90 50 23 10 30
24.5143.1030 -10 5/8” M30 x 2,0 -30 104 59 25 12 36
24.5143.1236 -12 3/4” M36 x 2,0 -36 118 66 28 15 46
24.5143.1642 -16 1” M42 x 2,0 -42 132 68 36 20 50
24.5143.2052 -20 1-1/4” M52 x 2,0 -52 150 72 36 25 60

também disponível:

24.5143. -S - Balfit Fêmea Métrica Pesada com O-ring (DKO-S) a 45°° em aço inox.
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.5143.0824 S)

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-79

The European Technology

24.5193 - Balfit Fêmea Métrica Pesada c/ O-Ring (DKO-S) a 90°
(fêmea inteira direita métrica da série pesada (rosca métrica, cone DIN 24°), com o-ring, em aço ao carbono, para
prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A E B Hex

24.5193.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 -24 80 40 43 10 30
24.5193.1030 -10 5/8” M30 x 2,0 -30 97 48 46 12 36
24.5193.1236 -12 3/4” M36 x 2,0 -36 112 50 65 15 46
24.5193.1642 -16 1” M42 x 2,0 -42 127 57 67 20 50
24.5193.2052 -20 1-1/4” M52 x 2,0 -52 145 67 70 27 60

também disponível:

24.5193. -S - Balfit Fêmea Métrica Pesada com O-ring (DKO-S) a 90°° em aço inox.
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.5193.0824 S)

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-80

The European Technology

24.6000 - Balfit Tubular Métrico Direito
(tubular métrico direito, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta
pressão)

Segundo DIN 2353
(Este tubular métrico não está previsto nas normas ISO 12151 e ISO 8434  e não deve ser utilizado em novos projectos)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

tubular bitola dimensôes
(mm)

d (mm) L A C B

24.6000.0816 -8 1/2” 16 -16 76 38 30 10
24.6000.1020 -10 5/8” 20 -20 84 44 36 12
24.6000.1225 -12 3/4” 25 -25 93 48 40 15
24.6000.1630 -16 1” 30 -30 109 54 44 20
24.6000.2038 -20 1-1/4” 38 -38 124 60 50 27



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-81

The European Technology

24.1200 - Balfit Macho Métrico Francês
(macho métrico francês (rosca métrica francesa, cone 24°), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C d Hex

24.1200.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 - 16,75 -24 72 32 14 16,75 24
24.1200.1030 -10 5/8” M30 x 1,5 - 21,25 -30 75 32 14 21,25 30
24.1200.1236 -12 3/4” M36 x 1,5 - 26,75 -36 86 34 14 26,75 36
24.1200.1645 -16 1” M45 x 1,5 - 33,5 -45 105 37 16 33,5 45



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-82

The European Technology

24.5513 - Balfit Fêmea Métrica Francesa
(fêmea inteira direita métrica francesa (rosca métrica francesa, cone 24°), em aço ao carbono, para prensagem em
mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L A C B Hex

24.5513.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 - 16,75 -24 65 24 5 10 30
24.5513.1030 -10 5/8” M30 x 1,5 - 21,25 -30 70 27 5 12 36
24.5513.1236 -12 3/4” M36 x 1,5 - 26,75 -36 86 33 5 15 46
24.5513.1645 -16 1” M45 x 1,5 - 33,5 -45 100 32 7 20 55



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-83

The European Technology

24.5593 - Balfit Fêmea Métrica Francesa a 90°
(fêmea inteira curva a 90° métrica francesa (rosca métrica francesa, cone 24°), em aço ao carbono, para prensagem
em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.400 e 20.403

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

L E B d Hex

24.5593.0824 -8 1/2” M24 x 1,5 - 16,75 -24 80 40 10 16,75 30
24.5593.1030 -10 5/8” M30 x 1,5 - 21,25 -30 88 44 12 21,25 36
24.5593.1236 -12 3/4” M36 x 1,5 - 26,75 -36 107 51 15 26,75 46
24.5593.1645 -16 1” M45 x 1,5 - 33,5 -45 139 62 20 33,5 55



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-84

The European Technology

24.7013 - Balfit Flange SAE 3000 PSI Direita
(cabeça flangeada SAE 3000 PSI (código 61), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-
espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-3 e ISO 6162
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:
Rating:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.400 e 20.403
3000 PSI (200 bar)

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A D B

24.7013.0808 -8 1/2" 1/2" 30,2 85 47 30,2 10
24.7013.0812 -8 1/2" 3/4" 38,1 86 48 38,1 10
24.7013.1212 -12 3/4" 3/4" 38,1 95 50 38,1 15
24.7013.1216 -12 3/4" 1" 44,5 111 66 44,5 15
24.7013.1616 -16 1" 1" 44,5 122 67 44,5 20
24.7013.1620 -16 1" 1-1/4" 50,8 127 72 50,8 20
24.7013.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" 50,8 137 73 50,8 27
24.7013.2024 -20 1-1/4" 1-1/2" 60,3 142 78 60,3 27
24.7013.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" 60,3 149 78 60,3 32
24.7013.2432 -24 1-1/2" 2" 71,4 147 76 71,4 32
24.7013.3232 -32 2" 2" 71,4 164 76 71,4 44

também disponível:

24.7013. -S - Balfit Flange SAE 3000 PSI Direita em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.7013.1212 S)

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-85

The European Technology

24.7043 - Balfit Flange SAE 3000 PSI a 45°
(cabeça flangeada curva a 45° SAE 3000 PSI (código 61), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-3 e ISO 6162
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:
Rating:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.400 e 20.403
3000 PSI (200 bar)

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A D E B

24.7043.0808 -8 1/2" 1/2" 30,2 93 55 30,2 20 10
24.7043.0812 -8 1/2" 3/4" 38,1 106 68 38,1 28 10
24.7043.1212 -12 3/4" 3/4" 38,1 121 75 38,1 30 15
24.7043.1216 -12 3/4" 1" 44,5 122 76 44,5 32 15
24.7043.1616 -16 1" 1" 44,5 142 86 44,5 35 20
24.7043.1620 -16 1" 1-1/4" 50,8 145 89 50,8 38 20
24.7043.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" 50,8 174 110 50,8 46 27
24.7043.2024 -20 1-1/4" 1-1/2" 60,3 178 114 60,3 50 27
24.7043.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" 60,3 195 123 60,3 54 32
24.7043.2432 -24 1-1/2" 2" 71,4 201 129 71,4 60 32
24.7043.3232 -32 2" 2" 71,4 235 160 71,4 71 44

também disponível:

24.7043. -S - Balfit Flange SAE 3000 PSI a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.7043.1212 S)

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-86

The European Technology

24.7093 - Balfit Flange SAE 3000 PSI a 90°
(cabeça flangeada curva a 90° SAE 3000 PSI (código 61), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-3 e ISO 6162
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:
Rating:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.400 e 20.403
3000 PSI (200 bar)

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
também pode ser usado com mangueira Balflex Powerspir DIN EN 856 4SH com camisas Balfit série 20.405

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A E D B

24.7093.0808 -8 1/2" 1/2" 30,2 73 35 33 30,2 10
24.7093.0812 -8 1/2" 3/4" 38,1 76 38 36 38,1 10
24.7093.1212 -12 3/4" 3/4" 38,1 90 45 44 38,1 15
24.7093.1216 -12 3/4" 1" 44,5 101 56 53 44,5 15
24.7093.1616 -16 1" 1" 44,5 111 56 53 44,5 20
24.7093.1620 -16 1" 1-1/4" 50,8 121 66 63 50,8 20
24.7093.2020 -20 1-1/4" 1-1/4" 50,8 128 67 63 50,8 27
24.7093.2024 -20 1-1/4" 1-1/2" 60,3 140 76 74 60,3 27
24.7093.2424 -24 1-1/2" 1-1/2" 60,3 147 76 74 60,3 32
24.7093.2432 -24 1-1/2" 2" 71,4 167 96 94 71,4 32
24.7093.3232 -32 2" 2" 71,4 184 96 94 71,4 44

também disponível:

24.7093. -S - Balfit Flange SAE 3000 PSI a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.7093.1212 S)

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-87

The European Technology

24.7016 - Balfit Flange SAE 6000 PSI Direita
(cabeça flangeada direita SAE 6000 PSI (código 62), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas
multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-3 e ISO 6162
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:
Rating:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.400, 20.403, 20.405
6000 PSI (400 bar)

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A D B

24.7016.0808 -8 1/2” 1/2” 31,7 87 49 31,7 10
24.7016.0812 -8 1/2” 3/4” 41,3 88 50 41,3 10
24.7016.1012 -10 5/8” 3/4” 41,3 89 51 41,3 12
24.7016.1016 -10 5/8” 1” 47,6 111 68 47,6 12
24.7016.1212 -12 3/4” 3/4” 41,3 97 52 41,3 15
24.7016.1216 -12 3/4” 1” 47,6 116 71 47,6 15
24.7016.1616 -16 1” 1” 47,6 128 73 47,6 20
24.7016.1620 -16 1” 1-1/4” 54,0 136 81 54,0 20
24.7016.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” 54,0 146 82 54,0 27
24.7016.2024 -20 1-1/4” 1-1/2” 63,5 156 92 63,5 27
24.7016.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” 63,5 164 93 63,5 32
24.7016.2432 -24 1-1/2” 2” 79,4 166 95 79,4 32
24.7016.3232 -32 2” 2” 79,4 185 97 79,4 44

também disponível:

24.7016. -S - Balfit Flange SAE 6000 PSI Direita em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.7016.1212 S)

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-88

The European Technology

24.7046 - Balfit Flange SAE 6000 PSI a 45°
(cabeça flangeada curva a 45° SAE 6000 PSI (código 62), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-3 e ISO 6162
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:
Rating:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.400, 20.403, 20.405
6000 PSI (400 bar)

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A D B

24.7046.0808 -8 1/2” 1/2” 31,7 86 48 31,7 10
24.7046.0812 -8 1/2” 3/4” 41,3 89 51 41,3 10
24.7046.1012 -10 5/8” 3/4” 41,3 98 53 41,3 12
24.7046.1016 -10 5/8” 1” 47,6 105 60 47,6 12
24.7046.1212 -12 3/4” 3/4” 41,3 100 55 41,3 15
24.7046.1216 -12 3/4” 1” 47,6 107 62 47,6 15
24.7046.1616 -16 1” 1” 47,6 118 63 47,6 20
24.7046.1620 -16 1” 1-1/4” 54,0 128 73 54,0 20
24.7046.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” 54,0 137 73 54,0 27
24.7046.2024 -20 1-1/4” 1-1/2” 63,5 147 83 63,5 27
24.7046.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” 63,5 155 84 63,5 32
24.7046.2432 -24 1-1/2” 2” 79,4 171 100 79,4 32
24.7046.3232 -32 2” 2” 79,4 193 105 79,4 44

também disponível:

24.7046. -S - Balfit Flange SAE 6000 PSI a 45°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.7046.1212 S)

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-89

The European Technology

24.7096 - Balfit Flange SAE 6000 PSI a 90°
(cabeça flangeada curva a 90° SAE 6000 PSI (código 62), em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-3 e ISO 6162
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Camisas:
Rating:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.400, 20.403, 20.405
6000 PSI (400 bar)

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A D B

24.7096.0808 -8 1/2” 1/2” 31,7 82 44 31,7 10
24.7096.0812 -8 1/2” 3/4” 41,3 84 46 41,3 10
24.7096.1012 -10 5/8” 3/4” 41,3 93 48 41,3 12
24.7096.1016 -10 5/8” 1” 47,6 100 55 47,6 12
24.7096.1212 -12 3/4” 3/4” 41,3 95 50 41,3 15
24.7096.1216 -12 3/4” 1” 47,6 102 57 47,6 15
24.7096.1616 -16 1” 1” 47,6 114 59 47,6 20
24.7096.1620 -16 1” 1-1/4” 54,0 123 68 54,0 20
24.7096.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” 54,0 130 69 54,0 27
24.7096.2024 -20 1-1/4” 1-1/2” 63,5 142 78 63,5 27
24.7096.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” 63,5 150 79 63,5 32
24.7096.2432 -24 1-1/2” 2” 79,4 166 95 79,4 32
24.7096.3232 -32 2” 2” 79,4 188 100 79,4 44

também disponível:

24.7096. -S - Balfit Flange SAE 6000 PSI a 90°° em aço inoxidável
acrescentar um  " S " no fim da referência (ex : 24.7096.1212 S)

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-90

The European Technology

24.7714 - Balfit Flange Fixa Tipo Poclain
(flange direita fixa tipo Poclain, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espirais de
muito alta pressão)

Segundo especificação Poclain
(apresentação c/ 4 furos)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.400, 20.403, 20.405

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A C B

24.7714.08 -8 1/2” 1/2” -8 81 41 14 10
24.7714.10 -10 5/8” 5/8” -10 84 41 14 12
24.7714.12 -12 3/4” 3/4” -12 104 52 18 15
24.7714.16 -16 1” 1” -16 130 62 22 20
24.7714.20 -20 1-1/4” 1-1/4” -20 129 70 25 27

também disponível com flange de 2 furos



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-91

The European Technology

24.78-- - Balfit Flange Giratória Tipo Poclain
(flange giratória tipo Poclain, em aço ao carbono, para prensagem em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito
alta pressão)

24.7814
Flange tipo Poclain
Giratória Direita

28-7894
Flange tipo Poclain
Giratória a 90°°

Segundo especificação Poclain
(apresentação c/ 4 furos)

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® conexões prensadas série 20.400, 20.403, 20.405

Use: Balflex Balmaster mangueiras multi-espirais SAE 100R9 / SAE 100R12 / DIN EN 856 4SP
Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L A C E B

24.7814.08 -8 1/2” 1/2” -8 76 36 14 10
24.7814.10 -10 5/8” 5/8” -10 88 34 14 12
24.7814.12 -12 3/4” 3/4” -12 104 42 18 15
24.7814.16 -16 1” 1” -16 129 49 22 20
24.7814.20 -20 1-1/4” 1-1/4” -20 145 72 25 27

24.7894.08 -8 1/2” 1/2” -8 80 46 10
24.7894.10 -10 5/8” 5/8” -10 88 52 12
24.7894.12 -12 3/4” 3/4” -12 108 63 15
24.7894.16 -16 1” 1” -16 139 80 20
24.7894.20 -20 1-1/4” 1-1/4” -20 125 85 27

também disponível com flange de 2 furos



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-92

The European Technology

26.2000 - Balfit Powerspir Macho JIC
(macho JIC (rosca americana, 37° chanfro) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque em mangueiras
hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom mang. rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

" mm A D Hex

26.2000.1212 -12 3/4" 19,0 1-1/16" - 12 -12 38 27 27
26.2000.1616 -16 1" 25,4 1-5/16" - 12 -16 43 33 34
26.2000.2020 -20 1-1/4" 31,8 1-5/8" - 12 -20 45 41 42
26.2000.2424 -24 1-1/2" 38,1 1-7/8" - 12 -24 52 48 50
26.2000.3232 -32 2" 50,8 2-1/2" - 12 -32 51 63 70



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-93

The European Technology

26.4012 - Balfit Powerspir Fêmea JIC direita
(fêmea inteira direita JIC (rosca americana, 37° chanfro) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque
em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-5 e ISO 8434-2
Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom mang. rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

" mm A D Hex

26.4012.1212 -12 3/4" 19,0 1-1/16" - 12 -12 19 27 32
26.4012.1616 -16 1" 25,4 1-5/16" - 12 -16 23 33 41
26.4012.2020 -20 1-1/4" 31,8 1-5/8" - 12 -20 24 41 50
26.4012.2424 -24 1-1/2" 38,1 1-7/8" - 12 -24 29 48 55
26.4012.3232 -32 2" 50,8 2-1/2" - 12 -32 24 63 70

também disponível:

26.4042. - - Balfit Powerspir Fêmea JIC 45°°

26.4092. - - Balfit Powerspir Fêmea JIC 90°°



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-94

The European Technology

26.0400 - Balfit Powerspir Macho NPTF
(macho NPTF (rosca americana cónica, cone 60°) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque em
mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo SAE J516 / SAE J514

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom mang. rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

" mm A D Hex
3026.0400.1212 -12 3/4" 19,0 3/4" - 14 -12 34 19 30

26.0400.1616 -16 1" 25,4 1" - 11,5 -16 41 25 36
26.0400.2020 -20 1-1/4" 31,8 1-1/4" - 11,5 -20 43 32 46
26.0400.2424 -24 1-1/2" 38,1 1-1/2" - 11,5 -24 47 38 50
26.0400.3232 -32 2" 50,8 2" - 11,5 -32 40 50 65



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-95

The European Technology

26.3012 - Balfit Powerspir Fêmea BSP direita
(fêmea inteira direita BSP (rosca inglesa, cone 60°) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque em
mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo BS 5200
Segundo ISO WD 12151-6.2

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom mang. rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

" mm A D Hex

26.3012.1212 -12 3/4" 19,0 3/4" - 14 -12 24 19 32
26.3012.1616 -16 1" 25,4 1" - 11 -16 26 25 38
26.3012.2020 -20 1-1/4" 31,8 1-1/4" - 11 -20 27 32 50
26.3012.2424 -24 1-1/2" 38,1 1-1/2" - 11 -24 34 38 55
26.3012.3232 -32 2" 50,8 2" - 11 -32 24 51 70

também disponível:

26.3042. - - Balfit Powerspir Fêmea BSP a 45°°

26.3092. - - Balfit Powerspir Fêmea BSP a 90°°



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-96

The European Technology

26.1100 - Balfit Powerspir Macho Métrico
(macho métrico (rosca métrico, cone DIN 24°) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque em
mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom mang. rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

" mm A D Hex
3026.1100.1236 -12 3/4" 19,0 M36 - 2 -12 34 36 38

26.1100.1642 -16 1" 25,4 M42 - 2 -16 37 42 46
26.1100.2052 -20 1-1/4" 31,8 M52 - 2 -32 41 52 55



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-97

The European Technology

26.5112 - Balfit Powerspir Fêmea Métrica direita
(fêmea inteira direita Mètrica (rosca métrica, cone DIN 24°) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque
em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-2 e ISO 8434-4
Segundo DIN 3861 série S

Material:
Camisas:

Aço ao carbono 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom mang. rosca bitola
rosca

dimensôes
(mm)

" mm A D Hex

26.5112.1236 -12 3/4" 19,0 M36 - 2 -12 32 36 46
26.5112.1642 -16 1" 25,4 M42 - 2 -16 34 42 50
26.5112.2052 -20 1-1/4" 31,8 M52 - 2 -32 41 52 60

também disponível:

26.5142. - - Balfit Powerspir Fêmea Métrica a 45°°

26.5192. - - Balfit Powerspir Fêmea Métrica a 90°°

o-rings referência 88.0303 (pág.101)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-98

The European Technology

26.7016 - Balfit Powerspir Flange SAE 6000 PSI Direita
(cabeça flangeada direita SAE 6000 PSI (código 62) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque em
mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-3 e ISO 6162
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Rating:
Camisas:

Aço ao carbono
6000 PSI (400 bar)E 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm F A D B

26.7016.1212 -12 3/4” 3/4” 41,3 106 50 41.3 15
26.7016.1216 -12 3/4” 1” 47,6 113 57 47.6 15
26.7016.1616 -16 1” 1” 47,6 133 61 47.6 20
26.7016.1620 -16 1” 1-1/4” 54,0 137 65 54,0 20
26.7016.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” 54,0 157 73 54,0 26
26.7016.2024 -20 1-1/4” 1-1/2” 63,5 162 78 63.5 26
26.7016.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” 63,5 171 80 63.5 32
26.7016.2432 -24 1-1/2” 2” 79,4 174 83 79.4 32
26.7016.3232 -32 2” 2” 79,4 182 87 79.4 40

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-99

The European Technology

26.7046 - Balfit Powerspir Flange SAE 6000 PSI a 45°
(cabeça flangeada curva a 45° SAE 6000 PSI (código 62) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque
em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-3 e ISO 6162
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Rating:
Camisas:

Aço ao carbono
6000 PSI (400 bar)E 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L E D B

26.7046.1212 -12 3/4” 3/4” 41,3 117 26 41,3 15
26.7046.1216 -12 3/4” 1” 47,6 121 30 47,6 15
26.7046.1616 -16 1” 1” 47,6 148 33 47,6 20
26.7046.1620 -16 1” 1-1/4” 54,0 151 36 54,0 20
26.7046.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” 54,0 166 43 54,0 26
26.7046.2024 -20 1-1/4” 1-1/2” 63,5 169 46 63,5 26
26.7046.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” 63,5 190 47 63,5 32
26.7046.2432 -24 1-1/2” 2” 79,4 190 47 79,4 32
26.7046.3232 -32 2” 2” 79,4 235 63 79,4 40

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-100

The European Technology

26.7096 - Balfit Powerspir Flange SAE 6000 PSI a 90°
(cabeça flangeada curva a 90° SAE 6000 PSI (código 62) em aço ao carbono para prensagem com duplo descasque
em mangueiras hidráulicas multi-espirais de muito alta pressão)

Segundo ISO 12151-3 e ISO 6162
Segundo SAE J516 e SAE J518

Material:
Rating:
Camisas:

Aço ao carbono
6000 PSI (400 bar)E 100R8 / DIN EN 855
Balfit® camisas de prensar série 20.405, 20.406 e 20.407

Use: Balflex Powerspir mangueiras multi-espirais SAE 100R13 / SAE 100R15 / DIN EN 856 4SH

referência bitola
mang.

∅ nom
mang.

∅ nom
flange

∅ ext
flange

dimensôes
(mm)

mm L E D B

26.7096.1212 -12 3/4” 3/4” 41,3 106 48 41,3 15
26.7096.1216 -12 3/4” 1” 47,6 106 53 47,6 15
26.7096.1616 -16 1” 1” 47,6 136 62 47,6 20
26.7096.1620 -16 1” 1-1/4” 54,0 136 66 54,0 20
26.7096.2020 -20 1-1/4” 1-1/4” 54,0 164 84 54,0 26
26.7096.2024 -20 1-1/4” 1-1/2” 63,5 164 89 63,5 26
26.7096.2424 -24 1-1/2” 1-1/2” 63,5 181 94 63,5 32
26.7096.2432 -24 1-1/2” 2” 79,4 181 94 79,4 32
26.7096.3232 -32 2” 2” 79,4 209 136 79,4 40

o-rings referência 88.0304 (pág.102)



Conexões Hidráulicas Balfit®

para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)HF-1.00-101

The European Technology

88.0303 - Balfit O-ring para Fêmeas Métricas c/ O-ring
(o-ring em elastómero para fêmeas métricas DKO-L e DKO-S)

Segundo DIN 3865

Material:
Gama de
Temperaturas:
Aplicação:

NBR / SAE 100R8 / DIN EN 855

-20°C to +100°C
conexões DIN3865 cone 24°

referência ∅ tubo série
tubo

D H

mm mm mm mm

88.0303.01 6 L/S 4 1,5
88.0303.02 8 L/S 6 1,5
88.0303.03 10 L/S 7,5 1,5
88.0303.04 12 L/S 9 1,5
88.0303.05 14 S 10 2
88.0303.06 15 L 12 2
88.0303.07 16 S 12 2
88.0303.08 18 L 15 2
88.0303.09 20 S 16,3 2,4
88.0303.10 22 L 20 2
88.0303.11 25 S 20,3 2,4
88.0303.12 28 L 26 2
88.0303.13 30 S 26,3 2,4
88.0303.14 35 L 32 2,5
88.0303.15 38 S 33,3 2,4
88.0303.16 42 L 38 2,5

também disponível:

88.0303.-V - Balfit O-ring em Viton para Fêmeas Métricas
(o-ring em viton para fêmeas métricas DKO-L e DKO-S com uma gama de temperaturas de
serviço de -25° C a +200° C)
(acrescentar um “V” no fim da referência (ex: 88.0303.15 V)



Balfit® Conexões Hidráulicas
para mangueiras Balflex®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)HF-1.00-102

The European Technology

88.0304 - Balfit O-ring para Flanges SAE J518
(o-ring em elastómero para flanges SAE J518 código 61 & 62)

88.0305 - Balfit O-ring for ORFS Male Connectors
(o-ring em elastómero para machos ORFS SAE J1453)

Segundo SAE J 515

Material:
Gama de
Temperaturas:
Aplicação:

NBR / SAE 100R8 / DIN

-20°C a +100°C
Flanges SAE J518

Material:
Gama de
Temperaturas:
Aplicação:

NBR / SAE 100R8 /

-20°C a +100°C
Machos ORFS

referência diâmetro
nominal

D H referência rosca diâmetro
nominal tubo

D H

bitola mm mm mm dash mm mm mm

88.0304.08 -8 12,7 18,6 3,5 88.0305.04 9/16"-18 -4 6,4 7,7 1,8
88.0304.12 -12 19,0 25,0 3,5 88.0305.06 11/16"-16 -6 9,5 9,3 1,8
88.0304.16 -16 25,4 32,9 3,5 88.0305.08 13/16"-16 -8 12,7 12,4 1,8
88.0304.20 -20 31,8 37,7 3,5 88.0305.10 1"-14 -10 15,9 15,6 1,8
88.0304.24 -24 38,1 47,2 3,5 88.0305.12 1-3/16"-12 -12 19,0 18,8 1,8
88.0304.32 -32 50,8 56,7 3,5 88.0305.16 1-7/16"-12 -16 25,4 23,5 1,8

88.0305.20 1-11/16"-12 -20 31,8 29,9 1,8
88.0305.24 2"-12 -24 38,1 37,8 1,8

igualmente disponíveis:

88.0304.-V - Balfit O-ring em Viton para Flanges SAE J518
(o-ring em viton para flanges SAE J518 códigos 61 e 62, com uma gama de temperaturas
de serviço de -25° C a +200° C)
(acrescentar um “V” no fim da referência (ex: 88.0304.12 V)

88.0305.-V - Balfit O-ring em Viton para Machos ORFS SAE J1453
(o-ring em viton para machos ORFS SAE J1453 com uma gama de temperaturas de
serviço de -25° C a +200° C)
(acrescentar um “V” no fim da referência (ex: 88.0305.12 V)
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