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Balflex Mangueiras Industriais

- Balflex MULTIPURPOSE multiuso óleo, ar & água
(mangueira hidráulica multiuso de baixa pressão para óleo, ar e água, em borracha sintética e reforço têxtil)

- Balflex BALFLON
(mangueira hidráulica de alta pressão com tubo interior em PTFE liso ou ondulado e reforço de malha de aço)

- Balflex SPIRJET
(mangueira hidráulica de muito alta pressão em poliamida com reforço de multi-espirais de aço)

- Balflex LUBRICATOR
(mangueira de lubrificação de alta pressão, com reforço têxtil)

- Balflex BALWASH & Balflex BALWASH MICROLINE
(mangueira de água de alta pressão, para lavadoras até +155°C, em borracha sintética com reforço de aço)

- Balflex WATERPUMP
(mangueira de água de baixa pressão, para bombas de água, em borracha sintética e refroço de malha de aço)

- Balflex WATERBLAST
(mangueira de jacteamento de água de 850 a 1400 bar, em borracha sintética e reforço de multi-espirais de aço)

- Balflex SEWERFLUSH
(mangueira de água de alta pressão para limpeza de esgotos, em borracha sintética, reforço têxtil e cobertura espessa
resistente à abrasão)

- Balflex COLDSTEAM 165°°C & Balflex SUPERSTEAM 208°°C
(mangueiras de água quente, vapor e vapor saturado, em borracha sintética e reforço têxtil ou em aço)

- Balflex AUTOWASH
(mangueira de água de baixa pressão, para estações de serviço, em borracha sintética e reforço têxtil)

- Balflex BALSTATION
(mangueira para combustível de baixa pressão, anti-estática, para bombas de estações de serviço)

- Balflex AUTOTANK
(mangueira para sucção e descarga de combustível)

- Balflex AUTOFUEL e Balflex FUEL
(mangueira de combustível de baixa pressão para veículos automóveis)

- Balflex AIR CONDITIONING
(mangueira para refrigerantes, de baixa pressão, com reforço têxtil e barreira de retenção de gases)

- Balflex AIR BRAKE
(mangueira de ar de baixa pressão, para sistemas de travão de ar de veículos automóveis)
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- Balflex HYDRAULIC BRAKE
(mangueira hidráulica de alta pressão para sistemas de travões de veículos automóveis)

- Balflex OIL COOLER
(mangueira de óleo de baixa pressão e alta temperatura para radiadores)

- Balflex WELDING
(mangueira de soldadura para acetileno e oxigénio, simples ou em linhas geminadas)

- Balflex BALAIR, Balflex AIRMASTER & Balflex AIRPRESSOR
(mangueira de ar comprimido multiuso para serviço estacionário e móvel)

- Balflex BALBLAST
(mangueira para jacteamento de areia de média pressão)

- Balflex ASPHALT
(mangueira para descarga de asfalto quente)

- Balflex MUD-SUCTION
(mangueira para sucção e descarga de lamas e granulados)

- Balflex CEMENT
(mangueira para descarga de cimento em pó)

- Balflex CONCRETE
(mangueira para descarga de concreto)

- Balflex ACID e Balflex SOLVENT
(mangueira para descarga de produtos químicos corrosivos)

Balplas Mangueiras Industriais

- Balplas BALCRISTAL FOOD-QUALITY
(mangueira de água em plástico de qualidade alimentar)

- Balplas BALCRISTAL INDUSTRIAL
(mangueira de água em plástico multiuso)

- Balplas BALSTEEL
(mangueira para sucção e descarga de água em plástico, com hélice de aço)

- Balplas BALSPRAY
(mangueira para pulverização de produtos químicos para agricultura)

- Balplas VACUUM
(mangueira de sucção de fumos e partículas em poluretano, de alta flexibilidade e resistência à abrasão, anti-
stática e não tóxica)
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Generalidades

As mangueiras industriais Balflex são produzidas segundo especificações da Balflex e de acordo com as normas
aplicáveis ISO, EN, DIN, BS, RMA e outras. Cobrem uma muito grande variedade de aplicações de baixa até muito alta
pressão, em borrachas ou plásticos, com reforço têxtil ou em aço, com resistências específicas a fluidos muito diferentes e
para condições de serviço e ambientais muito variadas.

A Balflex optimizou a produção destas mangueiras e a sua compatibilidade com uma vasta gama de conexões, de modo a
assegurar a mais alta performance e a mais vasta gama de aplicações.

As mangueiras industriais Balflex são construídas com diferentes coeficientes de segurança (o ratio que relaciona a
pressão mínima de rebentamento com a pressão de serviço recomendada), conforme o campo de aplicação relevante. A
pressão de trabalho e o diâmetro nominal são sempre marcadas na mangueira, à excepção das mangueiras com
revestimento exterior de malha de aço. As mangueiras industriais são projectadas para uma grande variedade de fluidos e
granulados a diferentes temperaturas. Misturas especiais de borracha e outros materiais permitem exceder as temperaturas
ambientes.

Nas páginas do catálogo é indicada para cada mangueira a sua compatibilidade para diferentes aplicações, a pressão de
serviço e pressão mínima de rebentamento, os diâmetros, raios mínimos de curvatura e gama de temperaturas de serviço.
Para todos os dados adicionais consulte por favor o departamento técnico.

A selecção, montagem e instalação de mangueiras industriais deve seguir as recomendações da Balflex e as normas
sectoriais aplicáveis. Os conjuntos montados devem ser sempre inspeccionados e hidraulicamente ensaiados antes
da instalação. Todos os sistemas em que foram instalados novos flexíveis devem ser ensaiados em área apropriada
relativamente a qualquer mau funcionamento e fuga.

As montagens que não cumprirem uma geometria adequada podem reduzir significativamente a vida útil da mangueira. Do
mesmo modo, a utilização de mangueiras mal dimensionadas ou em sistemas cujo funcionamento excede as
especificações da mangueira pode reduzir drasticamente a vida útil da mangueira.

Um mau funcionamento de um flexível industrial pode ser perigoso e expôr pessoas e bens a danos irreversíveis.
Entre outras ocorrências que é necessário prevenir estão a projecção de fluido a alta velocidade e alta temperatura, a
projecção de terminais ou suas partes, o chicoteamento da mangueira, o derrame ou a deflagração do fluido, choques
eléctricos por contacto com fontes eléctricas, imobilização, queda ou movimento súbito de massas comandadas pelo
sistema hidráulico.

Tabela 1: Conversão de pressão

  bar 0,001 0,002 0,034 0,069 0,098 1,00 1,02 10,0 100

  PSI 0,019 0,036 0,490 1,000 1,420 14,51 14,80 145,1 1451

  MPa - - 0,003 0,007 0,010 0,10 0,10 1,00 10

  1 at 0,001 0,002 0,033 0,068 0,096 0,98 1,00 9,81 98

  m H2O (20°°C) 0,014 0,025 0,345 0,704 1,000 10,22 10,35 102,2 1022

  in Hg (20°°C) 0,039 0,074 1,000 2,042 2,900 29,63 30,02 296,3 2963

  in H2O (20°°C) 0,534 1,000 13,58 27,72 39,37 402,2 407,5 4021 40216

  mm Hg (20°°C) 1,000 1,871 25,40 51,86 73,66 752,5 762,4 7524 75247

Exemplo: 1 bar = 14,51 lb/in2 (PSI); 1 MPa = 10,0 bar
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Selecção de flexíveis hidráulicos

Pressão de serviço
Na selecção de uma mangueira deve ser sempre considerado que a sua pressão serviço seja superior à pressão máxima
do sistema. Na pressão máxima do sistema o projectista deve considerar sempre os possíveis picos de pressão (golpes de
ariete) no arranque e inversão. Estes picos de pressão são por vezes tão curtos que apenas são mensuráveis com
equipamento electrónico. Nas aplicações em que existe sucção é determinante a capacidade da mangueira de aguentar
pressões negativas relativas. As pressões de serviço estão indicadas para uma temperatura de serviço de +20°C. Para
temperaturas mais elevadas deve ser utilizado um factor de compensação.

Temperatura
A temperatura excessiva é uma das grandes limitações da maior parte dos materiais, provocando o seu envelhecimento
acelerado. A temperatura do fluido, quer em funcionamento, quer em situação de paragem, não deve exceder a
temperatura máxima de funcionamento indicada para a mangueira. Do mesmo modo é necessário ter em atenção a
temperatura ambiente, especialmente a que resulta de fontes de calor na proximidade do flexível.

Compatibilidade do fluido
É necessário verificar a compatibilidade do fluido com a mangueira e com os terminais. Um fluido que atacar quimicamente
a mangueira pode levar à contaminação e obstrução dos orgãos do sistema e à falha prematura da mangueira. A presença
de gases requer especial atenção. Em caso de dúvida é recomendado um ensaio prévio.

Dimensionamento
O dimensionamento dos diversos componentes deve garantir que as perdas de pressão sejam reduzidas ao mínimo, de
modo a não prejudicar a transmissão de potência e a não provocar sobreaquecimento ou turbulência do fluido e, por
cavitação, desagregação do tubo interior da mangueira.

Geometria do flexível
A instalação do flexível deve garantir que nunca seja excedido o raio mínimo de curvatura e que a curvatura ocorra num
único plano. As mangueiras submetidas a pressão podem sofrer uma variação de comprimento. A instalação de mangueira
em circuito fechado deve pois incluir margem para esta variação. Deve ainda assegurar a ausência de torsão e de tracção e
o guiamento e protecção do flexível, se necessário evitar obstáculos. Os esforços que actuam sobre a mangueira devem
ser reduzidos ao mínimo. Recomenda-se a utilização de fêmeas giratórias sempre que possa haver torsão. A vibração deve
ser mantida no mínimo. Nos casos em que a ruptura do flexível possa causar danos por chicoteamento, deve ser
considerada a fixação aos orgãos de ligação por cabo de aço devidamente preso. Na ligação entre partes móveis deve ser
assegurado que o flexível em movimento não roça em lado algum. O trajecto do flexível deve ter em conta que uma
eventual falha do mesmo não possa por derrame ou projecção causar danos pessoais ou materiais. A tabela 2 ilustra
algumas situações correctas e incorrectas de instalação.

Compatibilidade ambiental
É necessário verificar a compatibilidade da mangueira e terminais com o meio ambiente, nomeadamente com a
temperatura, risco de fogo, luz ultravioleta, ozono, agentes químicos reactivos, cargas eléctricas, etc. A utilização de
mangas exteriores de protecção requer uma montagem adequada.

Condutividade eléctrica
A condutividade eléctrica, para evitar acumulação de electricidade estática, ou o isolamento eléctrico, para evitar descargas
através do flexível, podem ser quesitos essenciais para evitar deflagração ou choque eléctrico. Se a mangueira não
estiver inequivocamente marcada como não-condutora, as suas características eléctricas não são controladas.

Permeabilidade
Todos as mangueiras têm uma certa permeabilidade, especialmente relativamente a gases ou líquidos muito voláteis. A
possibilidade de esta permeabilidade resultar em contaminação do sistema ou do ambiente exterior deve ser considerada.

Abrasão
A abrasão acelerada, por roçamento contínuo ou exposição a partículas projectadas, encurta substancialmente a vida útil
da mangueira e pode levar à sua falha prematura por exposição do reforço. Para aplicações especiais a Balflex recomenda
mangueiras com misturas especiais de borracha ou o revestimento com elementos de protecção adequados.
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Selecção de Conexões
As conexões são parte fundamental da geometria dos conjuntos flexíveis. Deve ser verificada a compatibilidade de vedação
e fixação das conexões com as do sistema ou equipamento. Devem ser utilizadas as conexões indicadas, seguindo as
instruções para a sua montagem. Conexões não adequadas podem danificar a mangueira e levar a uma falha prematura do
flexível.

Tabela 2: Exemplos de instalação de flexíveis

Incorrecto Correcto Incorrecto Correcto

Incorrecto Correcto Incorrecto Correcto

Incorrecto Correcto
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Montagem

Armazenamento
As mangueiras industriais devem ser guardadas em armazéns frios e secos, ventilados, escuros e limpos. Devem ser
armazenadas protegidas do calor e humidade excessiva, do ozono, luz solar, óleos e solventes, líquidos e gases
corrosivos, insectos, roedores e materiais radioactivos.

Montagem
Deve ser evitada sempre a reutilização de materiais usados, uma vez que o grau de envelhecimento por fadiga é
desconhecido e materiais visualmente conformes podem estar perto do limite de vida útil. A boa conduta e algumas
sectoriais proibem por essa razão o reaproveitamento de mangueira usada. O reaproveitamento de terminais deve
igualmente ser encarado com a maior reserva, quer porque a vedação estará gasta, quer porque a sua resistência será
deficiente. A montagem do flexível requer que sejam cuidadosamente seguidas as especificações próprias. A Balflex
especifica componentes Balfit para as suas mangueiras. Componentes de outras marcas podem não ser indicados para as
mangueiras Balflex.

Ensaio
Alguns defeitos de produção e montagem apenas podem ser detectados em ensaio hidráulicos após a montagem. A boa
prática recomenda ensaio hidroestático sistemático de todos os lotes de produção, através de amostragem adequada.
Nunca deve ser utilizado ar ou outros gases como fluido de ensaio, por causa do perigo de explosão. O ar deve ser
purgado da mangueira antes do ensaio. O equipamento de ensaio deve conter protecção adequada do operador.

Limpeza
Os processos de fabrico e de montagem deixam sempre resíduos na mangueira e no conjunto flexível. De modo a evitar a
contaminação do fluido ou granulado que a mangueira transportará, o flexível deverá ser adequadamente limpo e
embalado, de modo a impedir a contaminação até à montagem.

Instalação

Armazenamento e inspecção prévia
Os flexíveis completos devem ser armazenados tendo em conta os quesitos de armazenamento para a mangueira e para
os terminais. Para evitar a contaminação interna, os flexíveis devem ser guardados tamponados ou ensacados. Os
terminais com roscas ou faces de vedação expostas devem ser tamponados de modo a prevenir qualquer dano por choque
mecânico. Antes da instalação os flexíveis devem ser inspeccionados visualmente quanto a possível deterioração.

Instalação no sistema
A montagem de instalação requer a maior atenção para que sejam seguidos os aspectos referidos quanto à geometria de
instalação na selecção da mangueira. Entre outros aspectos deve ser respeitado o raio mínimo de curvatura, o ângulo de
montagem para manter um único plano de curvatura, o guiamento e a montagem sem torsão da mangueira. Devem ser
seguidas as recomendações do produtor dos terminais quanto ao aperto dos mesmos. Após a montagem o sistema tem de
ser purgado de ar.

Ensaio funcional do equipamento
Após instalação do flexível o utilizador deverá testar o equipamento e verificar o correcto funcionmento à pressão máxima,
em local adequado e com as precauções adequadas para evitar consequências de uma eventual falha a pessoas, bens ou
o meio ambiente. O utilizador deve verificar a ausência de perdas do fluido nos terminais e ao longo do flexível. Para evitar
a exposição física a ejecção de fluido, deve ser usado algum meio de detecção visual ou outro adequado (p.ex. cartão).

Responsabilidade
Dada a diversidade de situações de operação, de factores intervenientes, a verificação da adequabilidade do flexível e o
teste do sistema são sempre da responsabilidade do instalador ou utilizador final. A responsabilidade da Balflex é em todos
os casos limitada à substituição dos produtos com defeitos de produto.
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Manutenção

Inspecção periódica
Os sistemas de fluidos sob pressão devem ser regularmente inspeccionados. O intervalo entre inspecções deve ser
adequado à frequência de utilização e ao risco associado a eventuais falhas. Os flexíveis devem ser inspeccionados
visualmente quanto a perdas de fluido à pressão de trabalho, envelhecimento da borracha, danos da camada de
revestimento, deformações da mangueira ou deterioração dos terminais.

Inspecção de sistemas sob pressão
Todos os sistemas de fluidos sob pressão requerem especial atenção devido às consequências de uma eventual falha do
sistema. A ruptura de um flexível, especialmente se muito localizada, pode causar a projecção de fluido a alta velocidade,
constituindo um risco de morte, mutilação ou queimadura. Mesmo depois de desligado o motor, o sistema pode ficar
mantido em pressão por válvulas de retenção ou de comando e a projecção do fluido pode-se manter por um espaço de
tempo prolongado. Deve ser evitado qualquer contacto com o fluido. Todo o flexível danificado deve ser desmontado,
depois de verificada a despressurização dos sistema, e substituído.

Substituição preventiva
O intervalo de substituição preventiva dos flexíveis deve ser calculado em função da experiência adquirida com o tipo de
equipamento e adequado aos riscos associados a uma falha em serviço.

Aviso Importante

A selecção, montagem e instalação de flexíveis industriais requer formação profissional específica. O presente
catálogo apenas fornece informação e dados técnicos para orientação da utilização das mangueiras industriais Balflex.

Tabela 3: Conversão de pressão

  bar 0,001 0,002 0,034 0,069 0,098 1,00 1,02 10,0 100

  PSI 0,019 0,036 0,490 1,000 1,420 14,51 14,80 145,1 1451

  MPa - - 0,003 0,007 0,010 0,10 0,10 1,00 10

  1 at 0,001 0,002 0,033 0,068 0,096 0,98 1,00 9,81 98

  m H2O (20°°C) 0,014 0,025 0,345 0,704 1,000 10,22 10,35 102,2 1022

  in Hg (20°°C) 0,039 0,074 1,000 2,042 2,900 29,63 30,02 296,3 2963

  in H2O (20°°C) 0,534 1,000 13,58 27,72 39,37 402,2 407,5 4021 40216

  mm Hg (20°°C) 1,000 1,871 25,40 51,86 73,66 752,5 762,4 7524 75247

Exemplo: 1 bar = 14,51 lb/in2 (PSI); 1 MPa = 10,0 bar
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10.1215 - Balflex MULTIPURPOSE - OIL, AIR & WATER
(mangueira hidráulica multiuso de baixa pressão para óleo, ar e água, em borracha sintética e reforço
de malha têxtil)

segundo ISO 1403

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética resistente a óleo, sem costura100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
1 malha de fibra têxtil sintética
borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão

-40°C a +100°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 4:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: fluidos hidráulicos à base de petróleo, fluidos hidráulicos à base de água, água e ar

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1215.03 3/16" -3 4,8 0.19 10,8 0.43 15 225 45 675 35 1.40 0,09 0.06
10.1215.04 1/4" -4 6,3 0.25 12,4 0.49 15 225 45 675 45 1.80 0,11 0.08
10.1215.05 5/16" -5 8,0 0.31 13,9 0.55 15 225 45 675 65 2.56 0,13 0.09
10.1215.06 3/8" -6 9,5 0.38 15,5 0.61 15 225 45 675 75 2.95 0,15 0.10
10.1215.08 1/2" -8 12,7 0.50 18,7 0.74 15 225 45 675 90 3.55 0,19 0.13
10.1215.10 5/8" -10 16,0 0.63 23,0 0.91 15 225 45 675 115 4.55 0,28 0.19
10.1215.12 3/4" -12 19,0 0.75 27,0 1.06 15 225 45 675 135 5.30 0,38 0.22
10.1215.16 1" -16 25,4 1.00 34,4 1.35 15 225 45 675 165 6.50 0,55 0.36



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-9

The European Technology

10.2000 - Balflex Balflon R14 S
(mangueira hidráulica de alta pressão com tubo interior em PTFE liso ou ondulado e reforço de malha
de aço inoxidável)

excede SAE J517 tipo SAE 100R14 A

tubo interno:
reforço:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

conexões:

polytetrafluoretyleno (PTFE) liso sem costura 100R6 / SAE 100R8 / DIN EN 855
1 malha de aço inoxidável de alta resistência

-50°C a +200°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 4:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: fluidos hidráulicos à bse de petróleo, água ou sintéticos, gases e líquidos corrosivos

ou a alta temperatura

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.2000.03 1/8" -3 3,2 0.13 6,3 0.25 275 3 900 1 100 15 900 40 1.57 0,07 0.05
10.2000.04 3/16" -4 4,8 0.19 7,6 0.30 200 2 900 800 11 600 55 1.97 0,07 0.05
10.2000.05 1/4" -5 6,4 0.25 8,8 0.35 167 2 400 670 9 600 75 2.95 0,09 0.06
10.2000.06 5/16" -6 7,9 0.31 11,0 0.43 142 2 000 570 8 000 100 3.94 0,13 0.09
10.2000.07 3/8" -7 9,5 0.38 12,1 0.48 135 1 950 540 7 800 110 4.33 0,15 0.10
10.2000.08 13/32" -8 10,3 0.41 13,0 0.51 125 1 800 500 7 200 120 4.72 0,16 0.11
10.2000.10 1/2" -10 12,7 0.50 15,7 0.62 113 1 600 450 6 400 140 5.51 0,21 0.14
10.2000.12 5/8" -12 15,9 0.63 19,3 0.76 103 1 500 410 6 000 165 6.50 0,26 0.18
10.2000.14 3/4" -14 19,0 0.75 22,2 0.87 80 1 150 320 4 600 200 7.87 0,32 0.22
10.2000.16 7/8" -16 22,2 0.88 26,1 1.03 68 970 270 3 900 240 9.45 0,36 0.25
10.2000.18 1" -18 25,4 1.00 29,1 1.15 63 900 250 3 600 300 11.8 0,45 0.31
10.2000.20 1-1/8" -20 28,6 1.13 32,6 1.28 55 800 220 3 200 330 13.0 0,53 0.36



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-10

The European Technology

10.2010 - Balflex Balflon R14 C
(mangueira hidráulica de alta pressão com tubo interior em PTFE ondulado e reforço de malha de aço
inoxidável)

tubo interno:
reforço:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

conexões:

polytetrafluoretyleno (PTFE) ondulado, sem costuraEN 855
1 malha de aço inoxidável de alta tenacidade

-50°C a +200°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 4:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: fluidos hidráulicos à bse de petróleo, água ou sintéticos, gases e líquidos corrosivos

ou a alta temperatura

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.2010.05 1/4" -5 6,5 0.26 12,7 0.50 137 1980 550 7900 19,5 0.77 0,09 0.06
10.2010.07 3/8" -7 9,7 0.38 15,6 0.61 105 1500 420 6000 25,4 1.00 0,13 0.09
10.2010.10 1/2" -10 12,9 0.51 18,7 0.74 95 1375 380 5500 38,0 1.50 0,15 0.10
10.2010.12 5/8" -12 16,0 0.63 22,2 0.87 75 1080 300 4300 50,8 2.00 0,16 0.11
10.2010.14 3/4" -14 19,2 0.76 27,0 1.06 50 725 200 2900 63,5 2.50 0,21 0.14
10.2010.16 7/8" -16 22,5 0.89 29,0 1.14 42 600 170 2400 76,2 3.00 0,26 0.18
10.2010.18 1" -18 25,5 1.00 33,4 1.31 37 525 150 2100 86,2 3.39 0,26 0.18
10.2010.22 (V) 1-1/4" -22 32,0 1.26 38,7 1.52 60 850 240 3400 90,5 3.56 0,32 0.22
10.2010.24 (V) 1-1/2" -24 38,0 1.50 45,2 1.78 50 725 200 2900 115 4.53 0,36 0.25
10.2010.32 (V) 2"  -32 51,0 2.00 57,7 2.27 34 475 136 1900 152 5.98 0,45 0.31
(V)  tamanhos não incluídos na norma; construção com fibra de vidro entre o tubo interior e o reforço



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-11

The European Technology

10.2222 - Balflex SpirJet 2
(mangueira hidráulica de muito alta pressão em poliamida com reforço de 2 espirais de aço)

tubo interno:
reforço:

inner tube:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

polyoxymetileno sem costura (POM) (até bitola -5) ou poliamida (PA)
2 espirais de aço de muito alta tenacidade, em sentidos opostos
poliamida (PA) sem costura

-30°C a +60°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 30 com camisas série 20

factor serviço: a pressão de serviço deve ser estabelecida vaso a caso em função das condições
de aplicação; o factor de serviço mínimo recomendado é de 2,5:1 (pressão mínima
de rebentamento : pressão de serviço recomendada) (para gases de 6:1, com
micro-perfuração da cobertura)

aplicação: fluidos hidráulicos à bse de petróleo, água ou sintéticos,

referência dim.
nom

bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.2222.05 1/8" -2 4,0 0.16 8,0 0.31 1 200 17 400 3 000 43 500 75 3.0 0,11 0.07
10.2222.08 3/16" -3 5,0 0.20 9,4 0.37 1 000 14 500 2 600 37 700 95 3.7 0,12 0.08
10.2222.12 1/4 -4 6,3 0.25 11,5 0.45 1 000 14 500 2 500 36 200 110 4.3 0,17 0.11
10.2222.16 5/16" -5 8,1 0.32 13,3 0.52 800 11 600 2 000 29 000 130 5.1 0,20 0.13
10.2222.20 13/32" -6 10,1 0.40 15,9 0.63 650 9 500 1 650 24 000 160 6.3 0,30 0.19
10.2222.16 1/2" -8 12,9 0.51 19,3 0.76 640 9 300 1 600 23 200 200 7.9 0,43 0.28
10.2222.20 3/4" -12 19,0 0.74 26,2 1.03 520 7 500 1 300 18 800 240 9.4 0,75 0.48
10.2222.24 1" -16 23,6 0.94 31,0 1.22 440 6 300 1 100 15 900 300 12 0,85 0.54

também disponível:

10.2223
10.2224

- Balflex SpirJet 3 & Balflex SpirJet 4
(mangueira hidráulica de muito alta pressão em poliamida com reforço de 3 e 4 espirais de aço)



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-12

The European Technology

10.1038 - Balflex LUBRICATOR
(mangueira de lubrificação de alta pressão, com reforço têxtil)

segundo 

inner tube:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

termoplástico resistente a óleo, sem costura
malha têxtil de alta tenacidade
termoplástico negro, resistente a óleo e intempérie

- 40ºC a + 100ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit®

factor serviço: 4:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: máquinas de lubrificação para todos os tipos de massas e lubrificantes à base de

petróleo

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI

10.1038.03 3/16" 4 -3 4,0 0.16 10,8 0.43 250 3 600 1 000 14 500
10.1038.04 1/4" 6 -4 6,6 0.26 14,0 0.55 250 3 600 1 000 14 500



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-13

The European Technology

10.210W - Balflex Balwash 210 Blue - 155°C
(mangueira de água de alta pressão, para lavadoras até +155°C, em borracha sintética com reforço de
1 malha de aço)

cobertura azul apropriada
para a indústria alimentar;

cobertura negra para
estações de serviço

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura resistente a alta temperatura EN 855
1 malha de aço de alta tenacidade
borracha sintética azul resistente a intempérie e abrasão, micro-perfurada

0°C a +155°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 4:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: máquinas de lavar de alta temperatura, profissionais, para a indústria alimentar

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.210W.04 A 1/4" -4 6.3 0.250 14.0 0.551 210 3 100 840 12 400 100 3.90 .215 .145
10.210W.05 A 5/16" -5 8.0 0.312 15.5 0.610 210 3 100 840 12 400 110 4.35 .260 .175
10.210W.06 A 3/8" -6 9.5 0.375 17.5 0.689 210 3 100 840 12 400 120 4.75 .340 .228
10.210W.08 A 1/2" -8 12.7 0.500 21.0 0.827 150 2 180 600 8 750 160 6.30 .415 .279

também disponível:

10.210W. - Balflex Balwash 210 Negro - 155°° C
(mangueira de água de alta pressão, para lavadoras até +155°C, em borracha sintética com reforço de
1 malha de aço e cobertura negra resistente ao óleo, intempérie e abrasão, para estações de serviço)

(sem o sufixo "A" no fim da referência; ex.: 10.210W.04)



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-14

The European Technology

10.400W - Balflex Balwash 400 Blue - 155°C
(mangueira de água de alta pressão, para lavadoras até +155°C, em borracha sintética com reforço de
2 malhas de aço)

cobertura azul apropriada
para a indústria alimentar;

cobertura negra para
estações de serviço

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura resistente a alta temperatura EN 855
2 malhas de aço de alta tenacidade
borracha sintética azul resistente a intempérie e abrasão, micro-perfurada

0°C a +155°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 4:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: máquinas de lavar de alta temperatura, profissionais, para a indústria alimentar

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.400W.04 A 1/4" -4 6,3 0.250 15,5 0.610 400 5 800 1 600 23 200 100 3.90 0,35 0.24
10.400W.05 A 5/16" -5 8,0 0.312 16,5 0.650 400 5 800 1 600 23 200 110 4.35 0,41 0.28
10.400W.06 A 3/8" -6 9,5 0.375 19,5 0.768 400 5 800 1 600 23 200 120 4.75 0,53 0.36
10.400W.08 A 1/2" -8 12,7 0.500 22,5 0.886 300 4 350 1 200 17 400 160 6.30 0,64 0.43

também disponível:

10.400W. - Balflex Balwash 400 Black - 155°° C
(mangueira de água de alta pressão, para lavadoras até +155°C, em borracha sintética com reforço de
2 malhas de aço e cobertura negra resistente ao óleo, intempérie e abrasão, para estações de
serviço)
(sem o sufixo "A" no fim da referência; ex.: 10.210W.04)



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-15

The European Technology

10.280W - Balflex Balwash Microline - 155°C
(mangueira de água de alta pressão, para lavadoras até +155°C, em borracha sintética com reforço de
1 malha de aço)

recobra o diâmetro e forma original
mesmo depois de extremamente

dobrada e enrolada!

tubo interno:
reforço:

cobertura:

temperatura de
serviço:

(max recommender
conexões:

borracha sintética sem costura resistente a alta temperatura EN 855
1 malha de aço de alta tenacidade
borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie e abrasão, micro-perfurada

0°C a +155°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 4:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: máquinas lavadoras de alta pressão e alta temperatura, profissionais ou hobby

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.280W.04 1/4" -4 6,3 0.250 11,7 0.461 280 4 000 1 120 16 000 60 2.36 0,20 0.14



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-16

The European Technology

10.1212 - Balflex Waterpump
(mangueira de água de baixa pressão, para bombas de água, em borracha sintética e refroço de malha
de aço)

tubo interno:
reforço:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética não tóxica, sem costura EN 855
1 malha de aço de alta tenacidade

0°C a +70°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 5:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: sistemas de bombagem de água e líquidos não corrosivos

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

mm " mm " bar PSI bar PSI mm "

10.1212.06 3/8" -6 10,0 0.39 15,0 0.59 14 200 70 1 000 40 1.6
10.1212.08 1/2" -8 13,0 0.51 20,0 0.79 14 200 70 1 000 60 2.4
10.1212.10 5/8” -10 16,0 0.63 22,0 0.87 14 200 70 1 000 70 2.8
10.1212.12 3/4” -12 19,0 0.77 27,0 1.06 12 170 60 850 80 3.1
10.1212.16 1” -16 25,0 0.98 34,0 1.34 10 145 50 725 100 3.9
10.1212.20 1-1/4" -20 32,0 1.26 44,0 1.73 9 130 45 650 160 6.3
10.1212.24 1-1/2" -24 40,0 1.62 54,0 2.13 8 115 40 580 180 7.1
10.1212.32 2" -32 50,0 1.97 64,0 2.52 8 115 40 580 230 9.1
10.1212.40 2-1/2" -40 60,0 2.36 74,0 2.91 6 85 30 430 350 13.8
10.1212.48 3" -48 70,0 2.76 84,0 3.31 6 85 30 430 500 19.7

também disponível:

10.1213. - Balflex Waterpump HT - 100°° C
(mangueira de água de baixa pressão, para bombas de água em caldeiras, para soluções de ágau e
glicol e líquidos não corrosivos, até 100°°C)



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-17

The European Technology

10.1021 - Balflex Waterblast 850
(mangueira de jacteamento de água, até 850 bar, em borracha sintética e reforço de multi-espirais de
aço)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura EN 855
4 ou 6 espirais de aço separadas por borracha sintética
borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão

0°C a +120°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões e camisas especiais Waterblast

factor serviço: 2,5:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: sistemas de jacteamento de água de muito alta pressão para lavagem e decapagem

industrial

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1021.04 1/4” -4 6,4 0.250 17,8 0.700 850 12 300 2 125 30 800 130 5.1 0,61 0.41
10.1021.06 3/8” -6 9,5 0.375 21,4 0.842 850 12 300 2 125 30 800 155 6.1 0,78 0.53
10.1021.08 1/2” -8 12,7 0.500 24,5 0.964 850 12 300 2 125 30 800 200 7.9 1,02 0.68
10.1021.12 3/4” -12 19,0 0.750 32,8 1.291 850 12 300 2 125 30 800 250 9.8 1,93 1.30
10.1021.16 1” -16 25,4 1.000 44,6 1.756 850 12 300 2 125 30 800 300 12 3,35 2.25



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-18

The European Technology

10.1022 - Balflex Waterblast 1000
(mangueira de jacteamento de água, 1000 bar, em borracha sintética e reforço de multi-espirais de
aço)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura EN 855
4 ou 6 espirais de aço separadas por borracha sintética
borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão

0°C a +120°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões e camisas especiais Waterblast

factor serviço: 2,5:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: sistemas de jacteamento de água de muito alta pressão para lavagem e decapagem

industrial

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1022.08 1/2” -8 12,7 0.500 27,0 1.063 1 000 14 000 2 800 40 500 200 7.87 1,36 0.91
10.1022.12 3/4” -12 19,0 0.750 36,0 1.417 1 000 14 000 2 800 40 500 310 12.2 2,50 1.68



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-19

The European Technology

10.1023 - Balflex Waterblast 1250
(mangueira de jacteamento de água, até 1250 bar, em borracha sintética e reforço de multi-espirais de
aço)

10.1024 - Balflex Waterblast 1400
(mangueira de jacteamento de água, até 1400 bar, em borracha sintética e reforço de multi-espirais de
aço)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura EN 855
4 ou 6 espirais de aço separadas por borracha sintética
borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão

0°C a +120°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões e camisas especiais Waterblast

factor serviço: 2,5:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: sistemas de jacteamento de água de muito alta pressão para lavagem e decapagem

industrial

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1023.04 1/4” -4 6,4 0.250 20,6 0.811 1 250 18 000 3 150 45 500 130 5.12 0.92 0.62
10.1023.06 3/8” -6 9,5 0.375 23,8 0.937 1 250 18 000 3 150 45 500 155 6.10 1.37 0.92
10.1023.08 1/2” -8 12,7 0.500 29,0 1.141 1 250 18 000 3 150 45 500 230 9.05 1.90 1.28

10.1024.04 1/4” -4 6,4 0.250 20,6 0.811 1 400 20 300 3 500 50 000 150 5.90 0.92 0.62
10.1024.06 3/8” -6 9,5 0.375 23,8 0.937 1 400 20 300 3 500 50 000 180 7.08 1.37 0.92
10.1024.08 1/2” -8 12,7 0.500 29,0 1.141 1 400 20 300 3 500 50 000 230 9.05 1.90 1.28



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-20

The European Technology

10.1026 - Balflex Sewerflush
(mangueira de água de alta pressão para limpeza de esgotos, em borracha sintética, reforço têxtil e
cobertura espessa muito resistente à abrasão)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura EN 855
2 malhas têxteis de alta tenacidade
borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão

-35°C a +80°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 2,5:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: limpeza e desobstrução de tubagens de esgotos

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1026.08 1/2"  -8 12,7 0.50 25,0 0.98 200 2 900 500 7 200 80 3.1 0,45 0.29
10.1026.12 3/4" -12 19,0 0.75 31,0 1.22 200 2 900 500 7 200 120 4.7 0,60 0,38
10.1026.16 1" -16 25,4 1.00 39,4 1.55 200 2 900 500 7 200 150 5.9 0,95 0,61

também disponível:

10.1027 - Balflex Sewerflush Plus
(mangueira de água de alta pressão para limpeza de esgotos, em borracha sintética, com reforço
têxtil e em aço, e cobertura espessa muito resistente à abrasão, para limpeza industrial de esgotos)



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-21

The European Technology

10.1120 - Balflex Coldsteam
(mangueira para vapor e água quente, em borracha sintética e reforço têxtil, para a indústria alimentar)

vapor frigorífico

tubo interno:
reforço:

cobertura:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura, resistente a alta temperatura855
malha têxtil de alta tenacidade, separada por camadas de borracha sintética
borracah sintética branca, resistente a intempérie. vapor e abrasão, micro-
perfurada

0°C a +165°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 10:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: limpeza de instalações frigoríficas a vapor e água quente na indústria alimentar

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1120.08 1/2"  -8 12,7 0.50 24,0 0.94 6 87 60 870 145 5.7 0,47 0.31
10.1120.12 3/4" -12 19,0 0.75 32,0 1.26 6 87 60 870 190 7.5 0,68 0.45
10.1120.16 1" -16 25,4 1.00 41,0 1.61 6 87 60 870 240 9.5 0,95 0.63
10.1120.20 1-1/4" -20 31,8 1.25 47,5 1.87 6 87 60 870 340 13.4 1,11 0.73
10.1120.24 1-1/2" -24 38,1 1.50 54,0 2.13 6 87 60 870 400 15.7 1,40 0.92



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-22

The European Technology

10.1020 - Balflex Supersteam
(mangueira para vapor e água quente, em borracha sintética e reforço de dupla malha de aço)

vapor saturado

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura, resistente a muito alta temperatura EN 855
2 malhas de aço de muito alta tenacidade, separadas por borracah sintética
borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão, micro-perfurada

0°C a +208°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 10:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: vapor saturado para aplicações industriais

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1020.08 1/2"  -8 12,7 0.50 27,0 1.06 17 250 172 2 500 180 7.0 0,83 0.56
10.1020.12 3/4" -12 19,0 0.75 33,3 1.31 17 250 172 2 500 240 9.5 1,06 0.71
10.1020.16 1" -16 25,4 1.00 39,7 1.56 17 250 172 2 500 300 12.0 1,59 1.07
10.1020.20 1-1/4" -20 32,0 1.25 51,0 2.01 17 250 172 2 500 420 16.5 2,40 1.61
10.1020.24 1-1/2" -24 38,0 1.50 57,5 2.26 17 250 172 2 500 500 20.0 2,60 1.75
10.1020.32 2" -32 50,8 2.00 69,9 2.75 17 250 172 2 500 630 25.0 2,84 1.91



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-23

The European Technology

10.1040 - Balflex Autowash
(mangueira de água de baixa pressão, para estações de serviço, com reforço de 2 malhas têxteis e
camada espessa resistente à abrasão)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

polímero sintético liso sem costura
2 malhas têxteis
borracha sintética azul, resistente a óleo, intempérie e abrasão

0°C a +80°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 2,5:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: lavagem de veículos automóveis em estações de serviço

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1040.08 1/2"  -8 13,0 0.51 25,4 1.00 35 500 105 1 500 70 2.8 0,38 0.22



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-24

The European Technology

10.1221 - Balflex Balstation Black Cover
(mangueira para combustível de baixa pressão, anti-estática, de cobertura negra espessa, para
bombas de estações de serviço)

segundo BS 3395 parte 1

tubo interno:
 ioj

reforço:
condutividade

eléctrica:
cobertura:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética lisa, sem costura, resistente a combustíveis com ou sem
chumbo, diesel e lubrificantes855
1 malha têxtil de alta tenacidade (dilatação inferior a 3% a 2 bar)

1 arame de cobre embebido
borracha sintética negra, lisa, anti-estática (resistividade eléctrica inferior a 1MΩ),
resistente a intempérie, abrasão e lubrificantes

0°C a +80°C
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com camisas série 20

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: bombas de distribuição de combustível de baixa pressão em estações de serviço

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1221.10 5/8” -10 16 0.62 25 0.98 18 260 54 780 80 3.15 0,42 0.28
10.1221.12 3/4” -12 19 0.75 31 1.22 18 260 54 780 100 3.94 0,63 0.42
10.1221.16 1” -16 25 0.98 36 1.42 18 260 54 780 150 5.92 0,71 0.48

também disponível:

10.1221. - Balflex Balstation Red Cover
(mangueira para combustível de baixa pressão, anti-estática, de cobertura
vermelha espessa, para bombas de estações de serviço)

10.1221. - Balflex Balstation Eco Green Cover
(mangueira para combustível de baixa pressão, anti-estática, de cobertura
verde espessa, para bombas de estações de serviço)



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-25

The European Technology

10.1236 - Balflex AUTOTANK
(mangueira para sucção e descarga de combustível)

segundo BSAU 108/2

tubo interno:
g

reforço:
cobertura:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura, resistente a óleo, gasolina, diesel e outros
combustíveis com um conteúdo de aromáticos até 40%, anti-estática
malhas têxteis de alta tenacidade e uma hélice de arame de aço de alta resistência
borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão, anti-estática

- 30ºC a + 90ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões prensadas série 23 com abraçadeiras

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: sucção e descarga de combustíveis em instalações fixas ou camiões cisterna

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

capacidade
de sucção

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI bar PSI

10.1236.16 1" 25 -16 25,4 1.00 36,0 1.42 10 150 30 450 0,8 12
10.1236.20 1-1/4" 32 -20 31,8 1.25 43,0 1.69 10 150 30 450 0,8 12
10.1236.24 1-1/2" 38 -24 38,1 1.50 49,0 1.93 10 150 30 450 0,8 12
10.1236.32 2" 50 -32 50,8 2.00 61,0 2.40 10 150 30 450 0,8 12
10.1236.40 2-1/2" 63 -40 63,5 2.50 76,0 2.99 10 150 30 450 0,8 12
10.1236.48 3" 75 -48 76,2 3.00 88,0 3.46 10 150 30 450 0,8 12
10.1236.56 3-1/2" 90 -56 88,9 3.50 106,0 4.17 10 150 30 450 0,8 12
10.1236.64 4" 100 -64 101,6 4.00 115,0 4.53 10 150 30 450 0,8 12



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-26

The European Technology

10.1209 - Balflex AUTOFUEL
(mangueira de combustível de baixa pressão para veículos automóveis com revestimento têxtil)

segundo DIN 73379

tubo interno:
reforço:

temperatura de
serviço:

(max. temperature for

borracha sintética sem costura, resistente a gasolina
1 malha de fibra de algodão externa negra embebida em borracha

- 40ºC a + 120ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: linhas de combustível de veículos automóveis

referência dim.
nom

diâmetro interno diâmetro externo pressão de serviço pressão mínima de
rebentamento

DN mm " mm " bar PSI bar PSI

10.1209.03 3 3,0 0.12 7,0 0.28 10 145 30 435
10.1209.04 4 4,0 0.16 8,0 0.31 10 145 30 435
10.1209.05 5 5,0 0.20 10,0 0.34 10 145 30 435
10.1209.06 6 6,0 0.24 11,0 0.43 10 145 30 435
10.1209.07 7 7,0 0.28 12,0 0.47 10 145 30 435
10.1209.08 8 8,0 0.31 13,0 0.51 10 145 30 435
10.1209.09 9 9,0 0.35 16,0 0.63 10 145 30 435
10.1209.10 10 10,0 0.34 17,0 0.67 10 145 30 435



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-27

The European Technology

10.1211 - Balflex FUEL
(mangueira de combustível de baixa pressão para veículos automóveis, com revestimento de aço)

segundo DIN 73379

tubo interno:
reforço:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

borracha sintética sem costura, resistente a óleo
1 malha de aço galvanizado de alta resistência

- 10ºC a + 70ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)

factor serviço: 5:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: linhas de combustível de veículos automóveis, linhas de arrefecimento com

emulsões de óleo em água

referência dim. nom diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI mm "

10.1211.04 3/16" 4 4 0.16 10 0.39 15 220 75 1090 30 1.2
10.1211.06 1/4" 6 6 0.24 11 0.43 15 220 75 1090 30 1.2
10.1211.08 5/16" 8 8 0.31 13 0.50 15 220 75 1090 40 1.6
10.1211.10 3/8" 10 10 0.39 15 0.59 15 220 75 1090 45 1.8
10.1211.12 12 12 0.47 18 0.71 15 220 75 1090 50 2.0
10.1211.13 1/2" 13 13 0.50 19 0.75 12 170 60 870 50 2.0
10.1211.16 5/8" 16 16 0.63 22 0.87 12 170 60 870 70 2.8
10.1211.20 3/4" 20 20 0.79 25 0.98 10 145 50 725 80 3.1
10.1211.25 1" 25 25 1.00 32 1.26 9 130 45 650 100 3.9
10.1211.32 1-1/4" 32 32 1.25 39 1.53 8 115 40 575 120 4.7



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-28

The European Technology

10.1300 - Balflex AIR CONDITIONING
(mangueira para refrigerantes, de baixa pressão, com reforço têxtil e barreira de retenção de gases)

tubo interno:
barreira:
reforço:

cobertura:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

borracha sintética sem costura resistente a óleos minerais, ésteres e PAG
1 barreira em poliamida 6.6 (nylon) de muito baixa permeabilidade
2 espirais de fibra têxtil de alta tenacidade
borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão

- 35ºC a + 120ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: linhas de refrigerantes R12, R134a e R22 para sistemas de ar condicionado em

veículos automóveis

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI mm "

10.1300.06 5/16" 8 -6 7,9 0.31 18,3 0.72 24 350 121 1 750 102 4.0
10.1300.08 13/32" 10 -8 10,3 0.41 22,4 0.88 24 350 121 1 750 114 4.5
10.1300.10 1/2" 12 -10 12,7 0.50 24,6 0.97 24 350 121 1 750 127 5.0
10.1300.12 5/8" 16 -12 15,9 0.63 27,7 1.09 17 250 86 1 250 165 6.5



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-29

The European Technology

10.1049 - Balflex AIR BRAKE
(mangueira de ar de baixa pressão, para sistemas de travão de ar de veículos automóveis)

segundo SAE J1402 tipo A

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética sem costura resistente a óleo e alta temperatura
1 malha têxtil de alta tenacidade
borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão

- 40ºC a + 90ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit®

factor serviço: 4:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: linhas de travões de ar em veículos automóveis comerciais (autocarros e camiões)

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo de
curvatura

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI mm "

10.1049.06 3/8” 10 -6 9,5 0.38 19,8 0.78 20 300 80 1200 89 3.50
10.1049.08 1/2” 13 -8 12,7 0.50 23,0 0.91 17 240 68 960 102 4.00



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-30

The European Technology

10.1050 - Balflex HYDRAULIC BRAKE
(mangueira hidráulica de alta pressão para sistemas de travões de veículos automóveis)

segundo SAE J1401

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

borracha sintética sem costura, resistente a fluidos de travões
2 malhas de fibra têxtil sintética de alta tenacidade
borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão, canelada

- 40ºC a + 100ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: linhas de travões hidráulicos em veículos automóveis com fluidos de travão não

derivados do petróleo

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI

10.1050.02 1/8” 3 -2 3,2 0.13 11,0 0,43 200 2 900 600 8 700



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-31

The European Technology

10.1260 - Balflex OIL COOLER
(mangueira de óleo de baixa pressão e alta temperatura para radiadores de óelo)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:

borracha sintética sem costura, resistente a óleo e a altas temperaturas / SAE 10
1 malha de fibra têxtil sintética
borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e calor

-40°C a +150°C

factor serviço: 4:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: sistemas de arrefecimento de óleo, sistemas de lubrificação a óleo, sistemas

hidráulicos de alta temperatura e sistemas de ar comprimido

referência diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

raio mínimo
de curvatura

peso

mm " mm " bar PSI bar PSI mm " kg/m lb/ft

10.1260.05 5,0 0.20 11,0 0.43 45 650 180 2 600 35 1.38 0,10 0.07
10.1260.06 6,0 0.24 12,0 0.47 40 580 160 2 300 40 1.57 0,10 0.07
10.1260.08 8,0 0.31 14,0 0.55 30 435 120 1 740 50 1.97 0,13 0.09
10.1260.09 9,0 0.35 15,0 0.59 25 360 100 1 450 55 2.17 0,14 0.09
10.1260.095 9,5 0.37 15,5 0.61 25 360 100 1 450 60 2.36 0,14 0.09
10.1260.10 10,0 0.39 16,0 0.63 25 360 100 1 450 60 2.36 0,14 0.09
10.1260.12 12,0 0.47 19,0 0.75 25 360 100 1 450 70 2.76 0,21 0.14
10.1260.13 13,0 0.51 20,0 0.79 20 290 80 1 160 75 2.95 0,22 0.15
10.1260.15 15,0 0.59 23,0 0.91 20 290 80 1 160 85 3.35 0,30 0.20
10.1260.16 16,0 0.63 24,0 0.94 20 290 80 1 160 90 3.54 0,31 0.21
10.1260.17 17,0 0.67 25,0 0.98 20 290 80 1 160 100 3.94 0,32 0.21
10.1260.18 18,0 0.71 26,0 1.02 18 260 72 1 040 110 4.33 0,35 0.23
10.1260.20 20,0 0.79 29,0 1.14 18 260 72 1 040 130 5.12 0,44 0.29
10.1260.22 22,0 0.87 31,0 1.22 18 260 72 1 040 150 5.90 0,48 0.32
10.1260.25 25,0 0.98 34,0 1.34 18 260 72 1 040 160 6.30 0,53 0.36
10.1260.28 28,0 1.10 37,0 1.46 15 217 60 870 180 7.10 0,76 0.51



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-32

The European Technology

10.1228 - Balflex WELDING TWIN LINE
(mangueira de soldadura para acetileno e oxigénio, em linhas geminadas)

segundo ISO 3821 classe B
segundo DIN EN 559
segundo RMA / CGA IP-7 tipo S classe R
segundo UNI 4414

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

borracha sintética resistente a acetileno e oxigénio
1 malha têxtile de alta tenacidade
borracha sintética resistente à intempérie e abrasão

- 35ºC a + 100ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit®

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: equipamento de soldadura a acetileno portátil ou industrial

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1228.04 1/4" 6 -4 6,3 0.25 13,0 0.51 20 300 60 900 50 165
10.1228.05 5/16" 8 -5 8,0 0.31 15,0 0.59 20 300 60 900 50 165
10.1228.06 3/8" 10 -6 9,5 0.38 16,0 0.63 20 300 60 900 50 165

também disponível:

10.1227. - Balflex WELDING OXYGEN LINE
(mangueira de oxigénio de baixa pressão para soldadura)

10.1227.-A - Balflex WELDING ACETYLENE LINE
(mangueira de acetileno de baixa pressão para soldadura)
acrescentar um "A" no fim da referência (ex: 10.1227.04 A)



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-33

The European Technology

10.1230 - Balflex BALAIR 10 bar / 150 PSI
(mangueira de ar comprimido multiuso para serviço estacionário e móvel)

tubo interno:
reforço:

cobertura:

temperatura de
serviço:

(max. temperature

composto de borracha natural e sintética sem costura
1 malha de fibra têxtil sintética de alta tenacidade
composto de borracha sintética à base de EPDM, negra, lisa, com elevada
resistência a intempérie e abrasão

- 25ºC a + 90ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; max. temperature recommended

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: linhas de ar comprimido em equipamento portátil ou de produção industrial; linhas

de água em equipamento portátil ou fixo

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1230.04 1/4" 6 -4 6,0 0.24 12,0 0.47 10 150 30 450 100 330
10.1230.05 5/16" 8 -5 8,0 0.32 15,0 0.59 10 150 30 450 100 330
10.1230.06 3/8" 10 -6 10,0 0.39 17,0 0.67 10 150 30 450 100 330
10.1230.08 1/2” 13 -8 13,0 0.51 19,0 0.75 10 150 30 450 100 330
10.1230.10 5/8” 16 -10 16,0 0.63 24,0 0.95 10 150 30 450 100 330
10.1230.12 3/4” 19 -12 19,0 0.75 27,0 1.06 10 150 30 450 100 330
10.1230.16 1” 25 -16 25,0 0.98 35,0 1.38 10 150 30 450 100 330
10.1230.20 1-1/4" 32 -20 32,0 1.26 42,0 1.65 10 150 30 450 40 130
10.1230.24 1-1/2" 38 -24 38,0 1.50 48,0 1.89 10 150 30 450 40 130
10.1230.32 2" 50 -32 50,0 1.97 60,0 2.36 10 150 30 450 40 130
10.1230.40 2-1/2" 63 -40 63,5 2.50 74,0 2.91 10 150 30 450 40 130
10.1230.48 3" 75 -48 75,0 2.95 86,0 3.39 10 150 30 450 20 65
10.1230.64 4" 100 -64 100 3.94 112 4.41 10 150 30 450 20 65

também disponível:

10.1230.- Y - Balflex BALAIR 10 bar
(mangueira de ar comprimido multiuso para serviço estacionário e móvel,
com cobertura amarela)
acrescentar um " Y " no fim da referência (ex: 10.1230.08 Y)



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-34

The European Technology

10.1232 - Balflex AIRMASTER 20 bar / 300 PSI
(mangueira de ar comprimido multiuso para serviço estacionário e móvel)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature

recommended

composto de borracha natural e sintética sem costura
1 malha de fibra têxtil sintética de alta tenacidade
composto de borracha sintética à base de EPDM, negra, lisa, com elevada
resistência a intempérie e abrasão

- 25ºC a + 90ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; max. temperature recommended

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: linhas de ar comprimido em equipamento portátil ou de produção industrial; linhas

de água em equipamento portátil ou fixo

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1232.04 1/4" 6 -4 6,0 0.24 14,0 0.55 20 300 60 900 100 330
10.1232.05 5/16" 8 -5 8,0 0.32 17,0 0.67 20 300 60 900 100 330
10.1232.06 3/8" 10 -6 10,0 0.39 19,0 0.75 20 300 60 900 100 330
10.1232.08 1/2” 13 -8 13,0 0.51 21,0 0.83 20 300 60 900 100 330
10.1232.10 5/8” 16 -10 16,0 0.63 26,0 1.02 20 300 60 900 100 330
10.1232.12 3/4” 19 -12 19,0 0.75 29,0 1.14 20 300 60 900 100 330
10.1232.16 1” 25 -16 25,0 0.98 36,0 1.42 20 300 60 900 100 330
10.1232.20 1-1/4" 30 -20 30,0 1.18 46,0 1.81 20 300 60 900 40 130
10.1232.24 1-1/2" 40 -24 40,0 1.57 56,0 2.20 20 300 60 900 40 130
10.1232.32 2" 50 -32 50,0 1.97 66,0 2.60 20 300 60 900 40 130
10.1232.40 2-1/2" 63 -40 63,5 2.50 79,5 3.13 20 300 60 900 40 130
10.1232.48 3" 75 -48 75,0 2.95 91,0 3.58 20 300 60 900 20 65
10.1232.64 4" 100 -64 100 3.94 118 4.64 20 300 60 900 20 65

também disponível:

10.1232.- Y - Balflex AIRMASTER 20 bar
(mangueira de ar comprimido multiuso para serviço estacionário e móvel,
com cobertura amarela)
acrescentar um " Y " no fim da referência (ex: 10.1230.08 Y)



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-35

The European Technology

10.1234 - Balflex AIRPRESSOR 20 Bar / 300 PSI
(mangueira de ar comprimido multiuso para serviço estacionário e móvel, série ligeira)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature

composto de borracha sintética sem costura, liso
1 malha de fibra têxtil sintética de alta tenacidade
composto de borracha sintética negra, resistente a óleo e intempérie

- 5ºC a + 90ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; max. temperature recommended

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: linhas de ar comprimido em equipamento portátil ou fixo, ferramentas de ar

comprimido

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1234.04 1/4" 6 -4 6,4 0.25 11,2 0.44 20 300 60 900 100 330
10.1234.05 5/16" 8 -5 7,9 0.31 12,4 0.49 20 300 60 900 100 330
10.1234.06 3/8" 10 -6 9,7 0.38 15,0 0.59 20 300 60 900 100 330
10.1234.08 1/2” 13 -8 12,5 0.49 19,0 0.75 20 300 60 900 100 330



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-36

The European Technology

10.1238 - Balflex BALBLAST
(mangueira para jacteamento de areia de média pressão)

tubo interno:

reforço:
cobertura:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

conexões:

composto à base de borracha natural, liso, com alta resistência à abrasão e
características de dissipação de carga estática
2 malhas de fibra têxtil sintética de alta tenacidade
composto de borracha sintética negra, resistente à intempérie e abrasão, anti-
estática

- 35ºC a + 90ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões industriais série 44

factor serviço: 3,5:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: decapagem industrial por areia e linhas de série média de condução de granulados

a alta velocidade

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro
externo

pressão de
serviço

pressão mín.
rebentamento

comprimentos peso

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft kg/m lb/ft

10.1238.12 3/4" 19 -12 19,0 0.75 36,0 1.42 12 175 42 610 30 100 1,08 0.71
10.1238.16 1" 25 -16 25,4 1.00 39,2 1.54 12 175 42 610 30 100 1,03 0.69
10.1238.20 1-1/4" 31 -20 31,8 1.25 49,5 1.95 12 175 42 610 30 100 1,67 1.12



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-37

The European Technology

10.1240 - Balflex ASPHALT
(mangueira para descarga de asfalto quente)

tubo interno:
reforço:

condutividade
eléctrica:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

composto de borracha acrílica, sem costura, liso, resistente ao asfalto quente
malha de fibra têxtil sintética e uma hélice de arame de aço de alta tenacidade

1 arame de cobre embebido
composto de borracha sintética resistente ao calor, intemérie e asfalto quente

até + 180ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit®  conexões industriais série 44

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: descarga e aplicação de asfalto quente

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1240.16 1" 25 -16 25 1" 43 1.69 18 260 54 780 46 150
10.1240.20 1-1/4" 31 -20 31 1-1/4" 48 1.89 18 260 54 780 46 150
10.1240.24 1-1/2" 38 -24 38 1-1/2" 56 2.20 18 260 54 780 46 150
10.1240.28 1-3/4" 45 -28 45 1-3/4" 64 2.56 18 260 54 780 46 150
10.1240.32 2" 50 -32 50 2" 68 2.68 18 260 54 780 46 150
10.1240.40 2-1/2" 63 -40 63 2-1/2" 83 3.27 10 145 30 435 46 150
10.1240.44 2-3/4" 70 -44 70 2-3/4" 91 3.58 10 145 30 435 46 150

também disponível:

10.1240.- A Balflex ASPHALT GF
(mangueira para sucção e descarga de asfalto com revestimento a fibra de vidro)
acrescentar um " A " no fim da referência (ex: 10.1240.16 A)



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-38

The European Technology

10.1244 - Balflex MUD SUCTION
(mangueira para sucção e descarga de lamas e granulados)

tubo interno:
reforço:

condutividade
eléctrica:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

composto à base de borracha natural com elevada resistência à abrasão
malha de fibra têxtil sintética e uma hélice de arame de aço de alta tenacidade

1 arame de cobre embebido
composto de borracha sintética resistente ao calor, intemérie e asfalto quente

até + 180ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões industriais série 44

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: sucção e descarga de lamas, emulsões pesadas e granulados húmidos

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1244.16 1" 25 -16 25 1" 44 1.73 12 175 36 520 46 150
10.1244.20 1-1/4" 31 -20 31 1-1/4" 51 2.00 12 175 36 520 46 150
10.1244.24 1-1/2" 38 -24 38 1-1/2" 58 2.28 12 175 36 520 46 150
10.1244.28 1-3/4" 45 -28 45 1-3/4" 65 2.56 12 175 36 520 46 150
10.1244.32 2" 50 -32 50 2" 72 2.83 12 175 36 520 46 150
10.1244.40 2-1/2" 63 -40 63 2-1/2" 87 3.43 12 175 36 520 46 150
10.1244.44 2-3/4" 70 -44 70 2-3/4" 94 3.70 12 175 36 520 46 150

também disponível:

10.1243.- Balflex MUD DISCHARGE
(mangueira para descarga de lamas, linha de pressão sem hélice de arame)



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-39

The European Technology

10.1245 - Balflex CEMENT
(mangueira para descarga de cimento em pó seco)

tubo interno:
reforço:

condutividade
eléctrica:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

composto à base de borracha natural
malhas de fibra têxtil de alta tenacidade

1 arame de cobre embebido
composto de borracha negra, resistente a intemérie, calor e abrasão

até + 60ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões industriais série 44

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: descarga de cimento em pó seco; descarga de granulados finos secos

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1245.32 2" 50 -32 50 2.00 70 2.75 12 175 36 520 46 150
10.1245.40 2-1/2" 63 -40 63 2.50 86 3.39 12 175 36 520 46 150
10.1245.44 2-3/4" 70 -44 70 2.75 93 3.66 12 175 36 520 46 150
10.1245.48 3" 75 -48 75 3.00 99 3.90 12 175 36 520 46 150
10.1245.64 4" 100 -64 100 4.00 127 5.00 12 175 36 520 46 150
10.1245.80 5" 125 -80 125 5.00 154 6.06 10 145 30 435 20 65
10.1245.96 6" 150 -96 150 6.00 181 7.13 8 115 24 345 20 65

também disponível:

10.1246.- Balflex CEMENT SUCTION & DISCHARGE
(mangueira para sucção e descarga de cimento em pó seco com reforço suplementar de hélice de
arame de aço)



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-40

The European Technology

10.1247 - Balflex CONCRETE
(mangueira para descarga de betão)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
(max. temperature
recommended for

conexões:

composto de borracha natural e sintética
espirais de aço de alta tenacidade
composto de borracha negra, resistente a intempérie, calor e abrasão

até + 60ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões industriais série 44

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: aplicação de betão em estaleiro de construção civil

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1247.48 3" 75 -48 75 3.00 104 4.10 40 580 120 1750 61 200
10.1247.64 4" 100 -64 100 4.00 130 5.12 40 580 120 1750 61 200
10.1247.80 5" 125 -80 125 5.00 155 6.10 40 580 120 1750 61 200
10.1247.96 6" 150 -96 150 6.00 184 7.24 40 580 120 1750 61 200



Mangueiras Industriais Balflex®

para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-41

The European Technology

10.1250 - Balflex ACID
(mangueira para descarga de produtos químicos corrosivos)

tubo interno:
reforço:

condutividade
eléctrica:

cobertura:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

conexões:

composto de borracha sintética resistente a produtos químicos corrosivos
malhas de fibra têxtil sintética de alta tenacidade

1 arame de cobre embebido
composto de borracha sintética negra, resistente a intempérie, calor, abrasão e
corrosão química

up a + 60ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões industriais série 44

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: descarga de produtos químicos ácidos ou alcalinos

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1250.12 3/4" 19 -12 19 0.75 31 1.22 14 200 42 600 46 150
10.1250.16 1" 25 -16 25 1.00 39 1.54 14 200 42 600 46 150
10.1250.20 1-1/4" 32 -20 32 1.25 46 1.81 14 200 42 600 46 150
10.1250.24 1-1/2" 38 -24 38 1.50 52 2.05 14 200 42 600 46 150
10.1250.28 1-3/4" 45 -28 45 1.75 62 2.44 14 200 42 600 46 150
10.1250.32 2" 50 -32 50 2.00 66 2.60 10 145 30 435 46 150
10.1250.40 2-1/2" 63 -40 63 2.50 79 3.11 10 145 30 435 46 150

também disponível:

10.1251.- Balflex ACID SUCTION & DISCHARGE
(mangueira para sucção e descarga de produtos químicos corrosivos, com reforço adicional de hélice
de arame de aço)

10.1252.-
Balflex ACID PLUS
(mangueira para descarga de produtos químicos corrosivos em concentrações elevadas, com tubo
inetrno em composto especial à base de hypalon)



Balflex® Mangueiras Industriais
para conexões Balfit®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-42

The European Technology

10.1253 - Balflex SOLVENT
(mangueira para descarga de produtos químicos corrosivos)

tubo interno:
reforço:

condutividade
eléctrica:

cobertura:

temperatura de
serviço:

(max. temperature
recommended for

conexões:

composto de borracha sintética resistente a produtos químicos corrosivos
malhas de fibra têxtil sintética de alta tenacidade

1 arame de cobre embebido
composto de borracha sintética negra, resistente a intempérie, calor, abrasão e
corrosão química

até + 60ºC
(temperatura máx. recomendada para fluidos à base de água: +70°C; temperatura máx. recomendada para
ar: +50°C)
Balfit® conexões industriais série 44

factor serviço: 3:1 (pressão mínima de rebentamento : pressão de serviço recomendada)
aplicação: descraga de solventes e produtos químicos alcalinos

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento

" DN mm " mm " bar PSI bar PSI m ft

10.1253.12 3/4" 19 -12 19 0.75 31 1.22 14 200 42 600 46 150
10.1253.16 1" 25 -16 25 1.00 39 1.54 14 200 42 600 46 150
10.1253.20 1-1/4" 32 -20 32 1.25 46 1.81 14 200 42 600 46 150
10.1253.24 1-1/2" 38 -24 38 1.50 52 2.05 14 200 42 600 46 150
10.1253.28 1-3/4" 45 -28 45 1.75 62 2.44 14 200 42 600 46 150
10.1253.32 2" 50 -32 50 2.00 66 2.60 10 145 30 435 46 150
10.1253.40 2-1/2" 63 -40 63 2.50 79 3.11 10 145 30 435 46 150

também disponível:

10.1254.- Balflex SOLVENT SUCTION & DISCHARGE
(mangueira para sucção e descarga de produtos químicos corrosivos, com reforço adicional de hélice
de arame de aço)

10.1255.-
Balflex SOLVENT PLUS
(mangueira para descarga de produtos químicos corrosivos em altas concentrações - incluindo toluol e
xylol - com tubo interno à base de composto especial de XLPE)



Industrial PVC Hoses Balplas®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-43

The European Technology

12.1010 - Balplas Balcristal Food-Quality
(mangueira de água em PVC transparente de qualidade alimentar , de baixa pressão, com reforço
têxtil, atóxica, sem sabor nem odor)

aprovado pelo BAM (Instituto Alemão de Ensaios de Materiais) segundo 'KTW-Empfehlung C -
Ausrüstungsgegenstände' (recomendação C referente a água potável para partes de equipamento)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
recommended for

PVC transparente atóxico, liso, sem costura / SAE 100R8 / DIN EN 855
1 malha de fibra sintética
PVC transparente sem costura
0°C a +60°C

aplicação: indústria alimentar

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento peso

mm " mm " bar PSI bar PSI m ft kg/m lb/ft

12.1010.06 1/4" -4 6 0.24 11 0.43 20 280 60 840 200 656 0,09 0.06
12.1010.08 5/16" -5 8 0.31 13 0.51 20 280 60 840 100 328 0,11 0.07
12.1010.10 3/8" -6 10 0.39 15 0.59 15 210 45 630 100 328 0,14 0.09
12.1010.12 15/32" -7 12 0.49 17 0.67 15 210 45 630 100 328 0,16 0.11
12.1010.13 1/2" -8 13 0.51 18 0.71 12 170 36 510 100 328 0,17 0.11
12.1010.16 5/8"" -10 16 0.63 21 0.83 10 150 30 450 100 328 0,21 0.14
12.1010.19 3/4" -12 19 0.75 25 0.98 10 150 30 450 50 164 0,29 0.19
12.1010.25 1" -16 25 1.00 32 1.26 8 110 24 330 50 164 0,44 0.29
12.1010.32 1-1/4" -20 32 1.25 42 1.65 7 102 21 306 25 82 0,73 0.49
12.1010.38 1-1/2" -24 38 1.50 48 1.89 7 102 21 306 25 82 0,84 0.56
12.1010.45 1-3/4" -28 45 1.75 55 2.17 7 102 21 306 25 82 0,98 0.66
12.1010.50 2" -32 50 2.00 62 2.44 7 102 21 306 25 82 1,35 0.90

também disponível:

12.1011 - Balflex Balcristal Industrial
(mangueira de água em PVC transparente, multiuso, para
aplicações industriais)



Balplas®  Industrial PVC Hoses

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-44

The European Technology

12.1227 - Balplas Balsteel Industrial
(mangueira para sucção e descarga de água em PVC, com hélice de aço)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
recommended for

PVC transparente, sem costura SAE 100R8 / DIN EN 855
1 hélice de arame de aço zincado
PVC transparente, sem costura

0°C a +60°C

aplicação: bombas de água, equipamento agrícula e industrial

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento peso

mm " mm " bar PSI bar PSI m ft kg/m lb/ft

10.1227.012 1/2" -8 12 0.47 18 0.71 7 100 21 300 60 200 0,18 0.12
10.1227.014 9/16" -9 14 0.55 20 0.79 6 85 18 250 60 200 0,21 0.14
10.1227.016 5/8" -10 16 0.63 23 0.91 6 85 18 250 60 200 0,23 0.15
10.1227.018 11/16" -11 18 0.71 25 0.98 6 85 18 250 60 200 0,27 0.18
10.1227.019 3/4" -12 19 0.75 26 1.02 5 70 15 210 60 200 0,30 0.20
10.1227.020 13/16" -13 20 0.79 27 1.06 5 70 15 210 60 200 0,32 0.21
10.1227.022 7/8" -14 22 0.86 28 1.10 5 70 15 210 60 200 0,35 0.23
10.1227.025 1" -16 25 1.00 32 1.26 5 70 15 210 60 200 0,49 0.33
10.1227.030 1-3/16" -19 30 1.18 38 1.50 4 60 13 185 60 200 0,60 0.40
10.1227.032 1-1/4" -20 32 1.25 41 1.61 4 60 13 185 60 200 0,65 0.44
10.1227.035 1-3/8" -22 35 1.38 44 1.73 4 60 12 170 60 200 0,75 0.50
10.1227.038 1-1/2" -24 38 1.50 47 1.85 4 60 12 170 60 200 0,80 0.54
10.1227.040 1-9/16" -25 40 1.57 49 1.93 3 40 9 125 30 100 0,90 0.60
10.1227.045 1-3/4" -28 45 1.77 54 2.13 3 40 9 125 30 100 1,15 0.77
10.1227.050 2" -32 50 2.00 59 2.32 3 40 9 125 30 100 1,45 0.97
10.1227.060 2-3/8" -38 60 2.36 70 2.76 2 29 7 100 30 100 1,80 1.21
10.1227.070 2-3/4" -44 70 2.75 81 3.19 2 29 6 85 30 100 2,40 1.61
10.1227.076 3" -48 76 3.00 87 3.43 2 29 6 85 30 100 2,50 1.68
10.1227.080 3-1/4" -52 80 3.15 91 3.58 2 29 6 85 30 100 2,65 1.76
10.1227.090 3-1/2" -56 90 3.50 101 3.98 2 29 6 85 30 100 2,90 1.94
10.1227.102 4" -64 102 4.00 113 4.45 2 29 6 85 30 100 3,30 2.21

também disponível:

12.1228 - Balflex Balsteel Food
(mangueira de água em PVC transparente de qualidade
indualimentar, atóxico, para a indústria alimentar)



Industrial PVC Hoses Balplas®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-45

The European Technology

12.1001 - Balplas Balspray 25 bar
(mangueira de pulverização de produtos químicos na agricultura em PVC)

12.1004 - Balplas Balspray 40 bar
(mangueira de pulverização de produtos químicos na agricultura em PVC)

12.1002 - Balplas Balspray 50 bar
(mangueira de pulverização de produtos químicos na agricultura em PVC)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
recommended for

PVC liso, sem costura, com elevada resistência à corrosão/ DIN EN 855
1 malha de fibra têxtil sintética
PVC sem costura, canelado

0°C a +60°C

aplicação: pulverização de insecticidas e pesticidas na agricultura

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento peso

mm " mm " bar PSI bar PSI m ft kg/m lb/ft

12.1001.08 5/16" -5 8 0.31 13 0.51 25 355 75 1065 100 328 0,11 0.07
12.1001.10 3/8" -6 10 0.39 15 0.59 25 355 75 1065 100 328 0,13 0.08
12.1001.13 1/2" -8 13 0.51 19 0.75 25 355 75 1065 100 328 0,20 0.13
12.1001.16 5/8" -10 16 0.63 23 0.91 25 355 75 1065 100 328 0,29 0.19
12.1001.19 3/4" -12 19 0.75 26 1.02 25 355 75 1065 100 328 0,34 0.22
12.1001.25 1" -13 25 0.98 34 1.34 25 355 75 1065 50 164 0,57 0.36

12.1004.08 5/16" -5 8 0.31 13 0.51 40 580 120 1740 100 328 0,12 0.07
12.1004.10 3/8" -6 10 0.39 16 0.63 40 580 120 1740 100 328 0,14 0.08
12.1004.13 1/2" -8 13 0.51 20 0.79 40 580 120 1740 100 328 0,21 0.13

12.1002.08 5/16" -5 8 0.31 13 0.51 50 725 150 2175 100 328 0,13 0.08
12.1002.10 3/8" -6 10 0.39 16 0.63 50 725 150 2175 100 328 0,15 0.10
12.1002.13 1/2" -8 13 0.51 20 0.79 50 725 150 2175 100 328 0,23 0.15



Balplas®  Industrial PVC Hoses

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-46

The European Technology

12.1003 - Balplas Balspray 80 bar
(mangueira de pulverização de produtos químicos na agricultura em PVC)

12.1005 - Balplas Balspray 100 bar
(mangueira de pulverização de produtos químicos na agricultura em PVC)

tubo interno:
reforço:

cobertura:
temperatura de

serviço:
recommended for

PVC liso, sem costura, com elevada resistência à corrosão/ DIN EN 855
1 malha de fibra têxtil sintética
PVC sem costura, canelado

0°C a +60°C

aplicação: pulverização de insecticidas e pesticidas na agricultura

referência dim. nom bitola diâmetro interno diâmetro externo pressão de
serviço

pressão mínima
de rebentamento

comprimento peso

mm " mm " bar PSI bar PSI m ft kg/m lb/ft

12.1004.08 5/16" -5 8 0.31 15 0.59 80 1130 240 3390 100 328 0,17 0.11
12.1004.10 3/8" -6 10 0.39 18 0.71 80 1130 240 3390 100 328 0,24 0.15
12.1004.13 1/2" -8 12 0.47 20 0.79 80 1130 240 3390 100 328 0,27 0.17

12.1005.08 5/16" -5 8 0.31 16 0.63 100 1400 300 4200 100 328 0,20 0.13
12.1005.10 3/8" -6 10 0.39 19 0.75 100 1400 300 4200 100 328 0,28 0.18
12.1005.13 1/2" -8 13 0.51 23 0.91 100 1400 300 4200 100 328 0,38 0.24



Industrial PVC Hoses Balplas®

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.

(P)IND-3.00-47

The European Technology

12.1031 - Balplas Vacuum Light Duty
(mangueira de sucção de fumos e partículas em poluretano, de alta flexibilidade e
resistência à abrasão, anti-stática e não tóxica)

tubo:
reforço:

espessura de parede:
raio mínimo de

curvatura:
temperatura de

serviço:

poliuretano sem costura, atóxico
1 hélice de arame de aço acobreado de alta tenacidade
0,4 mm

o mesmo que o diâmetro nominal

-30°C a +100°C
aplicação: exaustão de ar, fumos, poeiras, fibras têxteirs ou serrim, bem como de

outras partículas abrasivas

referência dim. nom diâmetro interno capacid.
sucção

comprimentos peso

mm " bar PSI mm Hg m ft kg/m lb/ft

12.1031.020 20 3/4 0,40 5.80 452 10 33 0,12 0.08
12.1031.025 25 1 0,35 5.08 489 10 33 0,15 0.10
12.1031.030 30 1-1/4 0,30 4.35 527 10 33 0,17 0.11
12.1031.040 40 1-1/2 0,20 2.90 602 10 33 0,23 0.15
12.1031.045 45 1-3/4 0,25 3.63 564 10 33 0,26 0.17
12.1031.050 50 2 0,20 2.90 602 10 33 0,29 0.19
12.1031.060 60 2-3/8 0,16 2.32 632 10 33 0,34 0.22
12.1031.070 70 2-3/4 0,14 2.03 647 10 33 0,40 0.26
12.1031.075 75 3 0,10 1.45 677 10 33 0,42 0.28
12.1031.080 80 3-1/4 0,10 1.45 677 10 33 0,45 0.30
12.1031.090 90 3-1/2 0,10 1.45 677 10 33 0,48 0.32
12.1031.100 100 4 0,09 1.31 685 10 33 0,51 0.34
12.1031.110 110 4-3/8 0,09 1.31 685 10 33 0,58 0.38
12.1031.120 120 4-3/4 0,08 1.16 692 10 33 0,62 0.41
12.1031.125 125 5 0,08 1.16 692 10 33 0,64 0.42
12.1031.140 140 5-1/2 0,07 1.02 700 10 33 0,73 0.48
12.1031.150 150 6 0,06 0.87 707 10 33 0,77 0.51
12.1031.160 160 6-1/2 0,06 0.87 707 10 33 0,83 0.55
12.1031.175 175 6-7/8 0,05 0.73 715 10 33 0,90 0.59
12.1031.180 180 7 0,05 0.73 715 10 33 0,95 0.63
12.1031.200 200 8 0,05 0.73 715 10 33 1,02 0.67
12.1031.250 250 9 0,04 0.58 722 10 33 1,28 0.84
12.1031.300 300 12 0,03 0.44 730 10 33 1,54 1.02
12.1031.350 350 14 0,02 0.29 737 10 33 1,79 1.18
12.1031.400 400 16 0,02 0.29 737 10 33 2,04 1.35



Balplas®  Industrial PVC Hoses

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. Os dados contidos nesta folha têm unicamente propósitos informativos e não
aumentam, emendam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo produtor com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do produtor pode
ser perigosa.

Apenas os itens listados no preçário em vigor são mantidos em stock. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de
quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor.
(P)IND-3.00-48

The European Technology

12.1032 - Balplas Vacuum Heavy Duty
(mangueira de sucção de fumos e partículas em poluretano, de alta flexibilidade e
resistência à abrasão, anti-stática e não tóxica, série pesada)

tubo:
reforço:

espessura de parede:
raio mínimo de

curvatura:
temperatura de

serviço:

poliuretano sem costura, atóxico
1 hélice de arame de aço acobreado de alta tenacidade
0,7 mm

o mesmo que o diâmetro nominal

-30°C a +100°C
aplicação: exaustão de ar, fumos, poeiras, fibras têxteirs ou serrim, bem como de

outras partículas abrasivas

referência dim. nom diâmetro interno capacid.
sucção

comprimentos peso

mm " bar PSI mm Hg m ft kg/m lb/ft

12.1032.020 20 3/4 0,45 6.53 414 20 66 0,15 0.10
12.1032.025 25 1 0,40 5.80 452 20 66 0,16 0.10
12.1032.030 30 1-1/4 0,25 3.63 564 20 66 0,18 0.12
12.1032.040 40 1-1/2 0,30 4.35 527 20 66 0,22 0.14
12.1032.045 45 1-3/4 0,30 4.35 527 20 66 0,23 0.15
12.1032.050 50 2 0,28 4.06 542 20 66 0,37 0.24
12.1032.060 60 2-3/8 0,25 3.63 564 20 66 0,48 0.32
12.1032.075 75 3 0,20 2.90 602 20 66 0,60 0.40
12.1032.080 80 3-1/4 0,18 2.61 617 20 66 0,62 0.41
12.1032.090 90 3-1/2 0,18 2.61 617 20 66 0,71 0.47
12.1032.100 100 4 0,15 2.18 640 20 66 0,78 0.52
12.1032.110 110 4-3/8 0,15 2.18 640 20 66 0,83 0.55
12.1032.120 120 4-3/4 0,12 1.74 662 20 66 0,90 0.60
12.1032.125 125 5 0,12 1.74 662 20 66 0,96 0.64
12.1032.140 140 5-1/2 0,10 1.45 677 20 66 1,10 0.73
12.1032.150 150 6 0,10 1.45 677 20 66 1,20 0.80
12.1032.160 160 6-1/2 0,10 1.45 677 20 66 1,35 0.90
12.1032.180 180 7 0,09 1.31 685 10 33 1,51 1.01
12.1032.200 200 8 0,09 1.31 685 10 33 1,67 1.11
12.1032.250 250 9 0,08 1.16 692 10 33 2,20 1.47
12.1032.300 300 12 0,06 0.87 707 10 33 2,60 1.74
12.1032.400 400 16 0,02 0.29 737 10 33 3,40 2.27

também disponível  Balplas Vacuum VHD (Serviço Ultra-pesado) com espessura de parede de 1,4 mm
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